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Bedienungsanleitung
und technische Information

Aquarien-Au§enfilter 2026 und 2028
Aquarien-Thermofilter 2126 und 2128
AusfŸhrung:
siehe Typenschild am Filteroberteil

Vielen Dank

fŸr den Kauf Ihres neuen Au§enfilters der High-Tech Generation EHEIM professionel II. Das inno-
vative System bietet mit seiner integrierten Ansaughilfe, dem funktionsgerechten Schlauchadapter
und der visuellen Durchfluss-Kontrolle optimalen Ko mfort und hšchste Sicherheit. Dabei sorgt das
gro§e BehŠltervolumen, in Verbindung mit dem abgestimmten Filtermassenaufbau, fŸr einen hoch
effizienten Schadstoffabbau.

DarŸber hinaus finden Sie alles Wissenswerte rund um Erstinstallation, Pflege und Wartung in der
ausfŸhrlichen Gesamtanleitung.

FŸr die Thermofilter-AusfŸhrungen beachten Sie bitte die jeweils gekennzeichneten Hinweise.

geprŸfte
Sicherheit

1

Sicherheitsbestimmungen

Nur zur Verwendung in RŠumen. FŸr aquaristische Einsatzbereiche.

Bevor man mit der Hand ins Aquarienwasser eintaucht , alle im Wasser befindlichen
ElektrogerŠte vom Netz trennen.

Thermofilter sind nur fŸr SŸ§wasseraquarien geeignet.
MeerwasserbestŠndige Versionen, die auf Anfrage geliefert werden, sind entsprechend
gekennzeichnet.

Die Anschlussleitung des GerŠtes kann nicht ersetzt werden.
Bei BeschŠdigung des Kabels darf das GerŠt nicht mehr benutzt werden.
Wenden Sie sich an Ihren FachhŠndler oder an Ihre EHEIM Service-Stelle.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich,
mit dem Netzkabel eine Tropfschlaufe zu bilden,
die verhindert, dass evtl. am Kabel entlang lau-
fendes Wasser in die Steckdose gelangt.

Bei Verwendung einer Verteiler-Steckdose muss
die Platzierung oberhalb des Filter-Netz-
anschlusses erfolgen. 

Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien approbiert und
entspricht den EU-Normen.
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Allgemeine Funktionsbeschreibung

Der EHEIM professionel II Au§enfilter reinigt das Aquarienwasser im geschlossenen Umlaufsys-
tem. Dabei sorgt die eingebaute, wartungsfreie Pump e fŸr die permanente Zirkulation: Das Wasser
wird aus dem Aquarium durch die verschiedenen Filte rschichten gefŸhrt, wobei es auf mechani-
schem, biologischem oder adsorptivem Weg behandelt wird und anschlie§end in das Aquarium
zurŸckflie§t. FŸr die Filterfunktion ist es notwendig, beim Start die Luft aus dem System zu entfer-
nen, was durch die eingebaute Ansaughilfe selbsttŠtig erfolgen kann.

Hinweis: Eine optimale Filterleistung und eine stšrungsfreie  Funktion wird nur durch den Einsatz
der EHEIM Original-Filtermassen erreicht (s. Kapite l ÈFiltermassen-BefŸllungÇ).

Technische €nderungen vorbehalten.

Au§enfilter 2026 und 2028 fŸr SŸ§- und Meerwasser
Thermofilter 2126 und 2128 nur fŸr SŸ§wasser (meerwasserbestŠndige Version auf Anfrage)

� Schlauchhalter � Adapter mit integrierten AbsperrhŠhnen � Adapter-Hebel � Indikator
� Sperr-Riegel � Pumpe mit integrierter Ansaughilfe � Filteroberteil  	 Profildichtung

 Rohrstutzen � Abdeckgitter � Filtervlies, wei§ 
 Filtermatte, blau � GummitŸllen
� FiltereinsŠtze � Verschluss-Klipps � FilterbehŠlter � Ansaugrohr � Filterkorb � Aus-
laufbogen � DŸsenrohr mit Verschluss-Stopfen �21 Sauger mit KlemmbŸgel  �22 SchlŠuche
�23 Schwimmkšrper mit Halter und Feder �24 Vaseline. 

Thermofilter: �25 Bedienteil �26 TemperaturfŸhler  �27 Klettband.

Bitte beim Auspacken prŸfen, ob alle Teile vorhanden sind.

Inhalt Seite

Begriffsbestimmung 2

Adapter einsetzen 3

Schlauchinstallation 3

FiltermassenbefŸllung 4

Inbetriebnahme 5

Wartung und Pflege 6

Was tun, wenn . . . 8

Ersatzteil-†bersicht 180
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Adapter einsetzen

Filter und separat beigelegten Adapter aus der Verpackung entnehmen und wie folgt montieren:

Der Verschluss-Steg des Adapters muss nach oben in Richtung der SchlauchanschlŸsse 
geklappt sein, um die integrierten AbsperrhŠhne zu schlie§en.

Roten Sperr-Riegel am Filteroberteil nach au§en drŸcken und gleichzeitig den Adapter-Hebel 
bis zum Anschlag nach vorne ziehen.

Adapter in die Stutzen des Filteroberteils einsteck en und anschlie§end den Adapter-Hebel bis
zum Anschlag wieder zurŸckklappen. Dadurch wird der  Adapter in seine Dichtung gezogen 
und die SchlauchanschlŸsse sind automatisch gešffne t.

Schlauchinstallation

(1/2) Ansaugrohr und Filterkorb zusammenstecken und mit H ilfe der Saughalter im Aquarium
montieren.

(3)Auslaufbogen und DŸsenrohr werden mit einem kurzen SchlauchstŸck verbunden und ebenfalls
an der Becken-Innenwand mit Saugern befestigt. (Der  beiliegende Verschluss-Stopfen fŸr die offe-
ne Seite des DŸsenrohres wird erst eingesetzt, wenn der Filter arbeitet.)

Tipp: (3) Je nach der gewŸnschten IntensitŠt der OberflŠchenbewegung kann das DŸsenrohr ent-
weder unterhalb oder auf Niveau des Wasserspiegels installiert werden.

SchlŠuche auf die jeweils benštigte LŠnge abschneiden und mindestens 1 cm weit auf das An-
saugrohr und den Auslaufbogen aufschieben. Darauf achten, dass die SchlŠuche nicht durchhŠn-
gen oder geknickt sind.

Tipp: Eventuelle Knicke lassen sich herausdrŸcken, wenn die SchlŠuche in warmem Wasser
geschmeidig gemacht werden.

(4) Schlauch vom Ansaugrohr an den Schlauchstutzen des Adapters (Markierung � ) anschlie§en
und den Auslaufbogen mit dem Druckstutzen (Markieru ng � ) am Adapter verbinden. 

Beide Schlauchenden bis zum Anschlag aufschieben (evtl. mit warmem Wasser vorher geschmei-
dig machen). 

(5/6) Anschlie§end wird die zweiteilige Schlauchhalterung  um die montierten Enden gelegt, seitlich
eingehŠngt und zusammengeklippst.

Hinweis: GrundsŠtzlich EHEIM OriginalschlŠuche verwenden.

Die kompletten Schlauchverbindungen in regelmŠ§igen AbstŠnden auf korrekten Sitz prŸfen.

Filter-Aufstellung.

(7) Bei der Aufstellung des Filters im Unterschrank auf  vorgeschriebenen Hšhenabstand achten. 

Um eine optimale Funktionssicherheit zu erzielen, dŸrfen zwischen WasseroberflŠche und Filter-
boden max. 180 cm liegen.

Achtung: Filter grundsŠtzlich nur aufrecht stehend betreiben.

a�

�b

�c
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Thermofilter: Heizer-Installation

(8) TemperaturfŸhler des Bedienteils mit 2 x KlemmbŸgel und Saugern so im Aquarium befe-
stigen, dass er immer unterhalb der WasseroberflŠche positioniert ist. Nicht in der NŠhe des
Filterauslaufs installieren.

(9) Das Bedienteil kann aufgestellt oder mit dem beilie genden Klettband an der Aquarien-
abdeckung befestigt werden. Vor Spritzwasser und Fe uchtigkeit schŸtzen.

(10) Anschlie§end die Steuerleitung vom FilterbehŠlter bis zum Bedienteil fŸhren und das
Steckelement anschlie§en, bis dieses hšrbar einrast et. Eine VerlŠngerung der Steuerleitung mit
1,5 m ist im Zoofachhandel unter der Best.-Nr. 7676 290 erhŠltlich.

Achtung: Heizer-Netzleitung noch nicht einstecken.

C¡

Filtermassen-BefŸllung

Adapter abnehmen.

(11) Adapter-Hebel bis zum Anschlag nach vorne ziehen und gleichzeitig den roten Sperr-Riegel
nach rechts drŸcken. Die SchlauchanschlŸsse sind jetzt geschlossen und der Adapter springt aus
seiner Sicherung.

Filter šffnen.

(12/13) Verschluss-Klipps am Filtertopf herauskippen, nach oben schieben und Filteroberteil ab-
heben.

(14) Abdeckgitter, Filtervlies sowie die einzelnen FiltereinsŠtze nacheinander entnehmen. 

Die versenkten GriffbŸgel lassen sich nach oben ausziehen.

BefŸllung.

Den untersten Filtereinsatz nur so weit mit EHEIM MECH fŸllen, dass die blaue Filtermatte unter
dem GriffbŸgel eingelegt werden kann. 

(15) Zweiten (und dritten) Einsatz bis knapp unter den Rand mit der biologischen Filtermasse
SUBSTRATpro fŸllen.

Achtung: Nicht ŸberfŸllen, RohrdurchfŸhrung nicht verstopfen.

(16)Anschlie§end wird die Filtermasse im Filtereinsatz unter flie§endem Wasser bei gleichzeitigem
Durchmengen ausgespŸlt, bis keine WassertrŸbung mehr sichtbar ist.

(17) Den untersten Einsatz  Ð mit der blauen Filtermatte Ð  wieder in den FilterbehŠlter einsetzen
und die GummitŸlle an der Rohršffnung aufstecken. U m eine sichere Abdichtung gegenŸber dem
BehŠlter zu gewŠhrleisten, wird der Filtereinsatz krŠftig nach unten auf die Auflagestege gedrŸckt.

Thermofilter:

(17-1) Bei der Thermofilter-AusfŸhrung muss darauf geachtet werden, dass die Rohršffnung der
FiltereinsŠtze nicht Ÿber dem Anschlussteil des Heizers liegt.

C¡



(18)Den zweiten (und dritten) Filtereinsatz nach dem AusspŸlen ebenfalls einsetzen, wobei die Rohr-
šffnungen Ÿbereinander liegen mŸssen und mit den GummitŸllen eine sichere Verbindung bilden.
GriffbŸgel jeweils wieder versenken und darauf achten, dass alle FiltereinsŠtze bŸndig aufeinander
liegen. Zweite bzw. dritte GummitŸlle auf oberen Filtereinsatz aufstecken.

(19) Anschlie§end das wei§e Filtervlies auf den obersten Einsatz so auflegen, dass es Ÿber dem
eingeschobenen GriffbŸgel platziert ist.

Achtung: Das wei§e Vlies darf nicht unter dem BŸgel liegen; die Bohrung fŸr die Rohršffnung muss
frei bleiben.

Abdeckgitter auflegen (Bohrung Ÿber der Rohršffnung ).

Hinweis: Soll zusŠtzlich Ÿber Kohle gefiltert werden, wird der Kohle-Schwamm (Best.-Nr. 2628260)
im obersten Filtereinsatz unter dem GriffbŸgel eingelegt. Das wei§e Filtervlies liegt als 
letzte Lage Ÿber dem eingeschobenen Griff des Filtereinsatzes.

Filter schlie§en, Adapter einsetzen.

(20)Passgenauen Sitz der Profildichtung am Filteroberte il prŸfen Ð evtl. Verschmutzungen entfernen.
Oberteil auf den FilterbehŠlter setzen, wobei der Rohrstutzen des Filteroberteils in die Rohrdurch-
fŸhrung der FiltereinsŠtze eingesteckt werden muss. Alle vier Verschluss-Klipps schlie§en.

(21)Anschlie§end Adapter auf die Stutzen setzen (Verschluss-Steg nach vorne) und den Hebel bis
zum Anschlag gegen den Adapter klappen. Dadurch wir d der Adapter in seine Dichtung gezogen
und gleichzeitig automatisch gešffnet.

Inbetriebnahme

(22) Zum Start wird die Pumpe langsam bis zum Anschlag n ach unten gedrŸckt und wieder losge-
lassen. Durch ihren krŠftigen Federdruck geht sie automatisch in ihre Ausgangsstellung zurŸck und
saugt dabei Wasser in den FilterbehŠlter. 

(23) Sobald sich der BehŠlter gefŸllt hat, kann der Netzstecker eingesteckt werden, um den Filter
in Betrieb zu setzen. 

(24) Anschlie§end steckt man den Verschluss-Stopfen auf das offene Ende des DŸsenrohres.

Hinweis: Sollte durch eine ungŸnstige Schlauchverlegung der WasserŸberlauf nicht vollstŠndig
zustande gekommen sein, kann die Starthilfe auch mehrmals betŠtigt werden. 

Regulierung der Durchflussmenge.

(25) Um die Filterleistung druckseitig nach Wunsch einzu stellen, lŠsst sich der Hebel am Adapter
bis zur Sicherheitsarretierung langsam nach vorne ziehen. Dabei zeigt der Schwimmkšrper im
Schauglas des Indikators die aktuelle Durchflussmen ge des Wassers an.

Kontrollanzeige.

(26)Der Indikator gibt stŠndig Auskunft Ÿber die jeweilige Menge des durchflie§enden Wassers und
signalisiert damit eventuell auftretende Stšrungen.  

BerŸhrt der Schwimmkšrper den roten Bereich der Mar kierung, wird nicht mehr die volle Leistung
erreicht und das Filtersystem muss ŸberprŸft werden.
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Mšgliche Ursachen

Filtermassen verschmutzt

Ansaugkorb verstopft

Knick oder Schmutz in
den SchlŠuchen

Adapter-Hebelstellung
nicht korrekt

Adapter verschmutzt

Zu viel Zubehšr am
Schlauchsystem installiert

Ansaughilfe schwergŠngig

PrŸfung, Beseitigung

Filtermassen reinigen bzw. erneuern.

Grobschmutz entfernen, Filterkorb reinigen.

SchlŠuche ŸberprŸfen und Knicke herausdrŸcken. SchlŠuche
grŸndlich mit ReinigungsbŸrste (Best.-Nr. 4006570) sŠubern.

Hebelstellung ŸberprŸfen und korrigieren.

Adapter abnehmen; Verschluss-Steg nach unten drŸcken und
…ffnungen mit ReinigungsbŸrste (Best.-Nr. 4006570) sŠubern.

Angeschlossenes Zubehšr mindert den Druck des Wasse r-
kreislaufs. †berprŸfen und evtl. unnštiges Zubehšr entfernen.

Laufbahn mit Vaseline (Best.-Nr. 7345988) einstreichen.

Thermofilter:

Achtung: (27) Erst wenn der Filter gleichmŠ§ig arbeitet, wird der Heizer Ÿber sein separates
Netzkabel an der Steckdose angeschlossen. 

Heizer niemals trocken betreiben.

(28) Das Display am Bedienteil zeigt die tatsŠchliche Wassertemperatur im Aquarium an. †ber
den Stellknopf wird die gewŸnschte Temperatur vorge wŠhlt (z.B. 27¡C). 

Ein Symbol (� ) zeigt an, wenn der Heizer arbeitet. Erlischt das Zeichen, ist die eingestellte
Temperatur erreicht und die Heizung wird automatisc h abgeschaltet. Sinkt die Temperatur im
Aquarium unter den eingestellten Wert ab, schaltet sich die Heizung selbsttŠtig wieder zu. Durch
leichtes drehen des Stellknopfes kann die Feineinstellung erfolgen.

Hinweis: Bedingt durch Umgebungstemperatur, Einstellmodus un d Toleranzwerte, zeigt das
Display die tatsŠchliche  Temperatur u.U. erst nach mehreren Stunden an. Bei Stšrungen in der
Netzleitung Šndert sich die Anzeige und die Heizung schaltet automatisch ab. Nach der Stšrung
arbeitet der Heizer normal weiter.

Achtung: (29)Bei Wartungs- und Pflegearbeiten immer zuerst den N etzstecker der Heizung und
anschlie§end den Netzstecker der Pumpe ziehen.

Heizer niemals trocken betreiben.

C¡

Wartung und Pflege

Achtung: Erst Netzstecker ziehen.

(30) Adapter abnehmen, wobei man den Sperr-Riegel nach r echts drŸckt und gleichzeitig den
Adapterhebel nach vorne zieht.

(31) Filter an den Griffmulden aus dem Schrank nehmen, alle Verschluss-Klipps šffnen und
Filteroberteil abnehmen.
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(32) Abdeckgitter, Vlies und FiltereinsŠtze aus dem FilterbehŠlter entnehmen. Filtermasse im Filter-
einsatz unter flie§endem lauwarmem Wasser grŸndlich ausspŸlen Ð so lange, bis keine TrŸbung
mehr erkennbar ist.

Das wei§e Filtervlies dient zur mechanischen Feinfilterung. Da die anhaftenden Schmutzpartikel
sich nicht vollstŠndig auswaschen lassen, darf das Filtervlies nur einmal verwendet werden. Neues
Vlies (Best.-Nr. 2616265) verwenden. Das gleiche gilt bei der adsorptiven Filterung Ÿber das Kohle-
Vlies. Die dort angelagerten Schadstoffe kšnnen sic h bei zu langer Benutzung wieder lšsen.
Deshalb darf der Einsatz nur kurzzeitig (1 - 2 Wochen) erfolgen. Neues Kohle-Vlies (Best.-Nr.
2628260) verwenden.

Die blaue Filtermatte (im Set 1x enthalten, Best.-Nr. 2616260) kann 2 - 3 mal wiederverwendet wer-
den. Vor dem Neueinsatz unter flie§endem Wasser schonend auswaschen, damit Teile der dort
angesiedelten Bakterien noch erhalten bleiben. 

Tipp: Bei Neueinsatz von SUBSTRATpro jeweils ca. 1/3 der gebrauchten Filtermasse mit dem  neu-
en Material mischen, damit sich die Bakterienkultur en schneller vermehren.

(33) FilterbehŠlter auswaschen und anschlie§end FiltereinsŠtze wieder einschieben. Den untersten
Einsatz bis auf die Auflagestege andrŸcken und auf bŸndigen Sitz der nachfolgenden FiltereinsŠtze
achten. Die Rohršffnungen der FiltereinsŠtze mŸssen dabei Ÿbereinander liegen und mit den
GummitŸllen abgedichtet sein. Bei Filterung Ÿber Kohle wird das Kohle-Vlies (Best.-Nr. 2628260)
im oberen Filtereinsatz unter dem GriffbŸgel eingelegt. Anschlie§end neues Filtervlies auf den
obersten Einsatz auflegen, wobei der GriffbŸgel eingeschoben sein muss. Abdeckgitter auflegen. 

Achtung: Wei§es Filtervlies darf nicht unter dem BŸgel des Filtereinsatzes eingelegt werden.

Profildichtung am Filteroberteil auf richtigen Sitz  und Sauberkeit ŸberprŸfen, Oberteil auf den
BehŠlter aufsetzen, Verschluss-Klipps schlie§en und Filter im Unterschrank aufstellen.

(34) Schlauchadapter einsetzen und durch Einklappen des Hebels arretieren. 

Hinweis: Komplette Schlauchverbindungen in regelmŠ§igen AbstŠnden auf korrekten Sitz prŸfen.

(35) Damit sich der BehŠlter wieder mit Wasser fŸllt, wird durch Druck auf die Pumpe die
Ansaughilfe aktiviert. Anschlie§end Filter Ÿber den Netzstecker in Betrieb nehmen.

Thermofilter:

(36) Zuerst den Netzstecker der Heizung und anschlie§end Netzstecker der Pumpe ziehen. 

Filtermassen wie beschrieben reinigen. FilterbehŠlter auswaschen. Heizwendel ab und zu von
Mulmablagerungen mit einer weichen BŸrste sŠubern.

Achtung: Heizwendel nicht verbiegen. FilterbehŠlter nicht unter Wasser tauchen. Heizungs-
elektronik vor Spritzwasser schŸtzen.

(37) Anschlie§end FiltereinsŠtze wieder einsetzen, wobei die Rohršffnung nicht Ÿber dem An-
schlussteil des Heizers liegen darf. 

Nach der kompletten Installation Ansaughilfe aktivi eren und anschlie§end die Filterpumpe Ÿber
den Netzstecker in Betrieb nehmen.

Achtung: Netzstecker der Heizung erst einstecken, wenn der Filter gleichmŠ§ig arbeitet.

Heizer niemals trocken betreiben.

C¡
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Reinigung der SchlŠuche.

SchlŠuche jeweils mit der EHEIM Universal-ReinigungsbŸrste (Best.-Nr. 4004570) von Fall zu Fall
sŠubern.

Pumpenkammer reinigen.

(38) Pumpendeckel durch Druck auf den Schnappverschluss šffnen und abnehmen. 

(39) Lagerkšrper mit FlŸgelrad entnehmen. 

(40) Achse vorsichtig abspŸlen (Bruchgefahr) und alle Teile einschlie§lich Pumpenkammer und
Pumpendeckel mit weicher BŸrste reinigen (Reinigungsset Best.-Nr. 4009570). Zum Wieder-
verschlie§en den Pumpendeckel einklappen bis der Sc hnapphaken einrastet.

Indikator reinigen.

(41) Halterung, Feder und Schwimmkšrper lassen sich bei abgenommenem Adapter aus der
Durchflussanzeige entnehmen. 

(42)Indikator mit der EHEIM SchlauchbŸrste (Best.-Nr.  4004550) reinigen. Anschlie§end Schwimm-
kšrper, Feder und Halterung wieder einsetzen. 

Achtung: Auf richtigen Sitz des Schwimmkšrpers achten.

Wartung der Ansaughilfe

(43)Bei schwergŠngiger Ansaughilfe die Laufbahn des O-Rings mit beiliegender Vaseline (Best.-Nr.
7345988) einfetten.

Dazu eignet sich eine flache BŸrste oder ein flachgedrŸckter Q-Tip.

Filteroberteil lŠsst sich nicht verschlie§en

Ursache Behebung

Falsche Einbaulage der FiltereinsŠtze so einschieben, dass die RohrdurchfŸhrungen
FiltereinsŠtze Ÿbereinander liegen

FiltereinsŠtze ŸberfŸllt FiltereinsŠtze nicht ŸberfŸllen. Eventuell die aufeinander-
sto§enden FlŠchen reinigen

RohrdurchfŸhrungen im RohrdurchfŸhrungen reinigen
Filter verschmutzt

Profildichtung nicht Dichtung korrekt in die vorgese hene Nut einsetzen
richtig montiert

Filter am Filteroberteil undicht

Ursache Behebung

Verschluss-Klipps Alle Verschluss-Klipps richtig sch lie§en
nicht richtig geschlossen

Was tun, wenn . . .
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Filter am Filteroberteil undicht

Ursache Behebung

DichtflŠchen oder Profil- DichtflŠchen reinigen
dichtung verschmutzt

Dichtung nicht montiert,
falsch eingelegt oder Dichtung korrekt einsetzen bzw . erneuern
beschŠdigt

Pumpe lŠuft nicht

Ursache Behebung

Keine Netzversorgung Netzstecker einstecken

Achse gebrochen Achse erneuern

Pumpenrad fehlt bzw.
blockiert durch Kieskšrner, Pumpenrad einsetzen, Pum penkammer reinigen
SchneckenhŠuschen o.Š.

Filterleistung hat stark nachgelassen

Ursache Behebung

Adapter-Hebelstellung Hebelstellung ŸberprŸfen und korrigieren
nicht korrekt

Adapter verschmutzt Adapter abnehmen; Verschluss-Ste g nach unten drŸcken und die
…ffnung mit der ReinigungsbŸrste (Best.-Nr. 4006570) sŠubern

Schlauchinstallation Schlauchinstallation auf evtl. Knicke bzw. starke Querschnitts-
verengungen ŸberprŸfen

Schlauchinstallation In regelmŠ§igen AbstŠnden Schlauchinstallation reinigen; d.h.
verschmutzt Universal-ReinigungsbŸrste (Best.-Nr. 4006570) durch die Saug-

und Druckleitung inkl. Ansaug- und DŸsenrohr ziehen

Ansaugkorb verstopft Grobschmutz entfernen, Filterko rb reinigen

Filtermassen stark Filtermassen reinigen
verschmutzt

Filtermassen wie EHEIM Langzeit-Filtermedien niemals in Netzbeutel oder NylonstrŸmpfe
MECH / SUBSTRATpro abfŸllen. Dies fŸhrt innerhalb kurzer Zeit zu extremem Leistungs-
in Netzbeutel abgefŸllt verlust der Pumpe

Filtermasse nicht richtig Filtermasse bei Reinigung aus dem Filtermassenkorb entnehmen
gereinigt und mit lauwarmem Wasser durchspŸlen

Falscher Filtermassen- Filtermassenaufbau auf die von uns empfohlene Schichtfilterung
aufbau ŸberprŸfen. Untersten Filterkorb so weit mit EHEIM MECH fŸllen,

dass die blaue Filtermatte unter dem GriffbŸgel eingelegt werden
kann.

Oberen Filterkorb bis knapp unter den Rand mit SUBS TRATpro
fŸllen

Was tun, wenn . . .
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Filterleistung hat stark nachgelassen

Ursache Behebung

Filtervlies falsch Nach einsetzen der Kšrbe wird das  wei§e Filtervlies so aufgelegt,
eingelegt dass die Bohrung Ÿber der Rohršffnung lieg t.

ACHTUNG: Filtervlies niemals unter den BŸgel einlegen

Filtervlies nicht erneuert Filtervlies bei jeder Reinigung unbedingt erneuern

Pumpe verschmutzt Pumpenkammer, KŸhl- und Schmierkan al mit ReinigungsbŸrsten-
Set (Best.-Nr. 4009570) reinigen (s. Kap. ÈWartung und PflegeÇ)

Wasserkreislauf ist nicht Filter durch Ansaugen (wie in Anleitung beschrieben) in Betrieb
richtig hergestellt nehmen. Darauf achten, dass sich  wŠhrend des BefŸllvorgangs

der WasserrŸcklauf (Druckseite � ) Ÿber der WasseroberflŠche
befindet, damit das GerŠt optimal entlŸftet

Zu viel Zubehšr am Angeschlossenes Zubehšr mindert d ie Filterleistung.
Schlauchsystem installiert †berprŸfen und evtl. unnš tiges Zubehšr entfernen

Luft im Filter

Ursache Behebung

Standort des Filters Die Oberkante des Pumpenkopfes sollte mindestens 10 cm
unterhalb der WasseroberflŠche sein.
Besser ist die Platzierung unterhalb des Aquariums

Luft wird Ÿber Schlauch- Schlauchverbindungen auf ri chtigen Sitz prŸfen, SchlŠuche
installation angesaugt evtl. erneuern

Diffusor nicht richtig Diffusor nicht in Richtung An saugkorb ausrichten
installiert

ZusŠtzliche Luftversorgung Ausstršmer nicht in der N Šhe des Ansaugrohres installieren
(Membranpumpe)

Filtermassen stark Filtermassen reinigen
verschmutzt

Filtermassen nicht Filtermassen bei der Reinigung aus dem Filtermassenkorb
richtig gereinigt entnehmen und mit lauwarmem Wasser  durchspŸlen

Filtermassen wie EHEIM Langzeit-Filtermedien niemals in Netzbeutel oder NylonstrŸmpfe
MECH / SUBSTRATpro abfŸllen. Dies fŸhrt innerhalb kurzer Zeit zu extremem Leistungs-
in Netzbeutel abgefŸllt verlust der Pumpe

Ansaughilfe schwergŠngig

Ursache Behebung

Dichtungsring nicht Laufbahn des Dichtungsringes mit tels flachgedrŸcktem Watte-
gefettet stŠbchen (Q-Tip) mit Vaseline (Best.-Nr. 7345988) einfetten

Was tun, wenn . . .
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING Ð To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.

a) READ AND FOLLOW ALL SAFETY
INSTRUCTIONS.

b) DANGER Ð To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed 
in the use of aquarium equipment. For each of the following si tuations, do not attempt repairs by yourself;
return the appliance to an authorized service facil ity for service or discard the appliance.
1) If the appliance falls into the water, DONÕTreach for it ! First unplug it and then retrieve it.  If electrical
components of the appliance get wet, unplug the app liance immediately. (Non-immersible equipment only)
2) If the appliance shows any sign of abnormal water leakage, i mmediately unplug it from the power source.
(Immersible equipment only)
3) Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not
intended to be wet.
4) Do not operate any appliance if it has a damaged co rd or plug, or if it is malfunctioning or has been 
dropped or damaged in any manner.
5) To avoid the possibility of the appliance plug or r eceptacle getting wet, position aquarium stand and tank
to one side of a wall-mounted receptacle to prevent
water from dripping onto the receptacle or plug. A
Ódrip loopÓ, shown in the figure below, should be
arranged by the user for each cord connecting an
aquarium appliance to a receptacle. The Ódrip loopÓ is
that part of the cord below the level of the recep-
tacle, or the connector if an extension cord is use d, to
prevent water traveling along the cord and coming i n
contact with the receptacle. If the plug or socket does
get wet, DONÕTunplug the cord. Disconnect the
fuse or circuit breaker that supplies power to the
appliance. Then unplug and examine for presence of
water in the receptacle.

c) Close supervision is necessary when any appli-
ance is used by or near children.

d) To avoid injury, do not contact moving parts or hot
parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs, and the like.

e) Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before
cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet.  Grasp the plug and pull to disconnect.

f ) Do not use an appliance for other than intended use . The use of attachments not recommended or sold by
the appliance manufacturer may cause an unsafe cond ition.

g) Do not install or store the appliance where it will  be exposed to the weather or to temperatures below  freezing.
h) Make sure an appliance mounted on a tank is securel y installed before operating it.
i ) Read and observe all the important notices on the a ppliance.
j ) If an extension cord is necessary, a cord with a pr oper rating should be used. A cord rated for less a mperes

or watts than the appliance rating may overheat. Ca re should be taken to arrange the cord so that it w ill not
be tripped over or pulled.

k) This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in
a polarized outlet only one way. If the plug does n ot fit fully in the outlet, reverse the plug. If it  still does not
fit, contact a qualified electrician. Never use with  an extension cord unless plug can be fully inserte d. Do
not attempt to defeat this safety feature.

Exception:  This instruction may be omitted for an appliance that is not provided with a polarized att ach-
ment plug.

l ) ÓSAVE THESE INSTRUCTIONSÓ.

USA

DRIP LOOP DRIP LOOP



Operating Instructions
and Technical Information

External Aquarium Filter 2026 and 2028
Aquarium Thermofilter 2126 and 2128
Model:
see type label at top of filter

Thank you

for buying a new external filter from the EHEIM professionel II high-tech generation. With its
integrated priming support, the functional hose ada pter and the optical flow meter this innovative
system offers optimum convenience and maximum safet y. The large container volume Ð combined
with a balanced combination of filter media Ð guarantees highly effective disposal of pollutants.

You will find everything else you wish to know abou t installation, maintenance and servicing in the
comprehensive instruction booklet.

Please take note of the relevant references to thermofilter models.

geprŸfte
Sicherheit
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Safety instructions

For indoor use only. For aquaristic applications.

Before placing your hand in the aquarium water, ens ure that all electrical appliances 
in the water have been switched off at the mains.

Thermofilters are suitable for fresh water only.
Versions resistant to sea water are available on request and are labelled accordingly.

The mains cable of the device cannot be replaced.
If the cable has been damaged the device must no lo nger be used.
Contact your specialised dealer or your EHEIM Service Centre.

For your own safety we recommend that you
allow the mains cable to form a drip loop which
ensures that water running along the cable can-
not drip into the mains socket.

If a multiple socket is used this must be placed
above the mains connection of the filter.

The products are approved according to the relevant  national rules and regulations and are in
accordance with EU standards.

C¡



General functional description

The EHEIM professionel II external filter purifies the aquarium water in a cl osed circulation system.
The integrated, maintenance-free pump provides cons tant circulation, the water is conducted from
the aquarium through the different filter layers wh ere it is treated mechanically, biologically or by
adsorptive means and is afterwards recycled into th e aquarium. For the filterÕs operation it is neces-
sary to remove the air from the system on start-up which can be achieved automatically by the inte-
grated priming support.

Note: Optimum filter performance and problem-free operati on is achieved only when original
EHEIM filter media are used (see chapter ÓFilling W ith Filter MediaÒ).

We reserve the right to make technical changes.

External filter 2026 and 2028 for fresh and sea water
Thermofilter 2126 and 2128 for fresh water only  (version resistant to sea water on request)

� Hose clamp � adapter with integrated shut-off valves � adapter lever � indicator
� safety lock � pump with integrated priming support � filter top 	 sealing gasket

 hose joint � lattice screen � filter pad, white 
 filter pad, blue � rubber seals 
� filter containers � EZ clips � filter container � intake pipe � intake strainer
� outlet elbow � spray bar with closing plug �21 suction cups with clamp �22 hoses �23 float
with support and spring �24 vaseline.

Thermofilter: �25 Thermostat �26 temperature sensor  �27 velcro tape.

When unpacking, please check that all parts have be en included.
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Inserting adapter

Take the filter and the separately enclosed adapter  out of the packaging and assemble as follows:

The locking bar of the adapter must be raised in th e direction of the hose connections in order 
to close the integrated shut off taps.

Push in the red safety catch on the top of the pump  head and at the same time pull out the
adapter lever as far as it will go.

Insert the adapter into its sockets on the pump hea d and then push back in the adapter lever
as far as it will go. This will put the adapter int o the seal and automatically open the house
connections.

Hose installation

(1/2) Connect intake pipe and intake strainer and fix in the aquar-ium by means of suction cups.

(3) Connect outlet elbow and nozzle bar with a short pi ece of hose and also fix to the inside of the
tank with suction cups. (The enclosed end plug for the open end of the spray bar is not inserted
until the filter is in operation.)

Tip: (3) Depending on the desired intensity of surface movem ent the spray bar can be installed
below or level with the water surface.

Cut hoses to the desired length and push onto the i ntake and outlet openings up to at least one
cm. Take care that the tubes are not slack or bent.

Tip: Possible kinks can be pressed out if the hoses are softened in warm water.

(4) Connect the hose from the intake pipe to the hose j oint of the adapter ( � mark) and the outlet
elbow with the pressure joint ( � mark) of the adapter. 

Push both tube ends onto the joints as far as they will go (possibly softening them beforehand in
warm water).

(5/6) Afterwards the two-part hose clamp is placed around  the installed hoses, attached on one
side and clipped together.

Note: Always use original EHEIM hoses.

All hose connections must be checked at regular int ervals for correct fitting.

Filter position

(7) Observe the prescribed installation height when pla cing the filter in the lower cabinet.

To ensure maximum functional safety there should be  no more than 180 cms between water sur-
face and filter base.

Attention: Filters may only be operated in an upright standing  position.

a�

�b

�c

14



Thermofilter:  Heater installation

(8) Fix the temperature sensor of the thermostat with t wo clamps and suction caps in the 
aquarium in such a way that it is positioned below the water surface at all times. Do not install
near the filter outflow.

(9) The thermostat can be placed on the aquarium hood o r fixed with the enclosed velcro tape.
Protect against splashes and moisture.

(10)Then direct the control cable from the filter canis ter to the thermostat and connect the plug
until you hear it snap into place. An extension of 1.5 metres for the control cable is available 
at spezialised acquatic retailers under order no. 7 676290.

Attention: Do not yet plug in the heaterÕs mains connection.

C¡

Filling With Filter Media

Removing adapter.

(11) Pull adapter lever forward as far as it will go, si multaneously pressing the red safety catch to
the right. The hose connections are now closed and the adapter clicks from its safety holder.

Opening filter.

(12/13) Flip out EZ clips, push upwards and lift off filter  head.

(14) Remove lattice screen and  filter pad as well as th e media containers individually.

The retractable handles can be extended upwards.

Filling.

Fill the bottom media container with EHEIM MECH only  so far that the blue filter pad can be in-
serted under the handle.

(15) Fill the second (and third) container with the biol ogical filter medium SUBSTRATpro to just
below the rim.

Attention: Do not overfill, do not clog flow-through pipe.

(16) Then rinse the filter medium in the container thoro ughly under running water while mixing it
through, until the water is clear.

(17)Return the bottom container Ð with the blue filter pad Ð to the filter canister and attach the rub-
ber seal to the pipe opening. Press the container f irmly down onto the supporting bars to ensure
safe sealing against the canister.
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Thermofilter:

(17-1) In the thermofilter version make sure that the pipe  openings of the filter containers are not
positioned above the heater connection.

C¡



(18) After rinsing, insert the second (and third) medium  container as well, ensuring that the pipe
openings are aligned and safely connected by the ru bber seals. Retract all handles and make sure
that all media containers lie flush on top of each other. Attach second and third rubber seals to rele -
vant media container above.

(19) Then place the white filter pad on the top container in such a way that it rests on to p of the
retracted handle.

Attention: The white pad must not lie under the handle, the cu t-out for the pipe opening must
remain free.

Place lattice screen on top (cut-out over pipe open ing).

Note: If additional filtering with active carbon is inten ded, the active carbon sponge (order no.
2628260) is placed under the handle in the top cont ainer. The white filter pad is the last layer over
the retracted handle of the container. 

Closing filter, inserting adapter.

(20)Check that the sealing gasket of the filter head fi ts exactly and remove any soiling. Place head
on filter canister, ensuring that the hose joint of  the filter head is inserted into the hose duct of the
media containers. Close all four EZ clips.

(21) Then place adapter onto the joints (locking bar to the front) and push the lever towards the
adapter as far as it will go. This pulls the adapte r into its sealing and at the same time opens it
automatically.

Start-up

(22) For priming the pump is slowly pressed down to its limit and then released. The strong pres-
sure of the spring returns it automatically to its starting position, thereby sucking water into the f il-
ter canister.

(23) As soon as the canister is full the mains plug can be con-nected to start up the filter.

(24) Then the closing plug is inserted in the open end o f the spray bar.

Note: Should the water circulation not be complete, due t o unfavourable hose conduit, the priming
support can be activated repeatedly.

Controlling the flow rate.

(25)To adjust the filter performance on the delivery side according to requirement, the lever on the
adapter can be pulled forwards slowly. The float in  the inspection glass of the indicator shows the
current flow rate of the water.

Optical Control.

(26) The indicator provides permanent information on the  current amount of circulating water and
thus signals possible faults.

If the float touches the red bar of the scale, this  means that full performance is no longer being
achieve and that the filter system must be checked.

16



Possible Causes

Filter media dirty

Intake strainer clogged

Kink or dirt
in the hoses

Lever position 
on adapter wrong

Adapter dirty

Too many accessories 
connected to the hose
system

Priming support sluggish

Checking, Elimination

Clean or replace filter media.

Remove coarse dirt, clean intake strainer.

Check hoses and smooth out kinks. Clean hoses thoro ughly
with cleaning brush (order no. 4006570).

Check and correct lever position.

Remove adapter, press down locking bar and clean op enings 
with cleaning brush (order no. 4006570).

Connected accessories reduce the pressure of the ci rculating
water. Check and possibly remove unnecessary access ories.

Grease bed with vaseline (order no. 7345988).

Thermofilter:

Attention: (27)The heater must not be connected to the mains by it s separate lead until the fil-
ter is operating smoothly.

Never operate the heater when dry.

(28) The display on the thermostat shows the actual wate r temperature in the aquarium. The
desired temperature can be set with the adjusting k nob (e.g. 27¡ C).

A symbol (� ) indicates when the heater is in operation. When the symbol is extinguished the
set temperature has been reached and the heater is automatically switched off. When the tem-
perature in the aquarium drops below the set value the heater automatically turns itself on. By
slightly turning the adjusting knob precise adjustm ents can be made.

Note: Depending on ambient temperature, setting mode and tolerance values the display may
not show the actual temperature until several hours  later. In case of a mains fault the display 
changes and the heater automatically switches off. After the interruption the heater continues
working normally.

Attention: (29) For maintenance and servicing always first disconne ct the mains plug of the 
heater, then the mains plug for the pump.

Never operate the heater when dry.

C¡
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Maintenance and Servicing

Attention: First disconnect mains plug.

(30) Remove adapter, pressing the safety catch to the ri ght while simultaneously pulling the adap-
ter lever forwards.

(31) Place fingers in the indentations and lift filter o ut of its cabinet, open all EZ clips and remove
filter head.



(32) Remove lattice screen, pad and media containers fro m the filter canister. Thoroughly rinse
medium in the medium container under running luke-w arm water Ð until the water is clear. 

The white filter pad provides mechanical fine filtr ation. Since adhering dirt particles cannot be 
rinsed out completely the filter pad must not be us ed more than once. Insert new pad (order no.
2616265). The same applies to adsorptive filtering with an active carbon pad. After excessive use
the collected pollutants may detach again. Therefor e the pads may only be used for short periods 
(1 Ð 2 weeks). Insert new active carbon pad (order no. 2628260).

The blue filter pad (included once in the set, orde r no. 2616260) may be re-used two to three times.
Wash gently under running water before re-inserting  so that some of the resident bacteria are re-
tained.

Tip: When replacing SUBSTRATpro about one third of the used filter medium should be  mixed with
the new material to speed up bacteria recolonizatio n.

(33) Wash out filter canister, then insert media contain ers again. Press the bottom container down
to the supporting bars and ensure that the followin g containers fit smoothly. The pipe 
openings of the media containers must lie on top of  each other, sealed with the rubber seals.
When using active carbon filtration the active carb on pad (order no. 2628260) is inserted under the
handle of the top medium container. 

Then place new filter pad on the topmost medium container, ensure that the handl e is first re-
tracted. Place lattice screen on top.

Attention: The white filter pad must not be inserted under the  handle of the medium container.

Check that the sealing gasket on the filter head is  in the correct position and clean, place head on
canister, close EZ clips and place the filter at bo ttom of the cabinet.

(34) Connect hose adapter and lock by retracting lever.

Note: All hose connections must be checked at regular int ervals for correct fitting.

(35) The priming support is activated by pressure on the  pump so that the canister fills with water
again. Then start up filter by connecting lead to t he mains.
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Thermofilter:

(36) First disconnect mains plug of the heater and then mains plug of the pump.

Clean filter media as described above. Wash out med ia containers. Occasionally clean off mull
deposits from the heater spiral with a soft brush.

Attention: Do not bend the heater spiral. Do not submerge the filter canister. Protect heater
electronics from splashes.

(37) Then re-insert media containers, taking care not to  place the pipe opening above the hea-
ter connection.

When the installation is completed, activate the pr iming support and then start up the filter
pump with the mains connection.

Attention: Do not connect the heater to the mains before the f ilter is operating smoothly.

Never operate the heater when dry.

C¡



Cleaning of Hoses.

Clean hoses with the universal EHEIM cleaning brush (order no. 4004570), as required.

Cleaning of Pump Chamber.

(38) Open the pump head by pressing the spring-loaded ca tch and remove.

(39) Remove pump cover with impeller.

(40)Rinse shaft carefully (risk of breaking), clean all other parts including pump chamber and pump
head with a soft brush (cleaning set order no. 4009 570).

For closing tilt back pump head until the spring-lo aded catch slots in.

Cleaning of Indicator.

(41) When the adapter is removed, the support, spring an d float can be removed from the flow
indicator.

(42) Clean indicator with the EHEIM hose brush (order no. 4004550). Then re-insert the float,
support and spring.

Note: Ensure that the float is in the right place.

Servicing the priming support

(43) If the priming support is sluggish the bed of the O -ring should be greased with the enclosed
vaseline (order no. 7345988).

Either a flat brush or a flattened cotton bud are b est suited for this purpose.

19

Filter head cannot be locked

Cause Remedy

Wrong position of media Insert media containers so that the pipe openings line up on top
containers of each other

Media containers over- Do not over-fill media contai ners. Cleaning adjacent surfaces
filled may help

Pipe openings inside Clean pipe openings
the filter fouled

Sealing gasket not Insert gasket properly in the gro ove provided
mounted correctly

Filter leaks at filter head

Cause Remedy

EZ clips not closed properly Close all EZ clips corr ectly

Sealing areas or sealing Clean sealing surfaces
gasket fouled

Troubleshooting



Filter leaks at filter head

Cause Remedy

Sealing not inserted, wrongly Insert sealing correctl y or replace
inserted or damaged

Pump does not function

Cause Remedy

No mains connection Plug in mains connection

Broken shaft Replace shaft

Impeller missing or blocked Insert impeller, clean p ump chamber
by gravel, snailsÕ shells etc.

Filter performance has deteriorated badly

Cause Remedy

Adapter setting not correct Check and correct lever setting

Adapter dirty Disconnect adapter; press locking bar down and clean aperture
with cleaning brush (order no. 4006570)

Hose installation Check hose installation for kinks or severe restrictions of diameter

Hose installation dirty Clean hose installation at r egular intervals, i.e.pull universal
cleaning brush (order no. 4006570) through the suction and
pressure hoses including intake pipe and spray bar

Intake strainer clogged Remove rough dirt, clean fil ter strainer

Filter media very dirty Clean filter media

Filter media like EHEIM Never fill long-term filter media in net bags or nylon stockings.
MECH / SUBSTRATpro This will lead to an extreme performance drop of th e pump
filled in net bags within a very short time

Filter medium not For cleaning, remove filter medium  from the container and
cleaned properly rinse with luke-warm water

Wrong composition Check composition of filter media for the layer filtering recommend-
of filter media ed by us. Fill lowest media containe r with EHEIM MECH to a level

where the blue filter pad can be inserted under the  handle. Fill top
media container with SUBSTRATpro until just under the rim

Rubber seals of the Attach rubber seal to the pipe o pening of each medium 
media containers missing container to ensure a safe connection between the containers

and to the pump head

Filter pads After inserting the containers the white  filter pad is placed on top
inserted incorrectly in such a way that the cut-out lies above the pipe opening

ATTENTION: Never insert the white filter pad underneath the handle

White filter pad not It is absolutely necessary to r enew the white filter pad at each 
replaced cleaning

Pump dirty Clean pump chamber, cooling and lubricati ng channel with
cleaning-brush set (order no. 4009570) 
(see chapter Ómaintenance and servicingÓ)

Troubleshooting
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Filter performance has deteriorated badly

Cause Remedy

Water circulation does not Start up filter by primin g (as described in the instructions). Make
function correctly sure that the runback of the water  (pressure joint � ) is above the

water surface during filling so that the appliance can vent properly

Too many accessories con- Attached accessories reduc e the filter output. Check and 
nected to the hose system possibly remove unnecessar y accessories.

Air in the filter

Cause Remedy

Location of filter The upper edge of the pump head s hould be at least 10 cm 
below the water surface. It is better to place the filter under-
neath the aquarium

Air is sucked in Check hose connections for proper s ealing, replace hoses,
through hose installation if necessary

Diffuser is not installed Align diffuser not in the direction of the intake strainer
correctly

Additional air supply Do not install discharger near  intake pipe
(diaphragm pump)

Filter media very dirty Clean filter media

Filter media not For cleaning, remove filter media f rom the filter media containers
cleaned correctly and rinse out with luke-warm water

Filter media such as EHEIM Never fill long-term filter media in net bags or nylon stockings.
MECH / SUBSTRATpro This will lead to an extreme performance drop of th e pump 
filled in net bags within a very short time

Priming support sluggish

Cause Remedy

Sealing ring not Use flattened cotton bud to grease bed of sealing ring with
greased vaseline (order no. 7345988)

Troubleshooting
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Notice dÕemploi
et renseignements techniques

Filtres extŽrieurs pour aquariums 2026 et 2028
Thermofiltres pour aquariums 2126 et 2128
Mod•le:
voir plaque signalŽtique figurant sur la partie sup Žrieure du filtre

Merci beaucoup

pour lÕachat du filtre extŽrieur de la gŽnŽration high-tech EHEIM professionel II. Le syst•me
novateur avec son aide ˆ lÕaspiration intŽgrŽe ainsi que son adaptateur pour tuyaux fonc-
tionnel et son contr™le visuel du dŽbit, offre un maximum de confort et de sŽcuritŽ. Le volume
important de la cuve associŽ ˆ la composition adŽqu ate des masses filtrantes assure une dŽ-
composition hautement efficace des substances nociv es. 

Vous trouverez de plus de nombreuses informations p ertinentes sur lÕamŽnagement initial, lÕentre-
tien et la maintenance du filtre. 

Pour les versions thermofiltres veuillez respecter strictement les indications spŽcifiques. 
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Consignes de sŽcuritŽ

Usage intŽrieur exclusivement. DestinŽ ˆ •tre utili sŽ uniquement en aquariophilie. 

Avant de plonger la main dans lÕeau de lÕaquarium, retirer les prises Žlectriques de tous
les appareils installŽs dans lÕeau.

Les thermofiltres ne conviennent que pour les aquar iums dÕeau douce. 
Les mod•les rŽsistants ˆ lÕeau de mer sont fournis sur commande.

La ligne de raccordement de lÕappareil ne peut pas •tre remplacŽe. 
LÕusage de lÕappareil est interdit lorsque le c‰ble est endommagŽ ou coupŽ.
Adressez-vous ˆ votre nŽgociant spŽcialisŽ ou ˆ vot re service apr•s-vente EHEIM.

Pour votre propre sŽcuritŽ, nous vous recom-
mandons de former un col de cygne avec le
c‰ble Žlectrique pour Žviter que lÕeau sÕŽcoulant
Žventuellement le long du c‰ble ne pŽn•tre dans
la prise. 

En utilisant par exemple une multiprise, celle-ci
doit •tre placŽe plus haut que la prise de secteur
du filtre.

Le produit est autorisŽ ˆ lÕemploi conformŽment aux rŽglementations et directives nationales
respectivement en vigueur. Il correspond aux normes  adoptŽes par lÕUnion europŽenne.

C¡
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Description gŽnŽrale du fonctionnement

Le filtre extŽrieur EHEIM professionel II nettoie lÕeau de lÕaquarium suivant un syst•me de circu-
lation fermŽ. La pompe intŽgrŽe qui ne nŽcessite aucun autre entretien que le nettoyage, assure
une circulation permanente : lÕeau est aspirŽe de lÕaquarium et dirigŽe ˆ travers les diffŽrentes 
couches de masses filtrantes du filtre o• elle fait  lÕobjet dÕun traitement mŽcanique, biologique ou
adsorptif avant dÕ•tre reconduite dans lÕaquarium. Pour assurer le fonctionnement du filtre, il est
nŽcessaire dÕŽliminer lÕair du syst•me lors du dŽmarrage. Ce processus est rŽalisŽ automatique-
ment ˆ lÕaide de lÕaspiration intŽgrŽe.

Note: Un dŽbit optimal du filtre et un fonctionnement san s probl•mes ne sont atteints quÕen uti-
lisant les masses filtrantes originales EHEIM (voir  section ÈRemplissage des masses filtrantesÇ).

Sous rŽserve de modifications techniques.

Filtres extŽrieurs 2026 et 2028 pour lÕeau douce et lÕeau de mer
Thermofiltres 2126 et 2128 exclusivement pour lÕeau douce (mod•le rŽsistant ˆ lÕeau de
mer sur commande)

� Support de tuyau � adaptateur avec robinets dÕarr•t intŽgrŽs � levier de lÕadaptateur
� indicateur  � verrou de sžretŽ � pompe avec aide dÕaspiration intŽgrŽe � partie supŽ-
rieure du filtre  	 joint profilŽ  
 tube de soutien � grille de couverture � coussin en ouate
blanc 
 coussin de mousse bleue � douilles en caoutchouc � panier de filtration � clips
de fermeture � cuve du filtre � tuyau dÕaspiration � crŽpine � coude de refoulement  
� tube du gicleur avec bouchon de fermeture �21 ventouses avec Žtriers de serrage
�22 tuyaux   �23 corps flottant avec support et ressort  �24 vaseline.

Thermofiltre: �25 Module de commande �26 sonde de tempŽrature  �27 scratch.

Merci de bien vouloir vŽrifier la prŽsence intŽgrale des pi•ces lors du dŽballage.
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Montage de lÕadaptateur

Retirez le filtre et son adaptateur de lÕemballage et assemblez les comme suit:

La languette de verrouillage de lÕadaptateur doit •tre dirigŽe vers les tuyaux afin que le robinet
soit intŽgralement fermŽ.

Poussez le bouton de sŽcuritŽ rouge situŽ sur le dessus de la pompe et tirez le levier de lÕa-
daptateur aussi loin que possible.

Appuyez lÕadaptateur sur sa base situŽe sur la t•te de pompe, puis repoussez le levier aussi 
loin que possible. LÕassemblage est ainsi rŽalisŽ et les robinets automatiquement ouverts.

Installation des tuyaux

(1/2) Embo”tez le tuyau dÕaspiration sur la crŽpine et installez-les dans lÕaquarium ˆ lÕaide des ven-
touses.

(3) Connectez le coude de refoulement et le tube du gic leur par un petit bout de tuyau et fixez-les
Žgalement ˆ la paroi intŽrieure du bac ˆ lÕaide de ventouses. (Le bouchon de fermeture fourni
destinŽ ˆ boucher le c™tŽ ouvert du tube du gicleur ne doit •tre mis en place quÕune fois le filtre
mis en service).

Conseil: (3) Le tube du gicleur peut •tre installŽ soit au-desso us de la surface de lÕeau, soit au
m•me niveau, selon le degrŽ dÕintensitŽ du mouvement de surface souhaitŽ. 

Coupez les tuyaux ˆ la longueur voulue et glissez-l es dÕau moins 1 cm sur le tuyau dÕaspiration et
le coude de refoulement. Veillez ˆ ce que les tuyau x ne coudent pas et ne soient pas pincŽs. 

Conseil: Des plis Žventuels du tuyau peuvent •tre ŽliminŽs par pression ˆ condition que le tuyau
soit immergŽ dans lÕeau chaude pour devenir souple.

(4)Reliez le tuyau du tuyau dÕaspiration au manchon du tuyau de lÕadaptateur (marquŽ) et connec-
tez ensuite le coude de refoulement au manchon de p ression (marquŽ) sur lÕadaptateur. 

Glissez les deux bouts de tuyau jusquÕˆ la butŽe. (Assouplissez Žventuellement le tuyau prŽa-
lablement en le trempant dans de lÕeau chaude). 

(5/6) Placez ensuite le support de tuyau en deux pi•ces a utour des bouts montŽs, accrochez-le sur
les c™tŽs et fermez-le par encliquetage. 

Conseil: Utilisez les tuyaux originaux EHEIM. 

Toutes le jonctions de tuyaux doivent •tre vŽrifiŽe s ˆ intervalles rŽguliers pour un assemblage par-
fait.

Montage du filtre.

(7) En pla•ant le filtre sous le meuble, respectez lÕŽcart prescrit entre le niveau de lÕeau et le fond
du filtre. 

Cet Žcart ne doit pas dŽpasser 180 cm afin dÕassurer une sŽcuritŽ optimale. 

Attention: Ne faites fonctionner le filtre quÕen position verticale.

a�

�b

�c
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Thermofiltres:  Installation du chauffage

(8) Fixez la sonde de tempŽrature du module de commande  ˆ lÕaide de deux Žtriers de serrage
et des ventouses dans lÕaquarium de fa•on ˆ ce quÕelle soit toujours situŽe au-dessous de la
surface de lÕeau. Ne lÕinstallez pas pr•s de la sortie du filtre. 

(9) Le module de commande peut •tre montŽ ou fixŽ sur l a galerie ˆ lÕaide du scratch inclus.
Isolez-le des projections dÕeau et de lÕhumiditŽ.

(10)Posez ensuite la ligne de pilotage de la cuve du fi ltre jusquÕau module de commande et reliez
lÕŽlŽment enfichable jusquÕˆ ce quÕun encliquetage soit perceptible. Une rallonge de la ligne de
pilotage de 1,5 m est disponible dans le commerce a nimalier spŽcialisŽ au no. de rŽf. 7676290.

Attention: Ne branchez pas encore le chauffage sur la prise du rŽseau Žlectrique.

C¡

Remplissage des masses filtrantes

Retirer lÕadaptateur.

(11) Tirez le levier de lÕadaptateur vers lÕavant jusquÕˆ la butŽe tout en pressant le verrou de sžretŽ
rouge vers la droite. Les raccords de tuyaux sont f ermŽs, lÕadaptateur saute de son dispositif
dÕarr•t.

Ouvrir le filtre.

(12/13) Basculez les clips de fermeture situŽs sur la cuve du filtre, glissez-les vers le haut et en-
levez la partie supŽrieure du filtre.

(14) Enlevez successivement la grille de couverture, le coussin en ouate ainsi que les diffŽrents
paniers de filtration. Les poignŽes encastrŽes peuvent •tre tirŽes vers le haut.

Remplissage.

Remplissez le panier de filtration infŽrieur dÕEHEIM MECH jusquÕˆ un niveau qui permet dÕinsŽrer
le coussin de mousse bleue sous la poignŽe.

(15) Remplissez le deuxi•me (et le troisi•me) panier ave c la masse filtrante biologique SUB-
STRATpro quasiment jusquÕau rasbord. 

Attention: Ne pas trop remplir, ne pas colmater le passage tub ulaire. 

(16)Rincez ensuite la masse filtrante dans le panier sous lÕeau courante tout en la remuant jusquÕˆ
ce que les troubles de lÕeau soient ŽliminŽs. 

(17) Replacez le panier infŽrieur - contenant le coussin de mousse bleue - dans la cuve du filtre et
attachez le joint en caoutchouc sur lÕorifice tubulaire. Pressez le panier de filtre fortement vers le
bas sur les entretoises dÕappui afin dÕassurer une ŽtanchŽitŽ sžre par rapport ˆ la cuve. 
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Thermofiltres:

(17-1) Quant aux mod•les de thermofiltres, il est importan t de veiller ˆ ce que lÕorifice tubulaire
des paniers du filtre ne dŽpasse pas la pi•ce de ra ccordement du chauffage.

C¡



(18) InsŽrez le deuxi•me (et le troisi•me) panier du fil tre apr•s le rin•age tout en veillant ˆ ce que
les orifices tubulaires soient superposŽs et formen t une liaison sžre avec les joints en caoutchouc.
Repliez la poignŽe et veillez ˆ ce que tous les pan iers de filtre soient exactement superposŽs.
Attachez le deuxi•me ou le troisi•me joint en caout chouc sur le panier supŽrieur du filtre. 

(19) DŽposez ensuite le coussin en ouate blanc sur le panier su-pŽrieur de fa•on ˆ ce quÕil soit
placŽ sur la poignŽe encastrŽe. 

Attention: Le coussin en ouate blanc ne doit pas •tre placŽ au -dessous de la poignŽe; le trou de
prŽvu pour lÕorifice tubulaire doit rester dŽgagŽ.

Posez la grille de couverture le trou sur lÕorifice tubulaire. 

Note: LorsquÕune filtration sur charbon est prŽvue, insŽrez lÕŽponge de charbon (rŽf. 2628260)
dans le panier supŽrieur au-dessous de la poignŽe. Le coussin en ouate blanc constitue la der-
ni•re couche posŽe sur la poignŽe encastrŽe du pani er.

Fermer le filtre, installer lÕadaptateur.

(20) Contr™lez la bonne tenue du joint profilŽ situŽ sur la partie supŽrieure du filtre et enlevez les
impuretŽs Žventuelles. Placez la partie supŽrieure sur la cuve du filtre en veillant ˆ enficher le tub e
de soutien de la partie supŽrieure du filtre dans le passage tubulaire des paniers. Fermez les 
quatre clips de fermeture.

(21) Placez ensuite lÕadaptateur sur les manchons (entretoise de fermeture vers lÕavant) et soule-
vez le levier contre lÕadaptateur jusquÕˆ la butŽe. Ainsi, lÕadaptateur est glissŽ dans sa garniture
dÕŽtanchŽitŽ tout en Žtant automatiquement ouvert.

Mise en service

(22)Pour dŽmarrer le filtre, pressez la pompe lentement vers le bas jusquÕˆ la butŽe et rel‰chez-la.
Elle retrouve automatiquement sa position de dŽpart , gr‰ce ˆ la forte pression de son ressort, tout
en absorbant lÕeau dans la cuve du filtre.

(23) D•s que la cuve sÕest remplie dÕeau, la fiche de contact peut •tre branchŽe afin de mettre le
filtre en service. 

(24) Pressez ensuite le bouchon de fermeture sur le bout  ouvert du tube-gicleur. 

Note: Lorsque le passage de lÕeau nÕest pas enti•rement optimal ˆ cause dÕune mauvaise pose
des tuyaux on peut activer ˆ plusieurs reprises lÕaide au dŽmarrage.

RŽglage du dŽbit.

(25) Le levier de lÕadaptateur peut •tre soulevŽ lentement vers lÕavant jusquÕau dispositif dÕarr•t
afin de rŽgler ˆ souhait le dŽbit du filtre c™tŽ pression. Le corps flottant du voyant de lÕindicateur
affiche le dŽbit effectif de lÕeau.

Affichage de contr™le.

(26) LÕindicateur renseignant en permanence sur le dŽbit dÕeau respectif signale lÕapparition de
pannes Žventuelles. 

Lorsque le corps flottant touche la barre rouge de la marque, le filtre ne rŽalise plus sa perfor-
mance optimale. Il faut alors contr™ler le syst•me de filtration. 
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Origines Žventuelles

Masses filtrantes encrassŽes

CrŽpine colmatŽe

Tuyaux pliŽs ou encrassŽs

Position incorrecte du levier
de lÕadaptateur

Adaptateur encrassŽ

Trop dÕaccessoires installŽs
sur le syst•me de tuyaux

Aide dÕaspiration difficile
ˆ activer

Contr™le, rem•des

Nettoyer ou renouveler les masses filtrantes.

Enlever les impuretŽs grossi•res, nettoyer la crŽpine.

VŽrifier les tuyaux et Žliminer les pliures. Nettoyer ˆ fond les
tuyaux ˆ lÕaide de la brosse (no. de rŽfŽrence 4006570).

VŽrifier et corriger la position du levier.

Enlever lÕadaptateur; pousser la traverse de fermeture vers le bas
et nettoyer lÕorifice ˆ lÕaide de la brosse (no de rŽf. 4006570).

Les accessoires raccordŽs diminuent la pression de la circulation
dÕeau. VŽrifier et Žventuellement enlever des accessoires inutiles.

Appliquer de la vaseline (no. de rŽf. 7345988) sur la voie de
roulement.

Thermofiltres:

Attention: (27) Attendez que le filtre fonctionne rŽguli•rement ava nt de connecter le chauffage
ˆ la prise, par son c‰ble dÕalimentation sŽparŽ.

Ne jamais faire fonctionner le chauffage ˆ sec.

(28) LÕaffichage du module de commande indique la tempŽrature effective de lÕeau de lÕaqua-
rium. La tempŽrature dŽsirŽe peut •tre prŽsŽlectionnŽe par le bouton curseur (p.ex. 27 ¡C).

Un symbole (� ) indique le fonctionnement du chauffage. Le symbol e sÕŽteint lorsque la
tempŽrature programmŽe est atteinte, le chauffage est automatiquement coupŽ. Lorsque la 
tempŽrature dans lÕaquarium baisse au-dessous de la valeur programmŽe, le chauffage sÕal-
lume automatiquement. Le rŽglage prŽcis sÕeffectue en tournant lŽg•rement le bouton.

Note: ƒventuellement, du fait de la tempŽrature ambiante,  du mode de rŽglage et des valeurs
de tolŽrance, la tempŽrature rŽelle nÕest affichŽe quÕau bout de plusieurs heures. LÕaffichage se
modifie en prŽsence de dŽrangements de ligne, et le chauffage sÕŽteint automatiquement. Apr•s
avoir corrigŽ les dŽrangements, le chauffage continue ˆ fonctionner normalement.

Attention: (29) Avant toute opŽration dÕentretien et de maintenance, il est impŽratif de respec-
ter la chronologie suivante : commencez toujours pa r dŽbrancher la prise Žlectrique du chauf-
fage puis la prise de la pompe.

Ne jamais faire fonctionner le chauffage ˆ sec.

C¡
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Entretien et maintenance

Attention: Commencez toujours par retirer la prise Žlectrique.

(30) Enlevez lÕadaptateur en pressant le verrou de sžretŽ vers la droite tout en tirant le levier de 
lÕadaptateur vers lÕavant.

(31) Retirez le filtre de sous le meuble en le saisissant par ses poignŽes intŽgrŽes, ouvrez tous les
clips de fermeture et retirez la partie supŽrieure du filtre.



(32)Enlevez la grille de couverture, le coussin en ouate et les paniers de la cuve. Rincez soigneuse-
ment les masses filtrantes dans le panier ˆ lÕeau courante ti•de jusquÕˆ ce que les troubles soient
ŽliminŽs.

Le coussin en ouate blanc est destinŽ ˆ la filtrati on mŽcanique fine. Vu lÕimpossibilitŽ dÕenlever en-
ti•rement par rin•age les particules dÕimpuretŽs retenues, le coussin en ouate ne peut •tre utilisŽ
quÕune seule fois. ƒchangez-le contre un nouveau coussin en ouate (rŽf. 2616265). Il en est de
m•me pour la filtration adsorptive par le coussin a vec charbon actif. Les substances nocives
retenues par le coussin peuvent •tre renvoyŽes dans  lÕaquarium lorsque le coussin est utilisŽ trop
longtemps. Il ne convient donc que pour une durŽe d Õemploi limitŽe (1 ˆ 2 semaines). Utilisez un
nouveau coussin avec charbon actif (rŽf. 2628260). Le coussin de mousse bleue (contenu 1 fois
dans le jeu, rŽf. 2616260) peut •tre rŽutilisŽ 2 ˆ 3 fois. Rincez-le soigneusement ˆ lÕeau courante
avant sa rŽutilisation.

Conseil: Lors de la rŽutilisation de SUBSTRATpro mŽlangez env. 1/3 de la masse filtrante usŽe
avec une nouvelle masse afin dÕaccŽlŽrer la reproduction des cultures bactŽriennes.

(33)Rincez la cuve du filtre. RŽinsŽrez les paniers de filtration. Pressez le panier infŽrieur jusquÕaux en-
tretoises dÕappui et veillez ˆ ce que les paniers successifs se superposent exactement. Les orifices
tubulaires des paniers doivent •tre superposŽs et l eurs raccords rendus Žtanches par les joints en
caoutchouc. Dans le cas dÕune filtration par charbon, le coussin de charbon actif (rŽf. 2628260) est
insŽrŽ dans le panier supŽrieur au-dessous de la poignŽe. Posez un nouveau coussin en ouate sur
le panier supŽrieur tout en veillant ˆ ce que la po ignŽe soit bien insŽrŽe. Placez la grille de couverture.

Attention: Le coussin en ouate blanc ne doit pas •tre placŽ au -dessous de la poignŽe du panier
de filtration.

VŽrifiez la bonne tenue et la propretŽ du joint profilŽ situŽ sur la partie supŽrieure du filtre. Placez
la partie supŽrieure sur la cuve, fermez les clips et montez le filtre sous le meuble.

(34) Installez lÕadaptateur de tuyau et bloquez-le en repliant le levier. 

Conseil: Toutes le jonctions de tuyaux doivent •tre vŽrifiŽe s ˆ intervalles rŽguliers pour un assem-
blage parfait.

(35)Exercez une pression sur la pompe afin dÕactiver lÕaide dÕaspiration qui, elle, provoque le rem-
plissage en eau de la cuve. Mettez ensuite le filtre en service en branchant la prise Žlectrique.
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Thermofiltres: 

(36) Commencez par dŽbrancher la prise Žlectrique du cha uffage puis la prise Žlectrique de la
pompe. Nettoyez les masses filtrantes conformŽment ˆ la description, rincez la cuve du filtre et
nettoyez de temps en temps les spirales du filament  ˆ lÕaide dÕune brosse souple afin de re-
tirer la boue dŽposŽe.

Attention: Ne pas dŽformer les spirales du filament. Ne pas immerger la cuve du filtre dans
lÕeau. Isolez lÕŽlectronique du chauffage des projections dÕeau.

(37) Ensuite rŽinsŽrez les paniers de filtration en veillant ˆ ce que lÕorifice tubulaire ne dŽpasse
pas la pi•ce de raccordement du chauffage. Une fois  lÕinstallation complŽtŽe, activez lÕaide dÕa-
spiration puis mettez en service la pompe du filtre  en branchant la prise Žlectronique.

Attention: Ne branchez la prise Žlectrique du chauffage que lorsque le filtre fonctionne rŽgu-
li•rement. 

Ne jamais faire fonctionner le chauffage ˆ sec.
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Nettoyage des tuyaux.

Nettoyez les tuyaux de temps en temps ˆ lÕaide de la brosse universelle EHEIM (rŽf. 4004570). 

Nettoyage de la chambre de la pompe.

(38)Ouvrez le couvercle de la chambre de la pompe en pressant sur le bouchon ˆ dŽclic et retirez-le.

(39) Enlevez le corps du palier avec le rotor.

(40) Rincez soigneusement lÕaxe (risque de rupture) et nettoyez toutes les pi•ces, y compris la
chambre et le couvercle de la pompe, ˆ lÕaide dÕune brosse souple (no. de rŽfŽrence du jeu de 
nettoyage: 4009570). Pour refermer la chambre, repliez le couvercle de la pompe jusquÕˆ ce que
lÕencliquetage du crochet ˆ dŽclic soit perceptible .

Nettoyage de lÕindicateur.

(41) Le support, le ressort et le corps flottant peuvent  •tre retirŽs de lÕaffichage du dŽbit lorsque
lÕadaptateur a ŽtŽ enlevŽ.

(42) Nettoyez lÕindicateur ˆ lÕaide de la brosse pour tuyaux souples EHEIM (no. de rŽfŽrence
4004550). Puis, remettez le corps flottant, le ressort et le support.

Attention: Veillez ˆ la bonne tenue du corps flottant.

Maintenance de lÕaide dÕaspiration.

(43) Lorsque lÕaide dÕaspiration est difficile ˆ manipuler, graissez la voie de roulement de lÕanneau
torique avec la vaseline incluse (no. de rŽf. 7345988). 

Utilisez pour ce faire une brosse plate ou une baguette dÕouate aplatie.
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La partie supŽrieure du filtre ne se laisse pas ferm er

Origine Rem•de

Position dÕinstallation InsŽrer les paniers de sorte que les passages tubulaires soient
des paniers de filtration superposŽs
incorrecte

Paniers de filtration trop Ne pas surcharger les pan iers de filtration.
remplis ƒventuellement nettoyer les surfaces qui se chevauchent

Passages tubulaires dans Nettoyer les passages tubulaires
le filtre encrassŽs

Montage inappropriŽ Placer correctement le joint dan s la rainure prŽvue
du joint profilŽ

La partie supŽrieure du filtre nÕest pas Žtanche

Origine Rem•de

Clips de fermeture Bien fermer tous les clips
pas bien fermŽs

Que faire lorsque . . .



La partie supŽrieure du filtre nÕest pas Žtanche

Origine Rem•de

Parties de contact
Žtanches ou joint Nettoyer les parties de contact
profilŽ encrassŽs

Joint dÕŽtanchŽitŽ non
montŽ, insŽrŽ incorrecte- Placer le joint dÕŽtanchŽitŽ correctement ou le remplacer
ment ou endommagŽ

La pompe ne fonctionne pas

Origine Rem•de

Pas dÕalimentation par Brancher la prise Žlectrique
le rŽseau

Axe cassŽ Remplacer lÕaxe

La turbine manque ou est
bloquŽe par des grains de Installer la turbine, nettoyer la chambre de la pom pe
gravier, des coquilles
dÕescargot etc.

Diminution considŽrable du dŽbit du filtre

Origine Rem•de

Position du levier de VŽrifier et corriger la position du levier
lÕadaptateur incorrect

Adaptateur encrassŽ Retirer lÕadaptateur; presser lÕentretoise de fermeture vers le bas
et nettoyer lÕorifice ˆ lÕaide de la brosse (no. de rŽf. 4006570)

Installation des tuyaux VŽrifier si lÕinstallation des tuyaux prŽsente des pliures
Žventuelles ou des contractions importantes de sect ion

Installation des tuyaux Nettoyer lÕinstallation des tuyaux ˆ intervalles rŽguliers; pour ce
encrassŽe faire, tirer la brosse universelle (no. de rŽf. 4006570) ˆ travers la

conduite dÕaspiration et la conduite de refoulement y compris le
tuyau dÕaspiration et le tube du gicleur

CrŽpine colmatŽe Enlever les impuretŽs grossi•res, nettoyer la crŽpine

Masses filtrantes Nettoyer les masses filtrantes
fortement encrassŽes

Masses filtrantes telles que Ne jamais remplir des masses filtrantes de longue durŽe dans
EHEIM MECH/SUBSTRATpro des filets ou des bas de nylon ce qui provoque en p eu de temps
remplies dans des filets des baisses extr•mes du dŽb it de la pompe

Nettoyage insuffisant Sortir les masses filtrantes d u panier lors du nettoyage et les
des masses filtrantes rincer ˆ lÕeau ti•de

Composition inappropriŽe VŽrifier la composition des  masses filtrantes par rapport ˆ la
des masses filtrantes filtration par couches que nou s recommandons. Remplir le panier

infŽrieur dÕEHEIM MECH jusquÕˆ ce que le coussin de mousse
bleue puisse •tre insŽrŽ au-dessous de la poignŽe. Remplir le
panier supŽrieur de SUBSTRATpro jusquÕˆ ce que le niveau
atteigne quasiment le ras-bord

Que faire lorsque . . .
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Diminution considŽrable du dŽbit du filtre

Origine Rem•de

Les joints en caoutchouc Embo”ter le joint en caoutc houc sur lÕorifice tubulaire de 
des paniers prŽvus pour les chaque panier pour assurer une liaison sžre entre les paniers et
masses filtrantes manquent la t•te de pompe

Position incorrecte du Apr•s lÕinstallation des paniers, le coussin en ouate blanc est
coussin en ouate placŽ de fa•on ˆ ce que le trou soi t situŽ au-dessus de lÕorifice

tubulaire.  ATTENTION: ne jamais insŽrer le coussin en ouate
au-dessous de la poignŽe

Coussin en ouate non Il faut absolument renouveler le coussin en ouate lors de chaque
renouvelŽ nettoyage

Pompe encrassŽe Nettoyer la chambre de la pompe, le canal de refroidissement
et celui de graissage ˆ lÕaide du jeu des brosses de nettoyage
(no. de rŽf. 4009570)  (voir section ÈEntretien et maintenanceÇ)

La circulation dÕeau Mettre le filtre en service par aspiration (conformŽment ˆ la
nÕest pas rŽalisŽe de description de la notice). Veiller ˆ ce que le retour de lÕeau
mani•re appropriŽe (c™tŽ pression � ) soit situŽ au-dessus de la surface de lÕeau

lors du processus de remplissage pour que la ventil ation de
lÕappareil soit assurŽe de mani•re optimale

Trop dÕaccessoires installŽs Les accessoires branchŽs provoquent une diminution du dŽbit du
sur le syst•me des tuyaux filtre. VŽrifier et Žventuellement enlever des accessoires inutiles.

De lÕair dans le filtre

Origine Rem•de

Emplacement du filtre Le bord supŽrieur de la t•te d e pompe devrait •tre situŽ au moins
10 cm au-dessous de la surface de lÕeau. Il est prŽfŽrable de
placer la t•te de pompe au-dessous de lÕaquarium

LÕair est aspirŽ par VŽrifier la bonne tenue des raccords de tuyaux, Žventuellement
lÕinstallation des tuyaux remplacer les tuyaux

Installation inappropriŽe NÕorienter pas le diffuseur vers la crŽpine
du diffuseur

Alimentation en air
supplŽmentaire Ne pas installer le diffuseur pr•s du  tuyau dÕaspiration
(pompe ˆ membrane)

Masses filtrantes Nettoyer les masses filtrantes
fortement encrassŽes

Nettoyage insuffissant Retirer les masses filtrantes du panier lors du nettoyage et les
des masses filtrantes rincer ˆ lÕeau ti•de

Masses filtrantes EHEIM Ne jamais remplir des masses filtrantes de longue durŽe dans
MECH / SUBSTRATpro des filets ou des bas de nylon ce qui provoque en peu de temps
remplies dans des filets des baisses extr•mes du dŽb it de la pompe

LÕaide dÕaspiration fonctionne difficilement

Joint dÕŽtanchŽitŽ Utiliser de la vaseline (rŽf. 7345988) afin de graisser la voie de
non graissŽ roulement du joint dÕŽtanchŽitŽ ˆ lÕaide dÕune baguette

dÕouate aplatie

Que faire lorsque . . .
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Gebruiksaanwijzing
en technische informatie

Aquarium-buitenfilter 2026 en 2028
Aquarium-thermofilter 2126 en 2128
Uitvoering:
zie typeplaatje op de pompkop

Hartelijk bedankt

voor de aankoop van uw nieuwe buitenfilter van de h igh-tech generatie EHEIM professionel II.
Het innovatieve systeem met de ge•ntegreerde aanzuighulp, practische slangadapter en de vi-
sueel controleerbare doorstroom-hoeveelheid zorgt v oor een optimaal bedieningsgemak en grote
betrouwbaarheid. Bovendien zorgt het grote filterpo tvolume, in combinatie met de juiste filter-
massa-opbouw, voor een zeer effectieve afbraak van schadelijke stoffen.

Bovendien worden alle wetenswaardigheden betreffend e de eerste installatie en het onderhoud in
de uitvoerige gebruiksaanwijzing toegelicht.

Voor de thermofilter-uitvoeringen gelieve U op de o mkaderde aanwijzingen te letten.
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Algemene veiligheidsvoorschriften

Alleen binnenshuis te gebruiken. Voor aquaristische doeleinden.

Voordat U met Uw handen in het aquariumwater komt m oeten alle stekkers van de zich
in het water bevindende electrische apparaten uit h et stopcontact gehaald worden.

Thermofilters zijn alleen voor zoetwateraquaria geschikt.
Zeewaterbestendige uitvoeringen, die op aanvraag ge leverd worden, zijn dienovereen-
komstig aangeduid.

De aansluitkabel van het apparaat kan niet vervangen worden.
Bij beschadiging van de kabel mag het apparaat niet  meer gebruikt worden.
Wendt U zich tot Uw detaillist of een EHEIM-service dienst.

Voor Uw eigen veiligheid is het aan te bevelen
met het snoer een druppellus te cre‘ren, die 
verhindert, dat eventueel langs de kabel lopend
water in het stopcontact komt.

Bij gebruik van een losse contactdoos dient
deze boven de filter-aansluitkabel geplaatst te
worden.

Dit product is volgens de verschillende nationale v oorschriften en richtlijnen erkend en komt
overeen met de EU-normen.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



Algemene functieomschrijving

De EHEIM professionel II buitenfilter reinigt het water in een gesloten krin gloopsysteem. De in-
gebouwde, onderhoudsvrije pomp zorgt voor een perma nente circulatie: Het water wordt uit het
aquarium door de verschillende filterlagen gevoerd,  waar het op mechanische, biologische of
adsorptieve wijze behandeld wordt en vervolgens in het aquarium terugloopt. Voor de filterfunctie
is het noodzakelijk bij de start de lucht uit het s ysteem te verwijderen, hetgeen door de inge-
bouwde aanzuighulp automatisch gebeurd.

Anwijzing: Door het gebruik van originele EHEIM-filtermassaÕs wordt een optimale filtercapa-
citeit bereikt (zie hoofdstuk Èvullen met filtermas saÕsÇ).

Technische veranderingen voorbehouden.

Buitenfilter 2026 en 2028 voor zoet- en zeewater
Thermofilter 2126 en 2128 alleen voor zoetwater (zeewaterbestendige uitvoering op aanvraag)

� Slanghouder � adapter met ge•ntegreerde kranen � adapter-handel � indicator
� veiligheidspal � pomp met ge•ntegreerde aanzuighulp � filterkop 	 profielafdichting

 buisstuk � afdekzeef � filtervlies, wit 
 filtermat, blauw � rubberen manchetten
� filterinzetstukken � sluitclips � filterpot � aanzuigbuis � filterkorf � verloopbocht
� sproeierbuis met sluitdop �21 zuiger met klembeugel �22 slangen �23 vlotter met houder en
veer �24 vaseline.

Thermofilter: �25 Bedieningspaneel �26 temperatuurvoeler �27 klittenband.

Gelieve bij het uitpakken te controleren of alle on derdelen aanwezig zijn.

Inhoud pagina

Begripsdefinitie 33

Plaatsen adapter 34

Slanginstallatie 34

Vullen met filtermassaÕs 35

Ingebruikname 36

Reiniging en onderhoud 37

Wat te doen, indien . . . 39

Onderdeel-overzicht 180
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Plaatsen adapter

Filter en separaat bijgesloten adapter uit de verpa kking halen en als volgt monteren:

De sluithandel van de adapter moet naar boven in de  richting van de slangpilaren geklapt zijn;
de ge•ntegreerde kranen zijn dan gesloten.

De rode vergrendeling op de filterkop naar buiten d rukken en tegelijkertijd de adapter-handel
tot de aanslag naar voren trekken.

De adapter in de pilaren van de filterkop steken en  vervolgens de adapter-handel tot de aan-
slag weer terugklappen. Hierdoor wordt de adapter i n de afdichting getrokken en worden de
slangaansluitingen automatisch geopend.

Installatie slang

(1/2) Steek de filterkorf op de aanzuigbuis en bevestig d ie met twee zuigers met klembeugel aan
de binnenkant van het aquarium.

(3) Verloopbocht en sproeierbuis met een kort stuk slan g verbinden en met behulp van zuigers in
het aquarium monteren. (De meegeleverde sluitdop voor de open kant van de sproeierbuis eerst
plaatsen als de filter functioneert.)

Tip: (3) Afhankelijk van de gewenste intensiteit van de oppe rvlakte-beweging kan de sproeierbuis
onder of op het niveau van de waterspiegel ge•nstalleerd worden.

Slangen op de gewenste lengte afsnijden en minimaal 1 cm over de aanzuigbuis en verloopbocht
schuiven. Let erop, dat de slangen niet doorhangen of geknikt zijn.

Tip: Eventuele knikken kunnen er uitgedrukt worden door de slangen in warm water soepel te
maken.

(4)Slang van de aanzuigbuis op de slangpilaar van de adapter (markering � ) aansluiten en de ver-
loopbocht met de drukpilaar (markering � ) van de adapter verbinden. 

Beide slanguiteinden tot de aanslag opschuiven (evt l. eerst met warm water soepel maken).

(5/6) Vervolgens wordt de tweedelige slanghouder om de ge monteerde uiteinden gelegd, zijdelings
ingehangen en samengeclipst.

Opmerking: In principe alleen originele EHEIM-slangen gebruiken.

Regelmatig controleren of alle slangverbindingen no g goed zitten.

Opstelling filter.

(7) Bij het plaatsen van het filter in de onderkast op de voorgeschreven opstelhoogte letten.

Om een optimaal arbeidsproces te bereiken mag de af stand tussen wateroppervlak en bodem van
het filter max. 180 cm zijn.

Let op: Filter mag in principe alleen rechtopstaand functio neren.

a�

�b

�c
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Thermofilter:  Installatie verwarmer

(8) Temperatuurvoeler van het bedieningspaneel met 2 zuigers met klembeugel zo in het aqua-
rium bevestigen, dat deze zich altijd onder het wat eroppervlak bevindt. Niet in de buurt van de
filteruitloop installeren.

(9) Het bedieningspaneel plaatsen door het met het bijg eleverde klittenband op de aquarium-
afdekkap te bevestigen. Tegen spatwater beschermen.

(10) Vervolgens de hulpleiding van de filterpot naar het  bedieningspaneel leiden en de stekker
zo aansluiten, dat deze hoorbaar pakt. Een 1,5 m lang verlengsnoer is bij de vakhandel onder
best.nr. 7676290 verkrijgbaar.

Let op: De electriciteitskabel van de verwarmer nog niet in  het stopcontact steken.

C¡

Het vullen met filtermassaÕs

Adapter afnemen.

(11) Adapter-handel tot aan de aanslag naar voren trekke n en tegelijkertijd de rode vergrende-
lingspal naar rechts drukken. De slangaansluitingen zijn nu gesloten en de adapter springt uit de
beveiliging.

Filter openen.

(12/13) Afsluitclips aan de filterpot naar buiten trekken, naar boven schuiven en de filterkop ver-
wijderen.

(14) Afdekzeef, filtervlies als-mede de verschillende fi lterinzetstukken uit de filterpot halen.

De verzonken handgrepen kunnen naar boven getrokken worden.

Het vullen met filtermassaÕs.

Het onderste filterinzetstuk slechts zo ver met EHEIM MECH vullen, dat de blauwe filtermat nog
onder de handgreep gelegd kan worden. 

(15) Het tweede (en derde) inzetstuk tot dicht onder de rand met de biologische filtermassa
SUBSTRATpro vullen.

Let op: Niet te vol doen, buisopeningen niet verstoppen.

(16) Vervolgens wordt de filtermassa in het filterinzets tuk onder stromend water uitgespoeld, tot er
geen watervertroebeling meer zichtbaar is.

(17) Het onderste filterinzetstuk  Ð met de blauwe filtermat Ð  weer in de filterpot plaatsen en het
rubberen manchet op de buisope-ning steken. Om een goede afdichting tegen de pot te garande-
ren, wordt het inzetstuk krachtig naar beneden op d e steunvlak gedrukt.

Thermofilter:

(17-1) Bij de thermofilter-uitvoeringen moet erop gelet wo rden, dat de buisopening van het fil-
terinzetstuk niet boven het aansluitdeel van de verwarmer ligt.

C¡



(18) Het tweede (en derde) filterinzetstuk na het uitspoelen even-eens plaatsen, waarbij de buis-
openingen boven elkaar moeten liggen en met de rubb eren manchetten goed afgedicht worden.
Handgrepen steeds weer naar beneden drukken en erop  letten dat de filterinzetstukken goed op
elkaar liggen. Het tweede resp. derde rubberen manc het op het bovenste filterinzetstuk plaatsen.

(19) Vervolgens het witte filtervlies op de ingeschoven handgreep leggen.

Let op: Het witte vlies mag niet onder de beugel liggen; de boring voor de buisopening moet vrij
blijven.

Afdekzeef plaatsen (het gat over de buisopening).

Opmerking: Moet er bovendien over kool gefiltreerd worden, dan  wordt de kool-spons (best.
nr. 2628260) in het bovenste filterinzetstuk onder de handgreep gelegd. Het witte filtervlies ligt 
als laatste laag op de ingeschoven handgreep van het filterinzetstuk.

Filter sluiten, adapter inzetten.

(20) Controleren of de profieldichting op de filterkop g oed zit en evtl. vervuiling verwijderen. Fil-
terkop op de filterpot zetten, waarbij het buisstuk  van de filterkop in de buisopening van de filter-
inzetstukken gestoken moet worden. Alle vier sluitc lips sluiten.

(21) Vervolgens de adapter op de pilaren zetten (sluit-handel naar voren) en de handel tot de aan-
slag tegen de adapter klappen.

Daardoor wordt de adapter in de afdichting gezogen en tegelijkertijd automatisch geopend.

Ingebruikname

(22) Om de filter te starten wordt de pomp langzaam gehe el naar beneden gedrukt en weer los-
gelaten. Door de krachtige veer komt de pomp automa tisch weer in de uitgangspositie en zuigt
daarbij het water in de filterpot.

(23) Zodra de pot gevuld is, kan de stekker in het stopc ontact gestoken worden om de filter in
bedrijf te stellen.

(24) Vervolgens wordt de afsluitdop op het open eind van  de sproeierbuis gestoken.

Opmerking: Mocht de wateroverloop, doordat de slangen niet per fect gemonteerd zijn, niet volle-
dig tot stand gekomen zijn, dan kan de aanzuighulp meerdere malen geactiveerd worden.

Reguleren van de doorstroomhoeveelheid.

(25) Om de filtercapaciteit aan de drukzijde naar wens t e kunnen instellen, kan de handel tot aan
de veiligheidsvergrendeling langzaam naar voren getrokken worden. Daarbij toont de vlotter in
het kijkglas van de indicator de actuele doorstroom hoeveelheid van het water aan.

De indicator.

(26)De indicator geeft voortdurend aan hoeveel water er  door het systeem gaat en signaleert daar-
door eventuele storingen.

Raakt de vlotter het rode bereik van de markering a an, wordt niet meer het volle vermogen bereikt
en moet het filtersysteem gecontroleerd worden.
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Mogelijke oorzaken

FiltermassaÕs vervuild

Aanzuigkorf verstopt

Knik of vuil in de
slangen

Positie handel adapter
niet correct

Adapter vervuild

Teveel accessoires in het
slangsysteem toegepast

Aanzuighulp loopt zwaar

Controleren, verhelpen

FiltermassaÕs schoonmaken resp. vernieuwen.

Grof vuil verwijderen, filterkorf reinigen.

Slangen controleren en knikken eruit drukken, slangen grondig
met borstel (best.nr. 4006570) reinigen.

Positie van handel controleren en corrigeren.

Adapter verwijderen; afsluitpal naar beneden drukke n en de ope-
ningen met reinigingsborstel (best.nr. 4006570) schoon-maken.

Aangesloten accessoires verminderen de druk van de water-
kringloop. Controleren en evtl. onnodige accessoire s verwijderen.

Loopvlak met vaseline (best.nr. 7345988) invetten.

Thermofilter:

Let op: (27) Eerst als de filter gelijkmatig werkt, wordt de apa rte stekker van de verwarmer in
het stopcontact gestoken.

Verwarmer nooit droog in bedrijf stellen.

(28) Het display op het bedieningspaneel geeft de werkel ijke watertemperatuur in het aquarium
aan. Met de stelknop wordt de gewenste temperatuur ingesteld (bijv. 27¡C). 

Een symbool (� ) geeft aan wanneer de verwarmer functioneert. Verdwijnt dit teken, dan is de
ingestelde temperatuur bereikt en wordt de verwarme r automatisch uitgeschakeld. Daalt de
temperatuur in het aquarium onder de ingestelde waa rde, dan wordt de verwarmer automatisch
weer ingeschakeld. Door de stelknop licht te draaie n kan een nauwkeurige afstelling plaats vin-
den.

Opmerking: Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, instelmodu s en tolerantiewaarde, geeft
het display de werkelijke temperatuur eerst na enke le uren aan. Als de stroom wegvalt dan
verandert de aangegeven waarde en schakelt de verwarmer auto-matisch uit. Na de storing
werkt de verwarmer weer normaal.

Let op: (29)Bij onderhoud altijd eerst de stekker van de verwar mer en daarna die van de pomp
uit het stopcontact halen.

De verwarmer nooit droog in bedrijf stellen.

C¡
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Reiniging en onderhoud

Let op: Eerst stekker uit stopcontact.

(30) Adapter verwijderen, waarbij de vergrendeling naar rechts gedrukt en de adapterhandel naar
voren getrokken wordt.

(31) Filter aan de handgrepen uit de kast halen, alle sluitclips openen en de filterkop afnemen.



Thermofilter:

(36) Eerst de stekker van de verwarmer en daarna de stekker van de pomp uit het stopcontac t
halen.
FiltermassaÕs zoals beschreven reinigen. Filterpot uitspoelen. Verwarmingsspiraal zo af en toe
met een zachte borstel van vuil ontdoen.

Let op: Verwarmingsspiraal niet verbuigen. Filterpot niet onder water dompelen. Verwarmings-
electronica tegen spatwater beschermen.

(37)Vervolgens filterinzetstukken weer plaatsen en erop letten, dat de buisopeningen niet boven
het aansluitstuk van de verwarmer liggen.
Na de complete installatie de aanzuighulp activeren  en vervolgens de stekker van de pomp in
het stopcontact steken.

Let op: Stekker van de verwarmer eerst dan in het stopconta ct steken als de filter gelijkmatig
werkt.
Verwarmer nooit droog in bedrijf nemen.

C¡

(32) Afdekzeef, vlies en filterinzetstukken uit de filte rpot halen. Filtermassa in de filterinzetstukken
onder lauwwarm stromend water zo lang grondig uitsp oelen, tot er geen vertroebeling meer zicht-
baar is.

Het witte vlies dient voor een mechanische fijnfilt ratie. Omdat de aangehechte vuildeeltjes niet
geheel uit te wassen zijn, mag het filtervlies slechts eenmaal gebruikt worden. Een nieuw vlies
(best.nr. 2616265) gebruiken. Datzelfde geldt bij een adsorptieve filtratie voor het koolvlies. De
schadelijke stoffen die zich daarin hebben vastgeze t kunnen na een langer gebruik weer loslaten.
Daarom mag het slechts korte tijd (1 Ð 2 weken) gebruikt worden. Een nieuw koolvlies (best.
nr.  2628260) gebruiken.

De blauwe filtermat (in set 1x, best.nr. 2616260) kan 2 Ð 3 maal opnieuw gebruikt worden. Voordat
deze opnieuw gebruikt wordt de filtermat onder stro mend water voorzichtig uitspoelen, zodat delen
van de daar aangehechte bacteri‘n nog behouden blij ven.

Tip: Bij het inzetten van nieuwe SUBSTRATpro altijd ca. 1/3 van de gebruikte filtermassa met het
nieuwe materiaal mengen, zodat de bacterie-culturen  zich snel vermeerderen.

(33) Filterpot uitspoelen en vervolgens de filterinzetst ukken weer plaatsen. Het onderste inzet-
stuk tot op het steunvlak aandrukken en op het goed  zitten van de daarop volgende filter-
inzetstukken letten. De buisopeningen van de filter inzetstukken moeten boven elkaar liggen en 
met de rubberen manchetten afgedicht zijn. Bij filt ratie over kool wordt het koolvlies (best.
nr. 2628260) in het bovenste filterinzetstuk onder de handgreep gelegd. Vervolgens een nieuw fil-
tervlies op de ingeschoven handgreep van het bovenste filterinz etstuk leggen. Afdekzeef plaatsen.

Let op: Het witte filtervlies mag niet onder de beugel van het filterinzetstuk gelegd worden. 

Controleren of de profielafdichting van de filterko p goed zit en schoon is. Filterkop op de filterpot
plaatsen, clips sluiten en filter in de onderkast z etten.

(34) Slangadapter plaatsen en door het omklappen van de handel vastzetten.

Opmerking: Regelmatig controleren of alle slangverbindingen no g goed zitten.

(35) Om de filterpot zich weer met water te laten vullen , wordt door het drukken op de pomp de
aanzuighulp geactiveerd. Vervolgens de filter met de stekker in bedrijf stellen.
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Reinigen van de slangen.

Slangen af en toe met de EHEIM universeel-reinigingsborstel (best.nr. 4004570) schoonmaken.

Pompkamer reinigen.

(38) Pompdeksel door drukken op de veersluiting openen e n afnemen.

(39) Pomprad verwijderen.

(40)As voorzichtig afspoelen (breukgevaar) en alle delen inclusief pompkamer en pompdeksel met
een zachte borstel reinigen (reinigingsset best.nr. 4009570).

Voor het weer sluiten de pompdeksel aandrukken tot de springhaken weer vastklikken.

Indicator reinigen.

(41) De houder, de veer en de vlotter kunnen bij afgenomen adapter uit de stromingsaanwijzer
genomen worden.

(42) De indicator met de EHEIM slangborstel (best.nr.  4004550) reinigen. Vervolgens de vlotter,
de veer en de houder opnieuw inzetten.

Opgelet: Erop letten dat de vlotter correct zit.

Onderhoud van de aanzuighulp.

(43) Functioneert de aanzuighulp zwaar, dan met de meegeleverde vaseline (best.nr. 7345988) het
loopvlak van de O-ring invetten.

Een platte borstel of een platgedrukte Q-tip is hie rvoor zeer geschikt.
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Filterkop kan niet gesloten worden

Oorzaak Oplossing

Filterinzetstukken zijn niet Filterinzetstukken zo plaatsen, dat de buisopeningen boven
goed geplaatst elkaar liggen

Filterinzetstukken Filterinzetstukken niet te vol d oen. Eventueel de op elkaar
te vol rustende vlakken reinigen

Buisopeningen in de Buisopeningen reinigen
filter vervuild

Profieldichting niet Dichtingsring correct in de daa rvoor bestemde sponning
juist gemonteerd plaatsen

Filter lekt bij de filterkop

Oorzaak Oplossing

Afsluitclips niet goed Alle afsluitclips goed sluite n
gesloten

Wat te doen, indien . . .



Filter lekt bij de filterkop

Oorzaak Oplossing

Dichtingsoppervlakken Dichtingsoppervlakken reinigen
of profieldichting vuil

Dichtingsring niet
gemonteerd, niet juist Dichtingsring correct plaatse n resp. vernieuwen
geplaatst of beschadigd

Pomp loopt niet

Oorzaak Oplossing

Geen electriciteit Stekker in het stopcontact doen

As gebroken As vernieuwen

Pomprad niet aanwezig
of wordt geblokkerd door Pomprad schoonmaken, pompka mer reinigen
kiezel, slakkenhuis of
iets dergelijks

Filtercapaciteit is sterk teruggelopen

Oorzaak Oplossing

Stand van adapter-handel Stand van de handel control eren en corrigeren
niet juist

Adapter vervuild Adapter afnemen; afsluitbrug naar o nderen drukken en de
opening met reinigingsborstel (best.nr. 4006570) schoonmaken

Slanginstallatie Controleren of er knikken in de slang zitten of dat de slang
vernauwd is

Slangen vervuild Regelmatig de slangen schoonmaken; d.w.z. universeel reini-
gingsborstel (best.nr. 4006570) door de aanzuig- en drukleiding
incl. de aanzuig- en sproeierbuis trekken

Aanzuigkorf verstopt Grofvuil verwijderen, filterkor f reinigen

FiltermassaÕs sterk FiltermassaÕs schoonmaken
vervuild

FiltermassaÕs zoals EHEIM FiltermassaÕs met een lange gebruiksduur nooit in perlonzak
MECH / SUBSTRATpro of nylonkous doen. Dit leidt in korte tijd tot een extreem capa-
in perlonzak gedaan citeitsverlies van de pomp

Filtermassa niet goed Filtermassa bij het schoonmaken uit het filterinzetstuk halen en
gereinigd met lauwwarm water afspoelen

Verkeerde filtermassa- Controleren of de filtermassaÕs volgens de door ons aan-
opbouw bevolen filtratie in lagen is opgebouwd. Onde rste korf zover

met EHEIM MECH vullen, zodat de blauwe filtermat ond er de
handgreep gelegd kan worden. Bovenste filterkorf to t dicht
onder de rand met SUBSTRATpro vullen

Wat te doen, indien . . .
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Filtercapaciteit is sterk teruggelopen

Oorzaak Oplossing

Rubberen manchetten Rubberen manchetten op de buisop ening van elke filterkorf
missen plaatsen, zodat een goede verbinding tussen d e korven en de

pompkop gegarandeerd is

Filtervlies niet goed Na het inzetten van de korven wordt het witte filtervlies zo
geplaatst geplaatst, dat het gat boven de buisopenin g ligt.

Let op: Filtervlies nooit onder de handgreep leggen

Filtervlies niet vernieuwd Filtervlies moet bij elke reiniging vernieuwd worden

Pomp vervuild Pompkamer, koel- en smeerkanaal met re inigingsborstel-set
(best.nr. 4009570) reinigen (zie hoofdstuk ÈReiniging en onder-
houdÇ)

Waterkringloop is niet Filter door aanzuigen (als in de gebruiksaanwijzing beschreven)
goed tot stand gebracht in gebruik nemen. Erop lette n, dat tijdens het vulproces de 

waterterugloop (drukzijde � ) zich boven het wateroppervlak
bevindt, zodat het apparaat zich optimaal ontlucht

Teveel accessoires in het Aangesloten accessoires verminderen de filtercapaciteit.
slangsysteem ge•nstalleerd Controleren en evtl. onnodige accessoires verwijderen

Lucht in de filter

Oorzaak Oplossing

Plaats van het filter De bovenkant van de pompkop mo et minstens 10 cm onder
het wateroppervlak staan. Beter is een plaats onder  het
aquarium

Lucht wordt via het Controleren of de slangverbindin gen goed zitten, slangen evtl.
slangsysteem aangezogen vernieuwen

Diffusor niet juist Diffusor niet op de aanzuigkorf richten
ge•nstalleerd

Extra luchtvoorziening Uitstromer niet in de buurt v an de aanzuigbuis plaatsen
(membraanpomp)

FiltermassaÕs sterk vervuild FiltermassaÕs schoonmaken

FiltermassaÕs niet FiltermassaÕs bij het reinigen uit de filterinzetstukken halen en 
juist schoongemaakt met lauwwarm water uitspoelen

FiltermassaÕs zoals EHEIM Filtermedia met een lange gebruiksduur nooit in perlonzak of
MECH / SUBSTRATpro nylonkous doen. Dit leidt in korte tijd tot een ext reem capa-
in perlonzak gevuld citeitsverlies van de pomp

Aanzuighulp loopt moeilijk

Oorzaak Oplossing

Dichtingsring niet Loopvlak van de dichtingsring met  een platgedrukt watten-
ingevet staafje (Q-tip) met vaseline (best.nr. 7345988) invetten

Wat te doen, indien . . .
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Bruksanvisning
och teknisk information

Ytterfilter fšr akvarier 2026 och 2028
Termofilter fšr akvarier 2126 och 2128
Modell:
Se typmŠrkning pŒ filtrets ovansida

HjŠrtligt tack

fšr att du har kšpt ett nytt ytterfilter ur high-te ch generationen EHEIM professionel II. Med dess
integrerade utsugningssystem, den funktionella slan gadaptern och den visuella flšdeskontrollen
skapar detta optimal komfort och maximal sŠkerhet. DŠrtill kommer den stora volymen i filter-
behŒllaren Ð kombinerad med en ŠndamŒlsenlig sammansŠttning av olika filtermaterial Ð vilket
garanterar en hšgeffektiv rening av skadliga Šmnen.

Utšver detta finns svaren pŒ alla dina frŒgor om installation, service och rikt-vŠrden i denna, mera
utfšrligare instruktionsbok.

VŠnligen observera de speciella anvisningar som gŠller fšr termofiltren.

42

SŠkerhetsbestŠmmelser

FŒr bara anvŠndas inomhus. Fšr akvarietillbehšr.

Innan man fšr ner handen i akvarievattnet mŒste man fšrst dra ur stickkontakterna till
alla elektriska apparater.

Termofiltren fŒr endast anslutas till sštvattenakvarier.
SaltvattenbestŠndiga filterversioner som levereras pŒ begŠran, Šr utfšrligt mŠrkta fšr
detta ŠndamŒl.

Apparatens anslutningskabel kan inte ersŠttas.
Om kabeln skadats fŒr inte filtret anvŠndas mer.
Ta kontakt med din backbutik eller EHEIMs servicece nter.

Av sŠkerhetsskŠl rekommenderar vi att man
hŠnger anslutningskabeln till filtret sŒ att en
droppšgla bildas och fšrhindrar att eventuellt 
pŒ kabeln rinnande vatten kommer in i vŠggut-
taget.

Om man anvŠnder en grenkontakt i vŠgguttaget
bšr detta vara hšgre placerat Šn kabelanslut-
ningen i filtret.

Produkterna Šr godkŠnda enligt gŠllande nationella fšreskrifter och regler vilka motsvarar
gŠllande EU-normer.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



AllmŠn funktionsbeskrivning

EHEIM professionel II ytterfilter renar akvarievattnet i ett slutet cirku lationssystem. Den inbyggda,
underhŒllsfria pumpen skapar en permanent cirkulation: Akvarievattnet blir med detta fšrlopp 
renat genom att det passerar de olika filterskikten  och hŠrigenom bŒde mekaniskt, biologiskt eller
adsorptivt behandlat nŠr det slutligen fšrs tillbak a till akvariet. Fšr att denna filterfunktion skall  
fungera Šr det nšdvŠndigt att man vid starten tar b ort all luft ur systemet. Detta sker numera auto-
matiskt genom det i filtret integrerade utsugningss ystemet.

HŠnvisning: En optimal filtrering och en stšrningsfri funktion uppnŒs endast genom att man an-
vŠnder EHEIM Original filtermaterial (se kapitlet ÈP Œfyllnad av filtermediaÇ).

Vi fšrbehŒller oss rŠtten att gšra tekniska fšrŠndringar.

Ytterfilter 2026 och 2028 fšr sšt- och saltvatten
Termofilter 2126 och 2128 endast fšr sštvatten (versioner som klarar saltvatten pŒ begŠran)

� slanghŒllare � adapter med inbyggda avstŠngningskranar � adapterspak � indikator
� sŠkerhetsspŠrr � sugstarter fšr integrerad vattenpŒfyllning � filteršverdel  	 tŠtnings-
ring 
 ršrmuffar � galler � filtervaddskudde, vit 
 grovfiltermatta, blŒ � gummipackning
� filterinsats � snŠpplŒs � filterbehŒllare � insugningsršr � silmunstycke � utblŒsršr
� utstršmmarršr med Šndplugg �21 sugkoppar med clips �22 slangar �23 flottšr med hŒllare
och fjŠder �24 vaselin.

Termofilter: �25 manšverenhet �26 temperaturgivare  �27 kardborrband.

Kontrollera att alla delar finns med nŠr du packar upp filtret.
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SŠtta i adaptern

Ta ut filtret och den separat bifogade adaptern ur fšrpackningen och montera dessa enligt fšljan-
de instruktioner:

LŒsspaken pŒ adaptern mŒste lyftas uppŒt i riktning mot slangarna fšr att stŠnga de inbygg-
da avstŠngningskranarna.

Tryck in den ršda sŠkerhetsspŠrren som sitter ovanpŒ pumphuvudet samtidigt som man drar
adapterspaken framŒt sŒ lŒngt det gŒr.

SŠtt tillbaka adaptern i dess fŠste pŒ pumphuvudet och tryck sedan tillbaka adapterspaken sŒ 
lŒngt det gŒr. HŠrigenom lŒses adaptern fast och avstŠngningskranarna šppnas automatisk.

Installation av slangar

(1/2) SŠtt samman utsugningsršret och silmunstycket och m ontera det med hjŠlp av hŒllare och 
sugkoppar inuti akvariet.

(3) UtblŒsršr och utstršmmarršr kopplas ihop med en kor t bit slang och fŠst Šven detta inuti
akvariet. (Den medfšljande Šndpluggen fšr utstršmma rršret monteras fšrst nŠr filtret har startats
upp.)

Tips: (3) Utstršmmarršret kan installeras antingen under vatt enytan eller pŒ samma nivŒ som 
vattenytan beroende pŒ hur intensiv ytvattenršrelse som šnskas.

SkŠr av slangarna till šnskad lŠngd och trŠ dessa pŒ respektive insugningsršr och utstršmmarršr
med minst 1 cmÕs šverlapping. Se till att slangarna inte har nŒgra veck eller Šr bšjda.

Tips: Eventuella veck kan lŠtt rŠtas ut om man lŠgger slangarna i varmt vatten en stund.

(4) Slangen frŒn insugningsršret sŠtts pŒ adapterns ena slangmuff (mŠrkt � ) och slangen frŒn 
utstršmmarršret sŠtts pŒ adapterns andra slangmuff (mŠrkt � ).

BŒda slangŠndarna skjuts pŒ slangmuffarna sŒ lŒngt det gŒr (eventuellt kan slangarna fšrst gšras
mjuka i varmt vatten.)

(5/6) DŠrefter lŠggs den tvŒdelade slanghŒllaren runt de monterade slangarna, hakas tillsammans
vid sidan och snŠpps ihop.

HŠnvisning: AnvŠnd alltid originalslangar frŒn EHEIM.

Alla slanganslutningar mŒste kontrolleras regelbundet betrŠffande korrekt montering.

UppstŠllning av filtret.

(7) Observera det fšreskrivna hšjdavstŒndet nŠr man stŠller ytterfiltret i underskŒpet.

Fšr att uppnŒ optimal funktionssŠkerhet fŒr avstŒndet mellan filtrets botten och vattenytan i
akvariet hšgst vara 180 cm.

Observera: Filtret fŒr endast anvŠndas i en stŒende position.

a�

�b

�c
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Termofilter:  Installation av termostatvŠrmare

(8)Montera temperaturgivaren med 2 sugkoppar och clips  i akvariet sŒ att den alltid befinner sig
under vattenytan. Installera inte temperaturgivaren i nŠrheten av filterutflšdet.

(9) Manšverenheten kan placeras antingen ovanpŒ akvariearmaturen eller pŒ filteršverdelen,
eventuellt med hjŠlp av det bifogade kardborrbandet . Manšverenheten skyddas mot fukt och
rinnande vatten.

(10)Led sedan styrkabeln som kommer frŒn ytterfiltret till manšverenheten och tryck in pluggen
tills man hšr hur den snŠpper fast. En fšrlŠngningskabel pŒ 1,5 meter som passar till styrkabeln
kan bestŠllas hos din zoobutik pŒ bestŠllnings-nummer 7676290.

Observera: VŠnta med att ansluta sladden till vŠrmaren.

C¡

PŒfyllnad av filtermedia

AvlŠgsna adaptern.

(11) Drag adapterspaken framŒt sŒ lŒngt det gŒr och hŒll samtidigt den ršda sŠkerhetsspŠrren
intryckt mot hšger. Slangkopplingarna Šr nu stŠngda  och adaptern lossnar frŒn sin sŠkerhetshŒl-
lare.

…ppna filtret.

(12/13) FŠll upp alla fyra snŠpplŒsen pŒ filterbehŒllaren, skjut dem uppŒt och lyft bort šverdelen.

(14) Tag ut gallret, filtervaddskudden och de olika filt erinsatserna en efter en.

Drag ut de nedsŠnkta bygel-handtagen pŒ filterinsatserna fšr bŠttre grepp.

Fyll upp.

Fyll endast den understa filterinsatsen med sŒ mycket EHEIM MECH att den blŒ grovfiltermattan
kan lŠggas i under handtaget.

(15) Fyll den andra (och tredje) filterinsatsen knappt upp till kanten med det biologiska filtermate-
rialet SUBSTRATpro.

Observera: Fyll inte i fšr mycket sŒ att ršršppningarna tŠpps till.

(16) Skšlj sedan filtermaterialet i korgarna under rinna nde vatten tills skšljvattnet blir klart.

(17) Den understa filterinsatsen Ð med den blŒ grovfiltermattan Ð sŠtter man dŠrefter tillbaka i fil-
terbehŒllaren och sedan sŠtts gummipackningen pŒ ršršppningen. Fšr att tŠtheten mellan filter-
insatsen och filterbehŒllaren skall kunna garanteras trycker man noga ner insatsen mot botten.

Termofilter:

(17-1) I termofilterversionen Šr det viktigt att se till a tt ršršppningarna pŒ filterinsatserna inte
kommer rakt šver vŠrmeslingans anslutningspunkt nŠr insatserna sŠtts i.

C¡



(18) Efter att noga ha skšljt av filtermaterialet i resp ektive insats sŠtter man dŠrefter Šven ner 
den andra (och tredje) filterinsatsen. Se till att ršršppningarna ligger šver varandra och Šr sŠkert 
sammanslutna och tŠta med gummipackningarna pŒsatta. TŠnk pŒ att skjuta ner alla handtagen
ordentligt och se till att alla filterinsatserna si tter jŠmnt och rakt ovanfšr varandra.

(19)Placera sedan den vita filtervaddskudden pŒ sŒ sŠtt att den lŠggs ovanpŒ det nertryckta bygel-
handtaget pŒ den šversta filterinsatsen.

Observera: Den vita filtervaddskudden fŒr inte lŠggas in under bygelhandtaget, hŒlet fšr ršršpp-
ningen mŒste passa fšr denna.

Gallret lŠggs in till sist (utskŠrningen skall passa till ršršppningen).

HŠnvisning: Om tillfŠllig filtrering med aktivt kol skall gšras sŒ mŒste kolmattan (med artikel-
nummer 2628260) placeras i den šversta filterbehŒllaren under bygelhandtaget. Den vita filter-
vaddskudden utgšr alltid det šversta lagret i filtr et ovanpŒ det nedtryckta handtaget i den šversta
filterbehŒllaren.

StŠng filtret, koppla pŒ slangadaptern.

(20) Kontrollera tŠtningsringen sŒ att den passar exakt i sin fals och Šr fri frŒn smuts. Placera fil-
teršverdelen pŒ filterbehŒllaren och se samtidigt till att šverdelens ršrmuff sticks ner i ršršppnin-
gen i den šversta filterinsatsen. Tillslut dŠrefter alla fyra snŠpplŒsen.

(21)SŠtt sedan in adaptern i dess fŠste (med adapterspaken framŒt) och fšr dŠrefter spaken nedŒt
sŒ lŒng det gŒr. DŠrigenom blir adaptern fastlŒst och samtidigt šppnas genomstršmningen auto-
matiskt.

SŠtta igŒng filtret

(22) Till att bšrja med skall man sakta pressa ner skiva n fšr den integrerade sugstartern till dess
undre grŠns och sedan slŠppa upp den. Det starka fjŠdertrycket gšr att den direkt ŒtergŒr till 
sitt utgŒngslŠge och suger dŠrmed automatiskt in vatten i filterbehŒllaren.

(23)SŒ snart som filtret har fyllts med vatten kan man ansluta kontakten till vŠgguttaget fšr att starta.

(24) Stoppa dŠrefter in Šndpluggen i den šppna Šnden av utstršmmarršret.

HŠnvisning: Skulle det mot fšrmodan uppstŒ nŒgot problem med vattencirkulationen, kanske be-
roende pŒ luftblŒsor i ršren, kan man fortsŠtta att pumpa genom att trycka ner skivan nŒgra gŒnger.

Reglering av vattengenomstršmningen.

(25) Fšr att stŠlla in filterkapaciteten efter šnskemŒl Šndrar man trycket genom att lŒngsamt
dra adapterspaken framŒt. DŠrvid visar flottšren i indikatorns inspektionsglas vattnets aktuella
flšdesmŠngd.

Optisk kontroll.

(26) Indikatorn ger permanent information om hur stor de n genomstršmmande vattenmŠngden Šr,
samtidigt som eventuella stšrningar kan upptŠckas.

Beršr flottšren markeringens ršda omrŒde uppnŒs inte full effekt och filtersystemet mŒste under-
sškas.
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Mšjliga orsaker

Filtermaterialet nedsmutsat

Silmunstycket igensatt
av smuts

Veck pŒ eller smuts 
i slangarna

Adapterspaken fel instŠlld

Adaptern igensatt
av smuts

Alltfšr mŒnga tillbehšr Šr in-
kopplade pŒ slangsystemet

Skivan till sugstartern Šr tršg

Kontrollera Ð ŒtgŠrda

TvŠtta filtermaterialet, alternativt byt ut.

Rensa bort smutsen, tvŠtta silmunstycket.

Kontrollera slangarna och tryck ut vecken.
Rengšr slangarna med tvŠttborste (artikelnummer 4006570).

Kontrollera spakens instŠllning och justera efter šnskemŒl.

Tag loss adaptern, drag adapterspaken framŒt och rengšr
šppningarna met tvŠttborste (artikelnummer 4006570) .

Fšr mŒnga tillbehšr inkopplade i systemet minskar vatten-
trycket. Koppla bort onšdiga tillbehšr.

Smšrj in fŠstet med vaselin (artikelnummer 7345988).

Termofilter:

Observera: (27) Anslut inte termostatvŠrmaren till elnŠtet fšrrŠn filtret arbetar regelbundet.

TermostatvŠrmaren mŒste alltid vara tŠckt med vatte n nŠr den Šr inkopplad.

(28) Displayen pŒ manšverenheten visar det aktuella vŠrdet pŒ vattentemperaturen i akvariet.
Genom att stŠlla in šnskad temperatur pŒ temperaturvredet fŒr akvarievattnet samma vŠrde.
(t.ex. 27¡ C)

En symbol (� ) pŒ displayen visar att termostatvŠrmaren Šr igŒng. Slocknar symbolen har den
fšrinstŠllda temperaturen uppnŒtts och uppvŠrmningen av akvarievattnet stŠngs automatiskt av.
Sjunker temperaturen i akvariet undet det fšrinstŠl lda vŠrdet startas termostatvŠrmaren auto-
matiskt igen. FininstŠll temperaturen genom att vrida ratten en aning.

HŠnvisning: Beroende pŒ omgivningens temperatur, instŠllningssŠtt och toleransvŠrden visas
den aktuella temperaturen fšrst efter flera timmar.  Om stršmmen skulle brytas, Šndras vŠrdet pŒ
displayen och vŠrmaren slutar att fungera. NŠr stršmmen Œter kopplas pŒ fungerar vŠrmaren
normalt igen.

Observera:
(29)Vid skštsel och underhŒllsarbeten mŒste man alltid fšrst dra ur stickkontakten frŒn vŠggut-
taget.

TermostatvŠrmaren fŒr aldrig vara inkopplad med tor rlagt filter!

C¡
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Skštsel och underhŒll

Observera: Drag fšrst ur stickkontakten frŒn vŠgguttaget.

(30) AvlŠgsna slangadaptern, varvid man hŒller den ršda sŠkerhetsspŠrren intryckt mot hšger
samtidigt som man drar adapterspaken framŒt sŒ lŒngt det gŒr.

(31) Grip tag i filtret i de bŒda urtagen och lyft ut filtret ur skŒpet, fŠll upp alla fyra snŠpplŒsen och
fšr dem uppŒt. Tag bort šverdelen pŒ filtret.



Termofilter: 

(36) Drag fšrst ur kontakten till termostatvŠrmaren och sedan kontakten till filtret.

Rengšr filtermaterialet som det tidigare beskrivits . Rengšr Šven filterinsatserna. VŠrmeslingan
rengšrs ocksŒ frŒn smutsavlagringar med en mjuk borste.

Observera: Se till at du inte bšjer vŠrmeslingan. Doppa inte ner filterbehŒllaren i vatten. Skydda
filterelektroniken frŒn vattenstŠnk.

(37) SŠtt sedan tillbaka filterinsatserna igen. Se till att ršršppningen pŒ den understa insatsen
inte kommer ovanfšr termostatvŠrmarens anslutningsd el.

DŠrmed Šr den kompletta installationen klar och det Šr bara att aktivera sugstartern och starta
filtret genom att ansluta det till vŠgguttaget.

Observera: Anslut inte termostatvŠrmaren till vŠgguttaget fšrrŠn filtret fungerar pŒ ett tillfreds-
stŠllande sŠtt.

VŠrmeslingan mŒste alltid vara tŠckt med vatten nŠr  den Šr ansluten till elnŠtet.

C¡

(32) Lyft bort gallret, filterkudden och filterinsatsern a ur filterbehŒllaren. Skšlj noggrant filtermate-
rialet i filterinsatsen under rinnande ljummet vatt en tills vattnet blir alldeles klart.

Den vita filtervaddskudden fungerar som mekanisk fi nfiltrering. Eftersom man inte helt kan tvŠtta
bort den smuts som fastnar i filtervadden mŒste man byta denna vid varje rengšringstillfŠlle. LŠgg
in en ny filtervaddskudde (artikel no 2616265). Detsamma gŠller fšr den adsorptiva filtreringen med
en matta av aktivt kol. De skadliga partiklar som h Šr fastnar i denna matta, kan nŠr man anvŠnder
densamma under fšr lŒng tid frigšras igen. Dessutom fŒr man endast anvŠnda denna kolmatta
under kort tid (1 Ð 2 veckor). AnvŠnd dŠrfšr endast nya kolmattor (artikel no 2628260).

Den blŒ grovfiltermattan (1 st medfšljer filtret, separat artikel no 2616260) kan anvŠndas 2 Ð 3 gŒn-
ger. Rengšr fšrsiktigt under rinnande vatten sŒ att inte alla befintliga bakterier fšrsvinner.

Tips:  NŠr man byter ut SUBSTRATpro sŒ bšr man behŒlla en tredjel av det anvŠnda materialet och
blanda in detta i det nya sŒ att man pŒ sŒ sŠtt skyndar pŒ bildandet av nya bakterier.

(33) Rengšr Šven filterbehŒllaren och sŠtt dŠrefter in filterinsatserna igen. Tryck ner den understa
insatsen mot stšdytorna och se till att de efterfšl jande insatserna sitter jŠmnt och rakt ovanfšr
varandra. Filterinsatsernas ršršppningar mŒste ligga šver varandra och sluta tŠtt med gummi-
packningarna. Vid filtrering šver aktivt kol lŠgger  man in kolmattan (artikel no 2628260) i den šver-
sta filterinsatsen under bygelhandtaget. Placera sl utligen en ny vit filtervaddskudde ovanpŒden
šversta filterinsatsen efter det att du fšrst har t ryckt ner bygelhandtaget. LŠgg pŒ gallret.

Observera: Den vita filtervaddskudden fŒr inte lŠggas in under bygelhandtaget i den šversta filter-
insatsen.

Kontrollera att tŠtningsringen pŒ filteršverdelen sitter rŠtt och Šr, ren, sŠtt tillbaka filteršverdelen pŒ
filterbehŒllaren, tillslut snŠpplŒsen och stŠll tillbaka filtret pŒ sin plats i underskŒpet.

(34) SŠtt tillbaka slangadaptern och lŒs fast genom att dra spaken tillbaka.

HŠnvisning: Alla slanganslutningar mŒste kontrolleras regelbundet betrŠffande korrekt montering.

(35) Sugstartern aktiveras genom att man trycker ner ski van och slŠpper upp, dŠrefter fylls fil-
terbehŒllaren med vatten. SŠtt sedan Œter igŒng filtret genom att sticka in stickkontakten i 
vŠgguttaget.
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Rengšring av slangarna.

Rengšr ocksŒ slangarna emellanŒt med EHEIM universal rengšringsborste (artikel no 4004570).

Rengšring av pumphus.

(38) Fšr rengšring av pumphuset avlŠgsnas pumplocket gen om att man trycker pŒ det lilla
snŠpplŒset.

(39) Tag ut pumphjulsfŠstet, pumphjulet och axeln.

(40) Rengšr axeln fšrsiktigt (lŠtt att bryta av) samt al la švriga delar inklusive pumphus och 
pumphuvud med en mjuk borste (rengšrings set no 400 9570). Fšr att sŠtta tillbaka pumplocket
trycker man pŒ detta tills det snŠpper fast i hakarna.

Rengšr indikatorn.

(41) HŒllare, fjŠder och flottšr kan avlŠgsnas ur flšdesindikeringen efter att adaptern har demon-
terats.

(42) Rengšr adaptern med EHEIM slangborste (artikel no 4004550). Montera sedan tillbaka flottšr,
fjŠder och hŒllare.

Observera: Ge akt pŒ att flottšren placeras rŠtt.

Service pŒ sugstartern.

(43) Om sugstartern kŠrvar i sitt fŠste sŒ skall den smšrjas med det medfšljande vaselinet (artikel
no 7345988).

AnvŠnd antingen en flat borste eller en tillplattad bomullstuss fšr ovanstŒende ŠndamŒl.
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Problemlšsningar

Filterhuvudet kan inte lŒsas fast

Anledning Lšsning

Filterinsatserna Šr Placera filterinsatserna sŒ att ršršppningarna kommer 
felaktigt isatta ovanfšr varandra

Filterinsatserna Šr šverfyllda …verfyll inte filterinsatserna. Evt. behšver kanterna pŒ dessa rengšras

Ršršppningarna i filtret Rengšr ršršppningarna
Šr igensatta

TŠtningsringen Šr inte Se till att tŠtningsringen passar in i den speciella falsen
korrekt monterad

Filtret lŠcker vatten vid pumphuvudet

Anledning Lšsning

SnŠpplŒsen gŒr inte LŒs snŠpplŒsen korrekt
att trycka Šnda in



Problemlšsningar
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Filtret lŠcker vatten vid pumphuvudet

Anledning Lšsning

AnlŠggningsytorna eller Rengšr anlŠggningsytorna
tŠtningsringen smutsiga

TŠtningsringen Šr inte Montera tŠtningsringen korrekt eller byt ut den
monterad, fel isatt eller
skadad

Filtret fungerar inte

Anledning Lšsning

Elektricitet saknas Anslut till vŠgguttaget

Axeln bruten Byt axel

Pumphjulet inte monterat,
blockerat av smuts, SŠtt i pumphjulet, rengšr pumphu set
snŠckskal eller liknande

Filterkapaciteten Šr starkt reducerad

Anledning Lšsning

Spaken till slangadaptern Kontrollera instŠllningen och korrigera
Šr felstŠlld

Slangadaptern smutsig Tag loss adaptern; Tryck adapt erspaken nedŒt och rengšr
šppningarna med rengšringsborste (artikel no 400657 0

Installation av slangar Kontrollera slanginstallationen. RŠta ut eventuella veck
och kontrollera švergŒngarna vid de inkopplade tillbehšren

Slangarna smutsiga Rengšr slangarna regelbundet, anvŠnd rengšringsborste (artikel 
no 4006570). Rengšr Šven insugningsršr och utstršmm arršr.

Silmunstycket igensatt AvlŠgsna smutsen och rengšr s ilmunstycket

Filtermaterialet smutsigt Rengšr filtermaterialet

Filtermaterial sŒsom EHEIM Filtermaterial fšr lŒngtidsbruk fŒr inte lŠggas i nŠtpŒser eller 
MECH/SUBSTRATpro nylonstrumpor. Detta medfšr ganska snabbt att filtr et fšrlorar 
ifyllt i nŠtpŒsar sin kapacitet.

Filtermaterialet inte riktig Rengšr filtermaterialet  ordentligt
rengjort

Felaktig uppbyggnad av Kontrollera sammansŠttningen av de olika filterlaven som de 
de olika filtermaterialen rekommenderas av oss. Fyll inte den understa filterinsatsen med

mera EHEIM MECH Šn att det Šr mšjligt att lŠgga in den blŒ grov-
filtermattan under handtaget. Fyll den šversta filt erinsatsen till
kanten med SUBSTRATpro.

Gummipackningarna SŠtt pŒ gummipackningen pŒ respektive ršršppning i varje
mellan ršršppningarna filterinsats sŒ att det blir en tŠt fšrbindelse mellan varje filterinsats
i filterinsatserna saknas och pumphuvudet
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Problemlšsningar

Filterkapaciteten Šr starkt reducerad

Anledning Lšsning

Filtervaddskudden Efter det att alla filterinsatsern a Œterplacerats i filterbehŒllaren
felaktigt inlagd skall den vita filtervaddskudden pl aceras sŒ att hŒlet passar

fšr ršršppningen.
OBSERVERA: att man inte fŒr placera kudden under handtaget

Filtervaddskudden Det Šr absolut nšdvŠndigt att byt a ut den vita filtervaddskudden
inte utbytt vid varje rengšring

Pumpen igensatt av smuts Rengšr pumphuset samt kyl- och smšrjkanalen med rengšrings-
borstsetet (artikel no 4009570). Se kapitel ÈUnderhŒll och skštselÇ

Vattencirkulationen SŠtt igŒng filtret genom att fšrst trycka pŒ sugstartern (som det
fungerar inte beskrivs i instruktionen). Se ocksŒ till att nŠr vattnet fylls pŒ genom
tillfredsstŠllande Œterrinningen, att (trycksidan � ) Šr ovanfšr vattenytan sŒ att all

luft kan komma ut frŒn filtret.

Alltfšr mŒnga tillbehšr in- Anslutna tillbehšr pŒ slangsystemet reducerar kapaciteten pŒ
kopplade i slangsystemet filtret. Eventuellt reducer a antalet tillbehšr i systemet.

Luft i filtret

Anledning Lšsning

Filterplacering …verkanten pŒ pumphuvudet skall vara minst 10 cm under vatten-
ytan i akvariet. Det Šr bŠttre att placera filtret inunder akvariet

Luft kommer in via Kontrollera slangkopplingarna sŒ att de Šr tŠta,
slangsystemet fšrnya slangarna vid behov

Diffusorn felaktigt Se till att diffusorn inte sprut ar i riktning mot insugningsršret
installerad

Separat luftpump Kontrollera att luften inte kommer  in i akvariet 
i akvariet i nŠrheten av insugningsršret

Filtermaterialet vŠldigt Rengšr filtermassorna
smutsigt

Filtermaterialet har inte Filtermassorna skall vid rengšring lyftas ut ur filterinsatserna
rengjorts ordentligt och genomspolas med ljummet vat ten

Filtermaterial sŒsom EHEIM Filtermaterial fšr lŒngtidsbruk fŒr inte lŠggas i nŠtpŒsar eller 
MECH/SUBSTRATpro nylonstrumpor. Detta medfšr ganska snabbt att filtr et fšrlorar 
ifyllt i nŠtpŒsar sin kapacitet.

Sugstartern gŒr tršgt

Anledning Lšsning

TŠtningsringen har Smšrj in fŠstet vid tŠtningsringen.
inte infettats AnvŠnd en tillplattad bomullstuss med  vaselin (artikel no 7345988)



Bruksanvisning
og teknisk informasjon
Utvendig akvariefilter 2026 og 2028
Termo-akvariefilter 2126 og 2128
Modell:
Se type-etikett pŒ filterets topp

Mange takk

for at du valgte det utvendige filteret av EHEIM professionel II high-tech-generasjonen. Med sin
innebygde oppstartsautomatikk, det funksjonelle sla ngeadapteret og den optiske str¿mmŒleren
s¿rger dette nytenkende systemet for optimal bekvem melighet og maksimal trygghet.
Filterbeholderens store volum Ð kombinert med en balansert sammensetning av filtermedier Ð
garanterer sv¾rt effektiv nedbrytning av forurensen de avfallsstoffer.

Du vil ellers finne alt du skulle mŒtte ¿nske Œ vite om installasjon, vedlikehold og service i den
omfattende instruksjonsboken.

Vennligst legg merke til opplysningene som er spesi fikke for termofilter-modellene.
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Sikkerhetsinstrukser

Kun for innend¿rs bruk. For akvariebruk.

F¿r du setter hendene i akvariet er det viktig at alle elektriske apparater i vannet 
har blitt frakoblet ledningsnettet.

Termofiltrene er egnet kun for ferskvann.
Versjoner som er saltvannsbestandige er tilgjengelige pŒ foresp¿rsel og 
er merket i henhold til dette.

Str¿mkabelen til dette apparatet kan ikke skiftes.
Dersom ledningen har blitt skadet mŒ apparatet ikke lengre brukes.
Kontakt din spesialforhandler eller ditt EHEIM serv ice senter.

For din egen sikkerhet anbefaler vi at du lar led-
ningen danne en ãdrypp-l¿kkeÒ som sikrer at
vann ikke renner langs ledningen inn i veggkon-
takten.

Dersom skj¿teledninger med flere uttak brukes,
mŒ disse plasseres h¿yere enn stikkontakten for
filteret.

Produktet er godkjent i henhold til relevante nasjo nale regelverk og EU-standarder.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



Generell beskrivelse av funksjon

Det utvendige EHEIM professionel II filtret renser akvarievannet i et lukket resirkuleringssystem.
Den innebygde vedlikeholdsfrie pumpen skaper konsta nt sirkulasjon, hvor vannet pumpes fra
akvariet gjennom de forskjellige filterlagene som b ehandler det gjennom mekaniske, biologiske og
adsorptive metoder f¿r det ledes tilbake til akvari et. For Œ starte filteret er det n¿dvendig f¿rst Œ fjer-
ne all luft fra systemet, hvilket gj¿res automatisk  med den innebygde oppstartsfunksjonen.

Merk: Optimal filterfunksjon og problemfri drift oppnŒs k un ved bruk av originale EHEIM
filtermedier (se kapitlet ãOppfylling med filtermed ierÒ).

Vi forbeholder oss retten til Œ foreta tekniske endringer.

Utvendig filter 2026 og 2028 for fersk- og saltvann
Termofilter 2126 og 2128 kun for ferskvann (saltvannsbestandig versjon pŒ foresp¿rsel)

� Slangeklemme � adapter med innebygde vannkraner � adapterspake � indikator
� sikkerhetslŒs � pumpe med innebygd oppstartsautomatikk � pumpehode 	 pakning

 r¿r-gjennomf¿ring � filtermedie-rist � filtermatte, hvit 
 filtermatte, blŒ � gummipakning
� filtermediekorger � EZ klips � filterbeholder � innsugsr¿r � innsugssil
� utstr¿mmerb¿y � utstr¿mmerr¿r med endeplugg �21 sugekopper med klips
�22 slanger �23 flytelegeme med holder og fj¾r �24 vaselin. 

Termofilter: �25 termostat �26 temperaturf¿ler �27 borrelŒs.

Vennligst sjekk at alle deler f¿lger med nŒr du pakker opp filteret.

Innhold side

Definisjon av termer 53

Montering av adapter 54

Slangemontasje 54

Oppfylling med filtermedier 55

Oppstart 56

Vedlikehold og service 57

Feils¿king 59

Liste over reservedeler 180
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Montering av adapter

Pakk ut filteret og det separat vedlagte adapteret og monter det som f¿lger:

Adapterspaken mŒ l¿ftes mot slangekoblingene slik at de inne bygde lukkekranene blir
stengt.

Trykk inn sikkerhetslŒsen pŒ toppen av pumpehodet samtidig som du trekker adapterspaken
sŒ langt tilbake som mulig.

Sett adapteret ned i holderen pŒ pumpehodet og press spaken mot adapteret sŒ langt som
mulig. Dermed vil adapteret trekkes inn i holderen samtidig som slangekoblingene auto-
matisk Œpnes.

Slangemontasje

(1/2) Fest innsugssilen til innsugsr¿ret og monter det i akvariet ved hjelp av sugekoppene.

(3)Sett utstr¿mmerb¿yen og utstr¿mmerr¿ret sammen ved hjelp av en liten slangebit, og fest dem
pŒ innsiden av akvariet ved hjelp av sugekopper (Den medf¿lgende endepluggen skal ikke festes
til utstr¿mmerr¿ret f¿r filteret er startet opp.)

Tips: (3) Avhengig av ¿nsket grad av overflatebevegelse, kan utstr¿mmerr¿ret plasseres over eller
under vannflaten.

Kutt slangene til ¿nsket lengde og press dem minst 1 cm inn pŒ hhv. innsugsr¿r og  utstr¿mmer-
b¿y. Pass pŒ at slangene ikke blir hengende slakke eller b¿yes.

Tips: Eventuelle b¿yer pŒ slangene kan rettes ut ved at slangene mykes opp i varmt vann.

(4) Koble slangen fra innsugsr¿ret til adapterets suges ide (merket � ) og fra utstr¿mmerb¿yen til
adapterets trykkside (merket � ).

Press begge slangeender sŒ langt inn pŒ festene som mulig (mykgj¿r gjerne slangene i varmt vann
f¿rst).

(5/6) EtterpŒ festes den todelte slangeklemmen rundt slangene, en pŒ hver side, og presses sam-
men.

Merk: Bruk alltid originale EHEIM-slanger.

Alle slangekoblinger mŒ kontrolleres regelmessig for korrekt til-pasning og feste.

Filterplassering.

(7) Merk den pŒkrevde installasjonsh¿yden nŒr du setter filteret inn under akvariet.

For Œ sikre maksimal funksjonssikkerhet mŒ det ikke v¾re mer enn 180 cm mellom vannoverflaten
og filterets bunn.

OBS:  Filteret mŒ bare anvendes i stŒende posisjon.

a�

�b

�c
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Termofilter:  Installasjon av varmeelement

(8) Fest termostatens temperaturf¿ler i akvariet ved hjelp av to klips og sugekopper. Den mŒ
monteres slik at hele f¿leren til en hver tid stŒr helt under vannflaten. Ikke fest den n¾r filter-
utl¿pet.

(9) Termostaten kan stŒ oppŒ akvariets deksel eller festes med den medf¿lgende borrelŒsen.
Termostaten mŒ beskyttes mot vanns¿l og fuktighet.

(10) F¿r sŒ kontrollkabelen fra filterbeholderen til termostaten og press pluggen inn inntil du
h¿rer den knepper pŒ plass. En 1,5 meter skj¿teledning for kontrollkabelen er tilgjengelig som
ekstrautstyr (best. nr. 7676290).

OBS:  Koble ikke varmeelementet til str¿mnettet ennŒ!

C¡

Oppfylling med filtermedier

Demontering av adapter.

(11) Trekk adapterspaken forover sŒ langt som mulig, samtidig som du presser den r¿de sikker-
hetslŒsen til h¿yre. Slangekoblingene er nŒ lukket og adapteret klikker l¿s fra sikkerhetsholderen.

•pning av filteret.

(12/13) Press EZ klipsene opp, skyv pumpehodet oppover og l ¿ft det av.

14) Fjern filtermedieristen og filtermattene, sŒvel som de individuelle filtermediekorgene.

De nedfellbare hŒndtakene kan dras opp.

Oppfylling.

Fyll den nederste filtermediekorgen med EHEIM MECH, sŒ h¿yt opp at den blŒ filtermatten akku-
rat fŒr plass under det nedfelte hŒndtaket. 

(15) Fyll den andre (og tredje) korgen med det biologisk e filtermediet SUBSTRATpro, til like under
kanten av korgen.

OBS: Fyll ikke for h¿yt opp. R¿r-gjennomf¿ringen mŒ ikke tettes til.

(16) Skyll sŒ filtermediet grundig under rennende vann, mens du r¿rer om i mediet, helt til vannet
er klart.

(17) Sett den nederste filtermediekorgen - med den blŒ filtermatten - tilbake i filterbeholderen og
fest gummipakningen til Œpningen av r¿r-gjennomf¿ringen. Trykk korgen fast ned pŒ st¿ttelistene
slik at den stŒr tett inn mot filterbeholderens vegger. 
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Termofilter:

(17-1) I termofilterversjonen er det viktig Œ passe pŒ at Œpningen av r¿r-gjennomf¿ringen ikke blir
stŒende over koblingen for varmespiralen.

C¡



(18) Etter rengj¿ring, settes ogsŒ den andre (og tredje) filtermediekorgen pŒ plass. Pass pŒ at r¿r-
gjennomf¿ringene blir stŒende rett over hverandre og at de er godt sammenkoblet med gummi-
pakningene.Press ned alle hŒndtakene og pass pŒ at alle filtermediekorgene ligger st¿dig oppŒ
hverandre. Fest den andre og tredje gummipakningen til de aktuelle korgene ovenfor.

(19) Plasser sŒ den hvite filtermatten oppŒden ¿verste korgen, slik at den hviler pŒ toppen av det
nedfelte hŒndtaket.

OBS:  Den hvite filtermatten mŒ ikke ligge under hŒndtaket og utskj¾ringen for r¿rgjennomf¿ringen
mŒ ikke dekkes til.

Plasser filtermedieristen pŒ toppen (utskj¾ring over Œpningen av r¿r-gjennomf¿ringen).

Merk: Dersom du ¿nsker Œ anvende ekstra filtrering med aktivt kull, plasseres en svamp med aktivt
kull (best. nr. 2628260) under hŒndtaket i den ¿verste filtermediekorgen. Den hvite filtermatten er
det aller siste filterlaget, over det nedfelte hŒndtaket i korgen.

Lukking av filteret, innsetting av adapter.

(20) Sjekk at pakningen pŒ pumpehodet passer n¿yaktig og t¿rk bort eventuell smuss. Sett pum-
pehodet oppŒ filterbeholderen, slik at r¿rstussen pŒ pumpehodet gŒr n¿yaktig ned i r¿r-gjennom-
f¿ringen i filter-mediekorgene. Lukk all EZ klipsene.

(21) Plasser sŒ adapteret pŒ holderen (med lŒselisten mot fronten) og press spaken mot adapteret
sŒ langt som mulig. Dermed dras adapteret inn i sikkerhetsholderen samtidig som det automatisk
Œpnes.

Oppstart

(22) Press pumpen sakte ned, sŒ langt den gŒr, og slipp den. Fj¾rmekanismen presser pumpen
automatisk opp til startposisjonen, samtidig som ak varievann suges inn i filterbeholderen.

(23) SŒ snart filterbeholderen er full med vann, kan filteret kobles til str¿mnettet slik at pumpen 
starter.

(24) NŒ kan endepluggen settes i utstr¿mmerr¿ret.

Merk: Dersom filterbeholderen ikke fylles komplett med va nn ved f¿rste fors¿k kan pumpen pres-
ses ned gjentatte ganger.

Kontroll med vanngjennomstr¿mning.

(25) For Œ justere filterets pumpeeffekt etter behov, kan adapterspaken dras sakte forover. Flyte-
legemet i indikatorens glass viser vannets aktuelle gjennomstr¿mningsmengde.

Optisk kontroll.

(26) Indikatoren gir kontinuerlig informasjon om aktuell  gjennomstr¿mningseffekt slik at eventuelle
feil lett kan pŒvises. 

Hvis flytelegement ber¿rer markeringens r¿de omrŒde, er effekten ikke lenger optimal. Filter-
systemet mŒ da kontrolleres.
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Mulige Œrsaker

Skittent filtermedium

Tett innsugssil

B¿y eller skitt i
slangene

Adapterspaken stŒr i
feil stilling

Adapteret er skittent

For mye ekstrautstyr er
koblet til slangesystemet

Oppstartsautomatikken
er treg

Kontroll, feilretting

Rengj¿r eller skift filtermedium.

Fjern grov smuss, rengj¿r innsugssilen.

Sjekk slanger og rett ut b¿yer. Rengj¿r slangene grundig
med renseb¿rste (best. nr. 4006570).

Kontroller og korriger spakens posisjon.

Fjern adapteret, press ned lŒsestangen og rengj¿r Œpningene
med renseb¿rste (best. nr. 4006570).

Tilkoblet ekstrautstyr ka redusere vanntrykket.
Kontroller og om mulig fjern un¿dvendig ekstrautsty r.

Sm¿r sidene med vaselin (best. nr. 7345988).

Termofilter:

OBS:  (27) Varmeelementet mŒ ikke kobles til str¿mnettet f¿r filteret er startet opp. 

Varmeelementet mŒ aldri v¾re innkoblet uten at det er vann i filteret.

(28) Displayet pŒ termostaten viser aktuell vanntemperatur i akvariet. ¯nsket temperatur kan
stilles inn med justeringsskruen (f.eks. 27¡ C).

Et symbol (� ) indikerer nŒr varmeelementet er aktivt. NŒr symbolet slukker er den innstilte tem-
peraturen oppnŒdd og varmeelementet har automatisk blitt slŒtt av. NŒr temperaturen i akvariet
synker under den innstilte verdien vil varmeelementet automatisk slŒs pŒ. Ved forsiktig Œ dreie
pŒ justeringsskruen kan du gj¿re helt n¿yaktige justeringer.

Merk: Avhengig av omgivelsenes temperatur, innstillingsmŒte og toleranseverdier kan det ta
flere timer f¿r displayet viser riktig temperatur. Ved str¿mbrudd kobler displayet ut og varme-
elementet slŒs av. NŒr str¿mmen kommer tilbake vil varmeelementet fortsette Œ fungere som
normalt.

OBS:  (29) For vedlikehold og service mŒ varmeelementet alltid f¿rst kobles fra str¿mnettet,
deretter dras st¿pselet for pumpen ut.

Varmeelementet mŒ aldri v¾re pŒslŒtt nŒr filteret er t¿rt.

C¡
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Vedlikehold og service

OBS:  Dra f¿rst st¿pslet ut av stikkontakten.

(30) Ta ut adapteret ved Œ presse sikkerhetslŒsen til h¿yre samtidig som du drar adapterspaken
forover.

(31) Plasser fingrene i utsparingene og l¿ft filteret fram. •pne alle EZ klipsene og ta av pumpe-
hodet.



Termofilter: 

(36) Dra f¿rst ut st¿pslet for varmeelementet, deretter for pumpen. 

Rengj¿r filtermediene som beskrevet ovenfor. Vask filtermediekorgene. Om n¿dvendig t¿rkes
smussavleiringer pŒ varmespiralen av med en myk b¿rste.

OBS:  B¿y ikke pŒ varmespiralen. Filterbeholderen mŒ ikke senkes ned i vann. Beskytt varme-
elementets elektronikk fra vanns¿l.

(37) Sett sŒ filtermediekorgene tilbake pŒ plass. Pass pŒ at r¿r-gjennomf¿ringene ikke blir 
stŒende over koblingen for varmespiralen. 

NŒr filteret er ferdig montert, aktiverer du oppstartsautomatikken og starter deretter pumpen
ved Œ koble den til str¿mnettet.

OBS:  Varmeelementet mŒ ikke kobles til str¿mnettet f¿r filteret fungerer tilfredsstillende.

Varmeelementet mŒ aldri v¾re pŒslŒtt nŒr filteret er t¿rt.

C¡

(32)Ta filtermedieristen, filtermatten og filtermedieko rgene ut av filterbeholderen. Skyll filtermediene
i korgene grundig under rennende, temperert (akvarietemperatur) vann - helt til vannet er klart.

Den hvite filtermatten s¿rger for mekanisk filtrering av smŒpartikler. Ettersom det er umulig Œ 
skylle bort alle partiklene som blir sittende fast i matten, mŒ denne ikke benyttes mer enn Žn gang. 
Sett inn ny filtermatte (best. nr. 2616265). Det samme gjelder eventuell adsorptiv filtrering med 
matter innsatt med aktivt kull. Dersom denne anvend es over for lang tid kan de adsorberte av-
fallsstoffene frigis til akvarievannet igjen. Slike matter mŒ derfor kun anvendes i korte perioder 
(1-2 uker). Sett inn ny matte med aktivt kull (best . nr. 2628260).

Den blŒ filtermatten (som det finnes Žn av i settet, best. nr. 2616260) kan brukes om igjen to til 
tre ganger. Skyll den forsiktig under rennende vann, slik at noe av de etablerte bakteriekulturene
overlever. 

Tips:  NŒr du skifter SUBSTRATpro b¿r ca en tredjedel av det brukte filtermediet blan des sam-
men med det nye materialet for Œ sikre hurtigere etablering av bakterievekst.

(33) Vask filterbeholderen f¿r du setter filtermediekorg ene tilbake igjen. Press den nederste kor-
gen godt ned pŒ st¿ttelistene og pass pŒ at de pŒf¿lgende korgene plasseres n¿yaktig i forhold til
hverandre. •pningene pŒ r¿r-gjennomf¿ringene mŒ ligge oppŒ hverandre og v¾re forseglet med
gummipakninger. Dersom du anvender filtermatte med aktivt kull (best. nr. 2628260), skal denne
legges under hŒndtaket pŒ den ¿verste filtermediekorgen. Legg sŒ den nye hvite filtermatten 
pŒ toppen av den ¿verste korgen, over det helt nedfelte hŒndtaket. Aller ¿verst legges filter-
medieristen.

OBS: Den hvite filtermatten mŒ aldri ligge under hŒndtaket i filtermediekorgen.

Kontroller at pakningen pŒ pumpehodet er ren og ligger korrekt plassert. Trykk pumpehodet pŒ
plass i filterbeholderen, lukk EZ klipsene og sett filteret tilbake pŒ plass.

(34) Koble til slangeadapteret og lŒs det fast med adapterspaken. 

Merk: Alle slangekoblinger mŒ kontrolleres regelmessig for korrekt tilpasning og feste.

(35) Oppstartsfunksjonen startes ved Œ presse ned pumpen, slik at filterbeholderen igjen fylles
med vann. Start deretter opp filteret ved Œ sette st¿pslet i stikkontakten.
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Rengj¿ring av slanger.

Rens slangene ved behov, med hjelp av EHEIM universal slangeb¿rste (best. nr. 4004570).

Rengj¿ring av pumpekammer.

(38) •pne pumpekammeret ved Œ trykke pŒ den fj¾rbelastede lŒsen og fjern denne. 

(39) Fjern dekslet med impelleren. 

(40) Rens akslingen og impelleren forsiktig (fare for brekkasje), rens alle andre deler inklusive
pumpekammeret og pumpehodet med en myk b¿rste (rens esett, best. nr. 4009570).

For Œ lukke kammeret; press til den fj¾rbelastede lŒsen knepper pŒ plass igjen.

Rengj¿ring av indikator.

(41) Holder, fj¾r og flytelegeme kan tas ut av gjennomst r¿mningsindikatoren nŒr adapteret er
tatt ut.

(42) Rengj¿r indikatoren med EHEIM slangeb¿rste (best. nr. 4004550). Plasser deretter flyte-
legeme, fj¾r og holder igjen.

Merk: PŒse at flytelegemet sitter slik det skal.

Service pŒ oppstartsautomatikken.

(43) Dersom oppstartsautomatikken er treg mŒ sidene mot O-ringen sm¿res med den medf¿lgen-
de vaselinen (best. nr. 7345988).

En flat b¿rste eller bomullspinne egner seg best ti l dette formŒlet.
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Pompehodet kan ikke lŒses pŒ plass

•rsak Feilretting

Feil plassering av Set filtermediekorgene slik at Œpningene pŒ r¿rgjennomf¿ringene
filtermediekorgene stŒr direkte over hverandre

Filtermediekorgene Ikke fyll for mye filtermedium i korgene. Partikler av filtermedium
er overfyllt pŒ kantene av korgene kan gi samme problem

R¿rŒpningene inne i Rengj¿r r¿r-gjennomf¿ringene
filteret er skitne

Pakningen er feilmontert Pass pŒ at pakningen ligger korrekt plassert i spalten som
er laget for denne

Filteret lekker ved pumpehodet

•rsak Feilretting

EZ-klipsene er ikke helt Lukk alle EZ klipsene korrekt
lukket

Feils¿king



Filteret lekker ved pumpehodet

•rsak Feilretting

Sidene av pompehodet/ Rengj¿r alle deler
filterbeholderen eller
pakningen er skitne

Pakningen mangler, er feil Set pakningen korrekt pŒ plass eller bytt den ut
montert eller skadet

Pumpen virker ikke

•rsak Feilretting

Ingen str¿m Sett st¿pslet i stikkontakten

Brukket aksling Skift aksling pŒ impelleren

Impeller mangler eller er
blokkert av gruspartikler, Set inn impeller, rengj¿r  pumpekammeret
sneglehus el.l.

Filtereffekten er kraftig redusert

•rsak Feilretting

Adapteret er feil Kontroller og korriger instillinge n av adapterspaken
innstilt

Adapterer er skittent Demontere adapteret; press lŒselisten ned og rengj¿r med
renseb¿rste (best. nr. 4006570)

Slangemontasje Kontroller slangene for eventuelle b¿yer eller andre alvorlige
innskrenkninger av indre diameter

Skitne slanger Rengj¿r slangene regelmessig ved Œ dra universal renseb¿rsten
(best. nr. 4006570) gjennom innsugs- og utstr¿mningsslangene
samt innsugs- og utstr¿mmerr¿r

Innsugssilen er tett Fjern grov skitt, vask innsugss ilen

Sv¾rt skittent filtermedium Rengj¿r filtermediene

Filtermedier som EHEIM Legg aldri langtids-filtermed ier i nettposer eller nylonstr¿mper.
MECH / SUBSTRATpro Dette vil gi ekstremt effekttap pŒ pumpen i l¿pet av meget  
ligger i nettposer kort tid

Filtermedium utilstrekkelig Ved rengj¿ring tar di fi ltermediene ut av korgene og skyller
rengjort grundig i temperert vann

Feil sammensetning av Kontroller din sammensetning av filtermedier mot de 
filtermedier anbefalinger vi gir. Fyll den nederste filtermediekorgen med

EHEIM MECH til et nivŒ passende for at den blŒ filtermatten 
passer akkurat inn under hŒndtaket. 

Fyll de ¿vre filtermediekorgene med SUBSTRATpro til like 
under kanten

Feils¿king
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Filtereffekten er kraftig redusert

•rsak Feilretting

Gummipakningene Fest gummipakningen pŒ Œpningen av r¿r-gjennomf¿ringen 
pŒ filtermediekorgene i hver av filtermediekorgene, slik at du fŒr en tett sammen-
mangler slutning av korgene og pumpehodet

Filtermattene er feil Etter at filtermediekorgene er plassert skal den hvite filtermatten
montert legges pŒ toppen slik at utskj¾ringen ligger over Œpningen pŒ 

r¿r-gjennomf¿ringen.

OBS: Legg aldri den hvite filtermatten under hŒndtaket

Hvit filtermatte er ikke Det er absolutt pŒkrevet Œ skifte den hvite filtermatten i
skiftet forbindelse med hver rengj¿ring av filteret

Pumpen er skitten Rengj¿r pumpekammeret, kj¿le- og s m¿rekanalen met 
renseb¿rstesettet (best. nr. 4009570)
(se kapitlet Èvedlikehold og serviceÇ)

Vannsirkulasjonen Bruk oppstartsautomatikken til Œ starte filteret (som beskrevet i
fungerer ikke instruksjonen). Pass pŒ at utl¿pet av vannet (trykkside merket � )
tilfredsstillende ligger over vannflaten nŒr filteret fylles opp, slik at luften slipper ut

For mye ekstrautstyr Tilkoblet ekstrautstyr redusere r vanngjennomstr¿mningen.
knyttet til slangesystemet Kontroller og, om mulig, fjern un¿dvendig utstyr

Luft i filteret

•rsak Feilretting

Plassering av filteret ¯vre kant av pumpehodet mŒ v¾ re minst 10 cm under vann-
flaten i akvariet. Det  er bedre Œ plassere filteret under akvariet

Luft suges inn i Kontroller alle koblinger og pass p Œ at de er tette. Bytt slanger
slangesystemet om n¿dvendig

Diffusor er feilmontert Plasser diffusoren ikke pŒ motsatt side av filterinnsuget

Ekstra lufttilf¿rsel UnngŒ at luftutl¿p stŒr sŒ n¾r innsugssilen at luft suges med inn
(luftpumpe)

Veldig skitne fitermedier Rengj¿r filtermediene

Filtermediene er feilaktig Ta filtermediet ut av fil termediekorgen for rengj¿ring og skyll 
rengjort med temperert vann

Filtermedier som EHEIM Legg aldri langtids-filtermed ier i nettposer eller nylonstr¿mper.
MECH / SUBSTRATpro Dette vil gi ekstremt effekttap pŒ pumpen i l¿pet av meget  
ligger i nettposer kort tid

Oppstartsautomatikken er treg

•rsak Feilretting

Pakningen er ikke innsatt Bruk flat pensel eller bom ullspinne til Œ sm¿re vegg og pakning
med fett med vaselin (best. nr. 7345988)

Feils¿king
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KŠyttšohje
ja tekniset tiedot

Ulkosuodattimet 2026 ja 2028
LŠmpšsuodattimet 2126 ja 2128
Malli:
Katso tunnistelevy suodattimen pŠŠllŠ

Kiitos

ettŠ olet ostanut uuden high-tech sukupolven EHEIM professionel II ulkosuodattimen. Integroidun
tŠyttšjŠrjestelmŠn, kŠtevien letkunliittimien ja optisen virtausmittarin ansiosta tŠmŠ uudenlainen
jŠrjestelmŠ tarjoaa ihanteellista mukavuutta ja parasta turvallisuutta. Suuri sŠilištilavuus Ð yhdis-
tettynŠ tasapainoiseen suodatusmassojen yhdistelmŠŠn Ð takaa kuona-aineiden erittŠin tehokkaan
poiston.

Perusteellisesta ohjelehtisestŠ lšydŠt kaiken muun, minkŠ haluat tietŠŠ asennuksesta, kŠytšstŠ ja
huollosta.

Huomioi vastaavat lŠmpšsuodatinta koskevat tiedot.

Turvaohjeet

Vain akvaarioihin sisŠtiloissa.

Ennen kuin panet kŠden veteen, varmista ettŠ kaikki vedessŠ olevat sŠhkšlaitteet on kyt-
ketty irti verkkovirrasta.

LŠmpšsuodattimet sopivat vain makeaan veteen.
Meriveden kestŠviŠ malleja on saatavana tilauksesta.

SŠhkšjohtoa ei voi vaihtaa uuteen.
Jos sŠhkšjohto on vaurioitunut, sitŠ ei saa enŠŠ kŠyttŠŠ.
Ota silloin yhteys EHEIM kauppiaaseesi.

Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, ettŠ
jŠtŠt sŠhkšjohtoon tippamutkan, jotta akvaa-
riosta mahdollisesti johtoa pitkin valuva vesi ei
pŠŠse pistorasiaan.

MikŠli kŠytŠt jakorasiaa, sijoita se suodattimen
ylŠpuolelle.

Tuotteet on hyvŠksytty kansallisten lakien ja sŠŠnnšsten mukaisesti ja ovat yhtŠpitŠvŠt EU
standardien kanssa.

C¡
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Yleinen toimintakuvaus

EHEIM professionel II ulkosuodatin puhdistaa akvaarion veden suljetulla k iertojŠrjestelmŠllŠ. 
Huoltovapaa vesipumppu huolehtii jatkuvasta veden k ierrosta. Vesi johdetaan suodatinsŠilišssŠ
erilaisten suodatuskerrosten lŠpi, jolloin se puhdistuu mekaanisesti, biologisesti ja/tai adsorp-
tiivisesti, ja palaa puhdistuneena takaisin akvaarioon. Suodattimen toiminnan varmistamiseksi on
vŠlttŠmŠtšntŠ poistaa ilma sŠilišstŠ kŠynnistyksen yhteydessŠ. TŠmŠn tekee sisŠŠnrakennettu 
imupainike automaattisesti.

Huomaa: Ihanteellinen toiminta ja kŠyttšvarmuus saavutetaan  vain kŠyttŠmŠllŠ EHEIM suodatus-
massoja (ks. kappale ÒTŠyttš suodatusmassoillaÓ).

PidŠtŠmme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Ulkosuodattimet 2026 ja 2028 makeaan ja meriveteen
LŠmpšsuodattimet 2126 ja 2128 vain makeaan veteen (meriveden kestŠvŠ malli saatavissa

tilauksesta)

� letkulukko � letkunsovite, jossa sisŠŠnrakennetut venttiilit � suljinkahva � virtausmittari
� turvalukko � pumppu ja sisŠŠnrakennettu imupainike � pumpun kansi 	 tiivisterengas

 putkiaukko � peiteristikko � valkoinen suodatuslevy 
 sininen suodatuslevy � tiivis-
terengas  � suodatuskorit � suljinpainikkeet � suodatinsŠiliš � imuputki � imusiivilŠ
� poistokaari � suihkuputki ja suljinnasta �21 imukupit ja pidikkeet �22 letkut �23 uimuri, pi-
dike ja jousi �24 vaseliini.

LŠmpšsuodatin: �25 termostaatti �26 lŠmpštila-anturi �27 tarranauha.

Tarkista kaikkien osien mukanaolo purkaessasi pakkausta.
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Letkunliittimen asentaminen

Ota suodatin ja erillŠŠn oleva letkunsovite pakkauksesta ja kokoa ne seuraavasti:

Nosta sovitteen lukkovipu ylšs letkujen suuntaan le tkuhanojen sulkemiseksi.

Paina pumpun pŠŠllŠ olevaa punaista turvalukkoa ja vedŠ suljinkahvaa ulospŠin niin pitkŠlle
kuin se tulee.

Paina letkunsovite istukkaan ja sen jŠlkeen tyšnnŠ suljinkahva takaisin niin pitkŠlle kuin se
menee. TŠmŠ puristaa sovitteen tiiviisti paikalleen ja avaa samalla letkuhanat.

Letkujen asennus

(1/2) TyšnnŠ imusiivilŠ imuputkeen ja kiinnitŠ putki akvaarion sisŠseinŠŠn imukupeilla.

(3) YhdistŠ poistokaari suihkuputkeen lyhyellŠ letkun pŠtkŠllŠ ja kiinnitŠ myšs se imukupeilla
akvaarion sisŠpuolelle. Paina suljinnasta suihkuputken vapaaseen pŠŠhŠn.

Vinkki: (3) Riippuen haluamastasi veden pinnan liikkeestŠ voit asentaa suihkuputken joko veden
pinnan tasalle tai sen alapuolelle.

Leikkaa letkut sopivan pituisiksi ja tyšnnŠ ne imup utken ja poistokaaren pŠŠlle ainakin sentin
verran. Tarkista ettŠ letkut ovat tiukasti kiinni eivŠtkŠ jŠŠ luokille.

Vinkki: Saat mutkat ja luokit oikenemaan helpommin, kun peh mennŠt letkuja vŠhŠn aikaa
lŠmpimŠssŠ vedessŠ.

(4) YhdistŠ imuletku sovitteen imupuolen muhviin (� merkki) ja poistoletku poistomuhviin ( �
merkki).

TyšnnŠ letkut muhvien pŠŠlle niin pitkŠlle kuin ne menevŠt (voit pehmentŠŠ letkuja ensin
lŠmpimŠssŠ vedessŠ).

(5/6) TŠmŠn jŠlkeen pane kaksiosainen letkulukko letkujen pŠŠlle muhvien kohdalla ja napsauta
kiinni toisiinsa.

Huomaa: KŠytŠ aina alkuperŠisiŠ EHEIM letkuja.

Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarka staa sŠŠnnšllisin vŠliajoin.

Suodattimen paikka

(7) Huomioi mŠŠrŠtty asennuskorkeus sijoittaessasi suodattimen alakaappiin. 

Kunnollisen toiminnan takaamiseksi veden pinnan ja suodattimen pohjan korkeusero saa olla 
korkeintaan 180 cm.

Huomio: Suodatin toimii vain pystyasennossa.

a�

�b

�c

64



65

LŠmpšsuodatin:  lŠmmittimen asennus

(8) KiinnitŠ lŠmpštila-anturi pidikkeellisillŠ imukupeilla akvaarion sisŠseinŠŠn siten, ettŠ se 
on kokonaan veden pinnan alapuolella. €lŠ sijoita sitŠ suodattimen tulovirtauksen lŠhelle.

(9) Voit sijoittaa termostaatin akvaarion valaisinkotel on pŠŠlle tai kiinnittŠŠ sen tarranauhalla.
Suojaa termostaatti kosteudelta ja roiskevedeltŠ.

(10) VedŠ sŠŠdinjohto suodatinsŠilišstŠ termostaattiin ja paina pistoke paikalleen niin syvŠlle,
ettŠ kuulet napsahduksen. 1,5 metrin pituinen jatko johto on saatavissa EHEIM erikoiskaup-
piailta tilausnumerolla 7676290.

Huomio: €lŠ vielŠ yhdistŠ lŠmmitintŠ verkkovirtaan.

C¡

TŠyttš suodatusmassoilla

Letkunsovitteen irrotus

(11) VedŠ suljinkahvaa ulos niin pitkŠlle kuin se tulee samalla painaen punaista turvalukkoa sisŠŠn. 

SisŠŠnrakennetut letkuhanat sulkeutuvat nyt ja voit nostaa sovitteen ylšs.

Suodattimen avaaminen

(12/13) VedŠ ulos ja tyšnnŠ ylšs suljinpainikkeet ja nosta pumppuosa pois.

(14) Poista peiteristikko ja suodatuslevy samoin kuin su odatuskorit yksitellen.

Voit nostaa sisŠŠnpainetut kahvat ylšs.

TŠytŠ alimmainen kori EHEIM MECHillŠ niin korkealle, ettŠ sininen suodatuslevy mahtuu kahvan
alle.

(15) TŠytŠ toinen (ja kolmas) kori biologisella suodatusmassalla SUBSTRATpro melkein reunan
tasalle.

Huomio: €lŠ tŠytŠ liikaa ŠlŠkŠ tuki putkiaukkoja.

(16) Huuhtele suodatusmassat perusteellisesti koreissa vesihanan alla samalla sekoittaen, kunnes
vesi on kirkasta.

(17) Pane alin kori paikalleen suodatinsŠiliššn Ð pŠŠllimmŠisenŠ sininen suodatuslevy Ð ja paina
kuminen tiivisterengas putkiaukkoon. 

Paina kori tiukasti tukiaisojen pŠŠlle, jotta kori tulee tiiviisti paikalleen.

LŠmpšsuodatin:

(17-1) Varmista lŠmpšsuodattimessa, ettŠ suodatuskorien putkiaukot eivŠt tule lŠmmittimen 
liittimen ylŠpuolelle.

C¡



(18) Huuhtelun jŠlkeen asenna myšs toinen (ja kolmas) kori paikalleen ja varmista, ettŠ putkiaukot
ovat samalla kohdalla ja tiivisterenkaat tiiviisti paikoillaan.

Paina kaikki kahvat alas ja varmista, ettŠ kaikki suodatuskorit ovat toistensa pŠŠllŠ tasaisesti.
Tiivisterenkaan tulee asettua aina tiiviisti seuraavaksi ylemmŠn korin putkiaukon alasuulle.

(19) Pane sitten valkoinen suodatuslevy ylimmŠn korin pŠŠlle siten, ettŠ se lepŠŠ sisŠŠnpainetun
kahvan pŠŠllŠ.

Huomio: Valkoista levyŠ ei saa asentaa kahvan alapuolelle, ja levyssŠ olevan reiŠn tulee olla 
putkiaukon kohdalla.

Asenna peiteristikko pŠŠllimmŠiseksi (reikŠ putkiaukon kohdalle).

Huomaa: Jos on tarpeen kŠyttŠŠ aktiivihiililevyŠ (til.no. 2628260), asenna se ylimmŠn suodatus-
korin kahvan alle .

Suodattimen sulkeminen, sovitteen asennus takaisin

(20) Tarkista ettŠ tiivisterengas on kunnolla paikallaan ja poista siitŠ kaikki lika.

Paina pumppuosa suodatinsŠilišn pŠŠlle siten, ettŠ pumppuosan putkimuhvi tulee ylimmŠn
suodatuskorin putkiaukon kohdalle. Napsauta kiinni kaikki neljŠ suljinpainiketta.

(21) Paina sitten letkunsovite paikalleen (lukkovipu suljinkahvaan pŠin) ja kŠŠnnŠ suljinkahvaa
sovitetta kohti niin pitkŠlle kuin se menee.

TŠmŠ painaa sovitteen tiivisteitŠ vasten ja samalla avaa hanat automaattisesti.

KŠynnistys

(22) Alkuimun saamiseksi paina imupainike hitaasti alas pohjaan asti ja pŠŠstŠ sitten irti. Voimakas
jousi nostaa painikkeen alkuasentoon, jolloin vesi alkaa virrata suodatinsŠiliššn.

(23) Kun sŠiliš on tŠynnŠ vettŠ, voit kŠynnistŠŠ suodattimen tyšntŠmŠllŠ pistokkeen pistorasiaan.

(24) Jos olet irrottanut suljinnastan, paina se nyt suih kuputken pŠŠhŠn.

Huomaa: Jos veden kierto ei ole tŠydellistŠ letkujen mutkista ja ilmalukoista johtuen, voit painaa
imupainiketta useamman kerran perŠkkŠin.

Veden virtauksen sŠŠtš

(25) Halutessasi sŠŠtŠŠ veden tulovirtausta suodattimeen voit vetŠŠ suljinkahvaa hitaasti ulos.
Virtausmittarin tarkkailuikkunassa olevan uimurin sijainti osoittaa virtausvoimakkuuden.

Optinen tarkkailu

(26) Virtauspallo nŠyttŠŠ jatkuvasti veden todellisen virtausvoimakkuuden ja varoittaa siten mah-
dollisista hŠirišistŠ.

Jos uimuri laskeutuu asteikon punaisen viivan kohda lle, se osoittaa veden virtauksen vŠhentyneen
merkittŠvŠsti. Silloin suodatinjŠrjestelmŠ on tarkastettava.
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Mahdollinen syy

Suodatusmassat ovat
likaiset

ImusiivilŠ on tukossa

Letkut ovat luokilla tai
likaiset

Suljinkahvan asento on
vŠŠrin

Letkunsovite on likainen

Liian monia laitteita on yh-
distetty letkujŠrjestelmŠŠn

Imupainike on jŠykkŠ

Tarkastus, vian korjaus

Puhdista tai vaihda suodatusmassat.

Irrota suuret roskat, harjaa siivilŠ puhtaaksi.

Tarkista letkut ja oikaise luokit. Harjaa letkut pe rusteellisesti
puhdistusharjalla (til.no. 4006570).

Tarkista kahva ja asenna se oikein.

Irrota sovite, kŠŠnnŠ lukkovipu alas hanojen avaamiseksi ja
harjaa putket puhtaiksi puhdistusharjalla (til.no 4 006570).

LisŠlaitteet vŠhentŠvŠt letkuissa kiertŠvŠn veden painetta.
Tarkista ja poista turhat laitteet.

Voitele alustan tiiviste vaseliinilla (til.no. 7345988).

LŠmpšsuodatin:

Huomio: (27) LŠmmittimen johtoa ei saa kytkeŠ verkkovirtaan ennen kuin suodatin muuten 
toimii kunnolla.

€lŠ koskaan pidŠ lŠmmitintŠ toiminnassa kuivana.

(28) Termostaatin nŠyttš osoittaa akvaarion todellisen v eden lŠmpštilan. Voit sŠŠtŠŠ haluamasi
lŠmpštilan sŠŠtšnupista (esim. 27¡C).

Merkki (� ) osoittaa milloin lŠmmitin on toiminnassa. Kun merkki hŠviŠŠ, asetettu lŠmpštila 
on saavutettu, ja lŠmmitin sammuu automaattisesti. Kun akvaarioveden lŠmpštila laskee alle
sŠŠdetyn arvon, lŠmmitin kytkeytyy automaattisesti toimintaan. KŠŠntŠmŠllŠ nupista hieman 
voit sŠŠtŠŠ lŠmpštilan tarkasti.

Huomaa: YmpŠristšn lŠmpštilan ja asetetun lŠmpštila-arvon vŠlisen eron suuruudesta riippuen
nŠyttš osoittaa veden todellisen lŠmpštilan mahdoll isesti vasta useita tunteja kŠynnistyksen 
jŠlkeen. Mahdollisen sŠhkškatkoksen jŠlkeen lŠmmitin kŠyn-nistyy jŠlleen automaattisesti.

Huomio:
(29) Huoltoa varten irrota aina ensin lŠmmittimen johto verkkovirrasta, vasta sen jŠlkeen suo-
dattimen johto.

€lŠ koskaan kŠytŠ lŠmmitintŠ kuivana.

C¡
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Kunnossapito ja huolto

Huomio: Irrota ensin sŠhkšjohto pistorasiasta.

(30) Irrota letkunsovite painamalla turvalukkoa oikealle  ja samalla vetŠmŠllŠ suljinkahva ulos.

(31) Pane sormi suljinpainikkeen alle ja vedŠ se ulos ja nosta ylšs kukin vuorollaan. Nosta sitten
pumppuosa suodatinsŠilišstŠ.



LŠmpšsuodatin:

(36) Irrota ensin lŠmmittimen sŠhkšjohto ja sen jŠlkeen suodattimen johto.

Huuhtele suodatusmassat kuten edellŠ on esitetty. Puhdista suodatuskorit. Jos lŠmpšelemen-
tin pinnassa on likaa, harjaa se pois pehmeŠllŠ harjalla.

Huomio: €lŠ taivuta lŠmpšelementtiŠ. €lŠ upota suodatinsŠilištŠ veteen. Suojaa lŠmmittimen
sŠhkšosat roiskevedeltŠ.

(37)Pane sitten paikalleen suodatuskorit, mutta ŠlŠ sijoita putkiaukkoa lŠmmittimen liitoskohdan
pŠŠlle.

Kun suodatin on valmis, paina imupainiketta veden v irtauksen kŠynnistŠmiseksi ja liitŠ sitten
sŠhkšjohto verkkovirtaan.

Huomio: €lŠ yhdistŠ lŠmmitintŠ verkkovirtaan ennen kuin suodatin toimii moitteettomasti.

€lŠ koskaan kŠytŠ lŠmmitintŠ kuivana.

C¡

(32) Ota suodatinsŠilišstŠ ulos peiteristikko, hienosuodatuslevy sekŠ suodatuskorit. Huuhtele suo-
datusmassat koreissaan juoksevassa haaleassa vedessŠ, kunnes vesi on kirkasta. Valkoinen suo-
datuslevy toimii mekaanisena lian kerŠŠjŠnŠ. Koska likahiukkasia ei voi huuhtoa tŠydellisesti pois,
suodatuslevyŠ ei pidŠ kŠyttŠŠ toista kertaa. Asenna tilalle uusi levy (til.no. 2616265).

Sama koskee adsorptiivista suodatusta aktiivihiilil evyllŠ. Jos aktiivihiiltŠ kŠytetŠŠn liian pitkŠŠn,
haitta-aineet saattavat irrota hiilestŠ takaisin veteen. Siksi aktiivihiililevyŠ tulisi kŠyttŠŠ vain lyhyen
ajan (1-2 viikkoa). Sen jŠlkeen vaihda uusi aktiivihiililevy (til.no. 2628260).

Sininen suodatuslevy (kuuluu aloituspakettiin, til. no 2616260) voidaan kŠyttŠŠ uudelleen 2-3
kertaa. Huuhtele varovasti juoksevassa vedessŠ niin, ettŠ kaikki bakteerit eivŠt hŠviŠ pesussa.

Vinkki:  €lŠ vaihda SUBSTRATpro kerralla kokonaan, vaan jŠtŠ jŠljelle kolmasosa vanhaa massaa
ja sekoita se uuteen. TŠmŠ nopeuttaa bakteerikasvuston uusiutumista.

(33) Pese suodatinsŠiliš ja aseta sitten paikalleen suodatuskorit. Paina alimmainen kori tiiviisti
tukiaisojen pŠŠlle ja varmista, ettŠ seuraavat korit sopivat hyvin kohdalleen. Korien putkiaukkojen
tulee olla linjassa pŠŠllekkŠin tiivistettynŠ kumirenkailla.

Kun kŠytŠt suodatukseen aktiivihiililevyŠ (til.no 2628260), asenna se ylimmŠisen korin sangan ala-
puolelle.

Sijoita sitten valkoinen suodatuslevy kahvan pŠŠlle ja pŠŠllim-mŠiseksi peiteristikko.

Huomio: Valkoista suodatuslevyŠ ei saa sijoittaa suodatuskorin kahvan alapuolelle.

Tarkista, ettŠ pumppuosan tiivisterengas on oikein paikallaan ja puhdas. Paina sitten pumppuosa
tiiviisti sŠilišn pŠŠlle, napsauta sulkimet kiinni ja sijoita suodatin aluskaapin pohjalle tai lattial le.

(34) Paina letkunsovite paikalleen ja kŠŠnnŠ suljinkahva kiinni.

Huomaa: Kaikki letkujen ja putkien liitoskohdat tulee tarka staa sŠŠnnšllisin vŠliajoin.

(35) Paina imupainiketta ja vesi alkaa jŠlleen virrata suodatinsŠiliššn.

Kun suodatin on tŠyttynyt, kŠynnistŠ se tyšntŠmŠllŠ sŠhkšpistoke pistorasiaan.
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Letkujen puhdistus

Puhdista letkut tarvittaessa EHEIM yleispuhdistusharjalla (til.no. 4004570).

PumppupesŠn puhdistus

(38) Irrota pumppupesŠn suojus painamalla jousisalpaa ja vetŠmŠllŠ ylšs.

(39) Poista suojus ja juoksupyšrŠ akseleineen.

(40)Huuhtele akseli varovasti (katkeamisen vaara), harjaa puhtaaksi kaikki osat, myšs pumppupesŠ
ja suojus pehmeŠllŠ harjalla (puhdistussarja til.no. 4009570).

Pane osat paikalleen ja paina suojus alas, kunnes salpa napsahtaa.

Virtausmittarin puhdistus

(41) Voit poistaa pidikkeen, jousen ja uimurin kun letku nsovite on irti.

(42) Puhdista virtausmittari EHEIM letkuharjalla (til.no. 4004550). Aseta sen jŠlkeen uimuri, jousi ja
pidike takaisin paikalleen.

Huomio: Varmista ettŠ uimuri on oikeassa asennossa.

Imupainikkeen huolto

(43) Jos imupainike on jŠykkŠ, pohjan O-tiivisterengas on voideltava mukana tulevalla vaseliinilla
(til.no. 7345988).

Parhaiten voiteluun soveltuu litteŠ harja tai litistetty vanupuikko.

69

Suodattimen teho vŠhentynyt merkittŠvŠsti

Syy Korjaus

Suodatusmassat kuten €lŠ koskaan pane suodatusmassoj a verkkopussiin tai
EHEIM MECH/SUBSTRAT- sukkahousujen sisŠlle. TŠmŠ alentaa suuresti veden
pro pantu verkkopussiin lŠpivirtausta lyhyessŠ ajassa

Suodatusmassoja ei ole Puhdistusta varten ota suodat usmassat pois sŠilišstŠ
puhdistettu oikein ja huuhtele ne haaleassa vedessŠ

VŠŠrŠ suodatusmassojen Noudata ohjeitamme kerrossuodatuksen suodatusmassa-
yhdistelmŠ jŠrjestyksestŠ. TŠytŠ alin kori EHEIM MECHillŠ vain niin korkealle,

ettŠ sininen suodatuslevy mahtuu kahvan alle.
TŠytŠ ylin suodatuskori SUBSTRATpro reunoja myšten

Suodatuskoreista puuttuvat Asenna tiivisteet kunkin korin putkiaukon pŠŠlle varmistaaksesi
kumirengastiivisteet tiiviin yhteyden pumpusta suoda tinsŠiliššn

Suodatuslevyt vŠŠrin Korien asennuksen jŠlkeen asenna valkoinen 
asennettu suodatuslevy pŠŠllimmŠiseksi siten, ettŠ siinŠ oleva

reikŠ tulee putkiaukon kohdalle.
HUOMIO:  €lŠ sijoita suodatuslevyŠ korikahvan alapuolelle

VianetsintŠ



Suodattimen teho vŠhentynyt merkittŠvŠsti

Syy Korjaus

SuodatuslevyŠ ei ole Valkoinen suodatuslevy on vaihdettava jokaisen
vaihdettu puhdistuksen yhteydessŠ

Pumppu on likainen Puhdista pumppupesŠ, jŠŠhdytys- ja voitelukanava puhdistushar-
jasarjalla (til.no.4009570) (ks. kappale ÒKunnossapito ja huoltoÓ)

Vesi ei kierrŠ kunnolla KŠynnistŠ veden virtaus imupainikkeesta (kuten on esitetty
ohjeissa). Varmista ettŠ tuloletku/ suihkuputki on veden pinnan
ylŠpuolella suodatinsŠilišn tŠyttymisen aikana

LetkujŠrjestelmŠŠn on LisŠlaitteet pienentŠvŠt pumppaustehoa.
liitetty liian monia laitteita Tarkista ja poista ta rpeettomat laitteet

Ilmaa suodattimessa

Syy Korjaus

Suodattimen Suodattimen ylŠpinnan tulee olla vŠhintŠŠn 10 cm
sijoituspaikka veden pinnan alapuolelle.

Suodatin on parasta sijoittaa akvaarion alle

Ilmaa imeytyy Tarkista, ettŠ letkuliitokset ovat tiiviit ja tiivisteet kunnolla
letkuliitoksista paikoillaan, vaihda letkut tarvitta essa

Diffuusori ei ole KŠŠnnŠ diffuusori ei imusiivilŠn suuntaisesti
asennettu oikein

LisŠilman tulo €lŠ sijoita suutinkiveŠ imuputken lŠhelle
(ilmapumppu)

Suodatusmassat ovat Puhdista suodatusmassat
hyvin likaiset

Suodatusmassoja ei ole Puhdistusta varten ota suodat usmassat pois sŠilišstŠ ja
puhdistettu oikein huuhtele ne haaleassa vedessŠ

Suodatusmassat kuten €lŠ koskaan pane pitkŠvaikutteisia suodatusmassoja
EHEIM MECH/SUBSTRAT- verkkopussiin tai sukkahousujen sisŠlle.
pro pantu verkkopussiin TŠmŠ alentaa suuresti veden lŠpivirtausta lyhyessŠ ajassa

Pumppuosa ei mene kiinni

Syy Korjaus

Suodatuskorit on Asenna suodatuskorit siten, ettŠ p utkiaukot ovat
asennettu vŠŠrin toistensa pŠŠllŠ

Suodatuskorit €lŠ tŠytŠ liikaa. Tarvittaessa harjaa puhtaiksi korien
liian tŠynnŠ reunat

Korien putkiaukot likaiset Puhdista putkiaukot

Tiivisterengas on Asenna tiiviste oikein tiivisteuraan
asennettu vŠŠrin

VianetsintŠ
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Pumppuosa vuotaa

Syy Korjaus

Sulkimet eivŠt ole Paina sulkimet oikein kiinni
kunnolla kiinni

Tiivisterengas tai sen Puhdista ne
ura on likainen

Tiivisterengas puuttuu,
se on vŠŠrin asennettu Asenna tiivisterengas oikein tai hanki uusi
tai vaurioitunut

Pumppu ei toimi

Syy Korjaus

SŠhkšjohto ei ole Pane pistoke pistorasiaan
pistorasiassa

Akseli on poikki Vaihda uusi akseli

JuoksupyšrŠ puuttuu tai
on jumiutunut sorajyvistŠ, Pane juoksupyšrŠ paikalleen, puhdista pumppupesŠ
kotilonkuorista jne.

Suodattimen teho vŠhentynyt merkittŠvŠsti

Syy Korjaus

Sovite ei ole kunnolla Tarkista ja korjaa asennus
paikallaan

Letkunsovite likainen Irrota sovite, paina lukkosalp a alas ja harjaa putket 
puhdistusharjalla (til.no. 4006570)

Letkut luokilla Tarkista letkujen asento ja oikaise luokit ja litistyneet kohdat

Letkut likaiset Puhdista letkujen sisŠpinta sŠŠnnšllisesti yleispuhdistusharjalla
(til.no. 4006570), samoin imuputki sekŠ suihkuputki

ImusiivilŠ tukkeutunut Poista karkeat roskat, harjaa siivilŠ puhtaaksi

Suodatusmassat hyvin Puhdista suodatusmassat
likaiset

Imupainike on jŠykkŠ

Syy Korjaus

Tiivisterengas Voitele tiivisterenkaan alusta vaseliinilla (til.no. 7345988)
on kuiva kŠyttŠen litistettyŠ vanupuikkoa

VianetsintŠ
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Betjeningsvejledning
og teknisk information

Eksternt akvariefilter 2026 og 2028
Eksternt akvarie-termofilter 2126 og 2128
Udf¿relse:
Se typeskiltet pŒ akvarieoverdelen

Mange tak

for dit valg af det nye eksterne high-tech-generati ons-filter EHEIM professionel II. Det nyudviklede
system giver med sin integrerede tilsugningshj¾lp, betjeningsvenlige slangeadapter og visuelle
gennem-str¿mningskontrol optimal komfort og st¿rst mulig sikkerhed. Desuden s¿rger det store
beholder-volumen, i forbindelse med den afstemte fi ltermasseopbygning, for en h¿jeffektiv ned-
brydning af skadelige stoffer.

Yderligere information om hvad du b¿r vide om f¿rst egangsinstallation, pleje og vedligeholdelse,
finder du i den udf¿rlige betjeningsvejledning.

For termofilter-versionen skal du v¾re opm¾rksom pŒ de s¾rlige oplysninger for den pŒg¾l-
dende model.
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Sikkerhedsbestemmelser

Kun til brug indend¿rs. Til akvariebrug.

F¿r man stikker hŒnden ned i akvarievandet, skal alle akvariets elektriske installationer
fjernes fra lysnettet.

Termofiltret er kun egnet til ferskvandsakvarier.
Saltvandsbestandige termofiltre, som kan leveres pŒ bestilling, er m¾rkede i overens-
stemmelse hermed.

Apparatets elektriske ledning kan ikke udskiftes.
Efter beskadigelse af ledningen mŒ apparatet ikke mere benyttes.
Henvend dig til din faghandler eller pŒ et EHEIM-servicev¾rksted.

For din egen sikkerhed betaler det sig at lade
ledningen danne en drypsl¿jfe, som hindrer 
vandet i at l¿be langs ledningen ned til kontakt
eller stikdŒse.

Ved anvendelse af en fordelerstikdŒse skal
denne placeres h¿jere end filtrets nettilslutning.

Dette produkt er godkendt efter de til enhver tid g ¾ldende nationale forskifter og opfylder
EU-normerne.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



Generel funktionsbeskrivelse

Eksternt filter EHEIM professionel II reng¿r akvarievandet i et lukket cirkulationssystem . Samtidig
s¿rger den indbyggede, vedligeholdelsesfrie pumpe f or den konstante cirkulation:  Vandet bliver fra
akvariet f¿rt gennem de forskellige filterlag, hvorved det bliver behandlet mekanisk, biologisk eller
adsorptivt, for til sidst igen at flyde tilbage til  akvariet. For at filterfunktionen skal virke, er det n¿d-
vendigt ved opstarten at fjerne luften fra systemet , hvilket kan ske automatisk gennem den ind-
byggede tilsugningshj¾lp.

Henvisning: Optimal filterydelse opnŒs gennem brug af EHEIM Orig inal-filtermasser (se kapitlet
ÈFiltermassepŒfyldningÇ).

Med forbehold for tekniske ¾ndringer.

Eksternt filter 2026 og 2028 for fersk- og saltvand
Eksternt termofilter 2126 og 2128 kun for ferskvand (saltvandsbestandig version pŒ bestilling)

� Slangeholder � Adapter med integrerede lukkehaner � AdapterhŒndtag � Indikator
� LŒserigel � Pumpe med integreret tilsugningshj¾lp � Filteroverdel  	 Profilt¾tning

 R¿rstykker � Gitter � FiltermŒtte, hvid 
 FiltermŒtte, blŒ� Slangestykke � Filter-
kurve � LŒseklips � Filterbeholder � Tilsugningsr¿r � Filtersi � Udl¿bsb¿jning � Dyse-
r¿r med lukkeprop �21 Klemb¿jle med sugekop �22 Slanger �23 Sv¿mmer med holder og fjeder
�24 Vaseline.

Termofilter: �25 Betjeningsdel �26 Temperaturf¿ler  �27 BurrebŒnd.

Efterse venligst ved udpakning, at alle dele er til  stede.
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Is¾tning af adapter

Filter og den separat vedlagte adapter tages ud af forpakningen og monteres sŒledes:

Adapterens lukkemekanisme Œbnes i retning mod slangetilslutningerne for at lukke de ind-
byggede lukkehaner.

Den r¿de lukkerigel pŒ filteroverdelen trykkes udad samtidig med at adapterholderen tr¾kkes
ind mod filtermidten til anslag.

Adapteren stikkes ind i filteroverdelens studse, og  adapterholderen trykkes tilbage til anslag.
Derved styres adapteren ind i sin pakning, og slang etilslutningerne bliver automatisk Œbnet.

Slangeinstallation

(1/2) Tilsugningsr¿ret og filtersien s¾ttes sammen og pla ceres pŒ akvariet ved hj¾lp af suge-
kopperne.

(3) Udl¿bsb¿jningen forbindes med dyser¿ret ved hj¾lp a f et kort slangestykke og 
placeres ligeledes pŒ akvariets inderside ved hj¾lp af sugekopper. (Den vedlagte prop til den 
Œbne ende af dyser¿ret skal f¿rst is¾ttes, nŒr filtret arbejder. Se (24).)

Tip: (3)Alt efter den ¿nskede overfladebev¾gelse kan dyser¿ret placeres enten under eller i niveau
med vandspejlet.

Slangerne afsk¾res i de n¿dvendige l¾ngder og skubb es mindst 1 cm ind over tilsugningsr¿r 
og udl¿bsb¿jning. Pas pŒ at slangerne ikke er vredet eller kn¾kket sammen.

Tip: Eventuelle kn¾k pŒ slangen lader sig trykke ud, hvis man g¿r slangen smidig i varmt vand.

(4) Slangen fra tilsugningsr¿ret s¾ttes pŒ adapterens slangestuds (markering � ) og udl¿bs-
b¿jningen forbindes med adapterens trykstuds (marke ring � ).

Begge slangeender skubbes til anslag (evt. g¿res slangeenderne f¿rst smidige med varmt vand).

(5/6) Derefter bliver den todelte slangeholder lagt om de  monterede slangeender. De h¾gtes
sammen i siden, hvorefter de klipses sammen.

Bem¾rk: Af hensyn til dimensionen skal der anvendes EHEIM originalslanger.

Alle slangeforbindelser skal kontrolleres regelm¾ssigt for at sikre korrekt placering.

Filterplacering.

(7) Ved placering af filtret i et underskab skal du t¾n ke pŒ den foreskrevne h¿jdeafstand.

For at opnŒ optimal funktionssikkerhed, mŒ der mellem vandoverfladen og filterbund h¿jst v¾re 
180 cm.

Bem¾rk: Filtret mŒ kun arbejde opretstŒende.

a�

�b

�c
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Termofilter:  Varmerinstallation

(8) Betjeningsdelen temperaturf¿ler fastg¿res i akvariet med 2 klemb¿jler og sugekopper, 
sŒledes at den altid vil v¾re under vandoverfladen. Den mŒ ikke placeres i n¾rheden af 
filterudl¿bet.

(9) Betjeningsdelen kan stilles eller fastg¿res med vedlagte burrebŒnd pŒ akvarieafd¾kningen.
Beskyt betjeningsdelen mod vandspr¿jt og fugtighed.

(10) DerpŒ f¿res styreledningen fra filterbeholderen til betjeningsdelen, hvor stikket tilsluttes,
til man h¿rer, det gŒr i ind-greb. En forl¾ngelse af styreledningen med 1,5 m kan k¿bes hos
dyrehandleren (best. nr. 7676290).

Advarsel: Varmeren skal endnu ikke tilsluttes elnettet.
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FiltermassepŒfyldning

Adapteren aftages.

(11) AdapterhŒndtaget tr¾kkes fremad til anslag og samtidig trykkes den r¿de sp¾rrerigel mod
h¿jre. Slangetilslutningen er nu lukket og adapteren springer ud af sin sikring.

Filtret Œbnes.

(12/13) LŒseklipsene pŒ filterbeholderen vippes ud og skubbes opad og overdelen l¿ftes af.

(14) Afd¾kningsgitter, filtermŒtter samt de enkelte filterkurve tr¾kkes op efter hinanden ved hj¾lp
af gribeb¿jlerne, som er fors¾nkede og kan tr¾kkes ud.

PŒfyldning.

Den nederste filterkurv pŒfyldes EHEIM MECH, men lad sŒ megen plads v¾re tilbage, at den
grove filtermŒtte (blŒ) kan placeres ¿verst i filterkurven under den fors¾nkede gribeb¿jle.

(15) Fyld herefter den mellemste (og ¿verste) filterkurv med det biologiske filtermateriale
SUBSTRATpro til lige under kanten.

Advarsel: Fyld ikke for meget pŒ. R¿rŒbningen mŒ ikke blive tilstoppet.

(16) Gennemskyl filtermaterialet i filterkurvene under rindende vand samtidig med at filtermate-
rialet rodes igennem, indtil de er helt rene.

(17) Den nederste filterkurv med EHEIM MECH og den blŒ mŒtte trykkes fast ned i filterbehol-
deren og et slangestykke s¾ttes pŒ r¿rŒbningen. For at opnŒ en sikker t¾tning med filterbehol-
deren skal filterkurven trykkes kraftigt ned mod fi lterbunden.

Termofilter:

(17-1) Ved Termofilter-versionen skal man passe pŒ, at filterkurvens r¿rŒbning ikke placeres
direkte over varmeelementets tilslutningsdel.
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(18) Den mellemste (og ¿verste) filterkurv s¾ttes efter spulingen ligeledes pŒ plads. Pas pŒ 
at r¿rŒbningerne ligger over hinanden og at slangestykkerne danner en sikker forbindelse.
Gribeb¿jlen fors¾nkes og man s¿rger for, at filterk urvene ligger t¾t over hinanden. Det andet 
hhv. tredje slangestykke pŒs¾ttes den ¿verste filterkurv.

(19)Til slut placeres den hvide filtermŒtte i den ¿verste filterkurv, sŒledes at den ligger ovenpŒ den
nedf¾ldede b¿jle.

Advarsel: Den hvide mŒtte mŒ ikke ligge under b¿jlen, da hullet til r¿rŒbningen skal v¾re fri.

Afd¾kningsgitteret l¾gges pŒ (hullet over r¿rŒbningen).

Bem¾rk: Skal der filtreres over kul, skal kulsvampen (best nr. 2628260) placeres i den ¿verste
filterkurv under gribeb¿jlen. Den hvide filtermŒtte ligger som sidste lag ovenpŒ filterkurvens 
nedf¾ldede b¿jle.

Filtret lukkes, adapteren pŒs¾ttes.

(20) Se efter om filteroverdelens profilt¾tning sidder k orrekt, og at den er ren. Filteroverdelen pŒ-
s¾ttes filterbeholderen, sŒ filteroverdelens r¿rstykke passer ned i filterkurvenes r¿rgennemf¿ring.

Alle fire lukkeklips lukkes.

(21)Til slut s¾ttes adapteren igen pŒ studsene og grebet trykkes til anslag mod adapteren. Derved
tr¾kkes adapteren igen ind i sin sikring og samtidi g Œbnes hanerne automatisk.

Ibrugtagning

(22) Til start trykkes pumpen langsomt nedad til anslag hvorefter den igen slippes. Ved hj¾lp
af en kraftig fjeder gŒr den automatisk tilbage til sin udgangsstilling og suger derved vand
ind i filterbeholderen.

(23) SŒ snart beholderen er fyldt, kan elstikket tilsluttes str¿mmen og filtret starter.

(24) Derefter trykkes proppen fast i den Œbne ende af dyser¿ret.

Bem¾rk: Skulle vandgenneml¿bet pŒ grund af ugunstigt slangeforl¿b ikke komme fulst¾ndigt 
i gang, kan tilsugningshj¾lpen bruges flere gange.

Regulering af vandgennemstr¿mningen.

(25) For at indstille filterydelsen pŒ tryksiden, kan adapterhŒndtaget langsomt tr¾kkes frem
til sikkerhedsstoppet. Derved viser sv¿mmeren i ind ikatorglasset den aktuelle vandgennem-
str¿mning.

Kontrolvisning.

(26) Indikatoren giver til enhver tid oplysning om m¾ngd en af gennemstr¿mmende vand og 
signalerer dermed eventuelle forstyrrelser.

Hvis sv¿mmeren ber¿rer markeringens r¿de bj¾lke, opnŒs ikke l¾ngere den fulde ydelse og filter-
systemet skal ses efter.
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Mulige •rsager

Snavsede filtermasser

Filtersien tilstoppet

Kn¾k pŒ eller snavs
i slangerne

Stillingen pŒ
adapterhŒndtaget

Snavset adapter

For meget tilbeh¿r instal-
leret i slangesystemet

Tilsugningshj¾lpen
gŒr stramt

Afhj¾lpning

Reng¿r hhv. forny filtermasserne.

Fjern groft snavs og reng¿r filtersien.

Eventuelle kn¾k trykkes v¾k. Slangerne reng¿res grundigt
med reng¿ringsb¿rste (best. nr. 4006570).

KontrollŽr hŒndtagets stilling og korriger.

Adapteren aftages; lukkemekanismen trykkes nedad og  Œb-
ningen reng¿res med reng¿ringsb¿rste (best. nr. 4006570).

Ekstra tilbeh¿r i slangesystemet mindsker trykket i  vandkreds-
l¿bet. KontrollŽr og fjern un¿digt tilbeh¿r.

Styret sm¿res med vaseline (best. nr. 7345988).

Termofilter:

Advarsel: (27) F¿rst nŒr filtret arbejder ensartet, mŒ varmeren tilsluttes stikkontakten over sin
separate elledning.

Varmeren mŒ aldrig v¾re tilsluttet, nŒr der ikke er vand i filtret.

(28) Betjeningsdelens display viser den faktiske vandtem peratur i akvariet. Den ¿nskede 
temperatur indstilles pŒ indstillingsknappen (f.eks. 27¡ C).

Et symbol (� ) viser, nŒr varmeren arbejder. NŒr symbolet slukker, er den indstillede tempera-
tur nŒet og varmeren bliver automatisk afbrudt. Synker temperaturen i akvariet under den 
indstillede v¾rdi, tilsluttes varmeren igen automat isk. Med en let drejning pŒ indstillingsknap-
pen kan du foretage en finindstilling.

Bem¾rk: Afh¾ngigt af omgivelsestemperatur, indstilling og t olerancev¾rdier, viser displayet
f¿rst den faktiske temperatur efter nogle timer. Ve d forstyrrelser i elnettet ¾ndrer indstillingen 
sig og varmeren slŒs automatisk fra. NŒr forstyrrelsen er overstŒet arbejder varmeren videre 
pŒ normal vis.

Advarsel: (29) Ved vedligeholdelse og pleje skal man altid f¿rst f jerne varmerens elstik fra
stikkontakten. Derefter fjernes pumpens elstik fra stikkontakten.

Varmeren mŒ aldrig v¾re tilsluttet, nŒr der ikke er vand i filtret.

C¡
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Vedligeholdelse og pleje

Advarsel: F¿rst fjernes elstikket fra stikkontakten.

(30) Adapteren aftages, idet man trykker den r¿de sp¾rre rigel mod h¿jre og samtidig tr¾kker
adapterhŒndtaget fremad.

(31) Filtret l¿ftes ud af skabet ved at l¿fte i gribefor dybningerne. Derefter Œbnes alle lŒseklipsene,
og filteroverdelen aftages.



Termofilter: 

(36) F¿rst fjernes varmerens og derefter filtrets elstik fra kontakten.

Filtermasserne reng¿res som beskrevet ovenfor. Filterbeholderen afvaskes. Varmerspiralen
reng¿res af og til for slamaflejringer med en bl¿d b¿rste.

Advarsel: B¿j ikke varmerspiralen. Dyp ikke filterbeholderen under vand. Beskyt varmerelektro-
nikken for vandspr¿jt.

(37)Til slut s¾ttes filterkurvene igen pŒ plads, idet man passer pŒ, at r¿rŒbningen ikke placeres
direkte over varmeelementets tilslutningsdel.

Efter den komplette installation aktiveres tilsugni ngshj¾lpen og filterpumpens elstik s¾ttes i
kontakten.

Advarsel: Elstikket til varmeren skal f¿rst s¾ttes i kontakte n, nŒr filtret arbejder regelm¾ssigt.

Varmeren mŒ aldrig v¾re tilsluttet, nŒr der ikke er vand i filtret.

C¡

(32) Tag afd¾kningsgitter, mŒtte og filterkurve ud af filterbeholderen. Skyl filtermasserne i filter-
kurvene grundigt igennem med lunkent vand (ikke varmt) Ð til der ikke mere ses nogen urenhed.
Den hvide filtermŒtte tjener til mekanisk forfiltrering og anvendes derfor kun Žn gang, da det 
tilbageholdte smuds ikke kan vaskes fuldst¾ndigt ud . Is¾t en ny mŒtte (best. nr. 2616265).

Det samme g¾lder ved adsorptiv filtrering over kulm Œtte. De skadelige stoffer, som lagrer sig
i kulmŒtten, kan efter for lang tids brug l¿sne sig igen. Derfor skal brugen af kulmŒtte kun 
v¾re kortvarig (1 Ð 2 uger). Anvend en ny kulmŒtte (best. nr. 2628260).

Den blŒ filtermŒtte (vedlagt 1 stk. ved k¿bet, best. nr. 2616260) kan efter udvaskning genanven-
des 2 Ð 3 gange. F¿r genbrug afvaskes den skŒnsomt under lunkent, flydende vand, sŒ dele af den
tilstedev¾rende bakteriekultur bevares.

Tip: NŒr der pŒfyldes ny SUBSTRATpro, blandes ca. 1/3 af den brugte filtermasse med den  nye.
Bakteriekulturerne formerer sig sŒ hurtigt i det nye filtermateriale.

(33) Filterbeholderen afvaskes og filterkurve og mŒtter is¾ttes igen. Den nederste filterkurv tryk-
kes fast mod bundbroen og de efterf¿lgende filterku rve skal vende samme vej som den f¿rste,
sŒ r¿rŒbningerne ligger over hinanden og slangestykkerne lukker t¾t. Ved filtrering over kul 
skal kulmŒtten (best. nr. 2628260) placeres i en ¿verste filterkurv under gribeb¿jlen.

En hvid filtermŒtte ligger som sidste lag ovenpŒ den ¿verste filterkurv. S¿rg for at b¿jlen er 
nedf¾ldet.

Advarsel: Den hvide filtermŒtte mŒ ikke placeres under filterindsatsens gribeb¿jle.

Se efter om filteroverdelens profilt¾tning sidder k orrekt og, at den er ren. Filteroverdelen pŒs¾ttes
filterbeholderen. LŒseklipsene lukkes og filtret s¾ttes tilbage i skabet.

(34) Slangeadapteren is¾ttes og skubbes pŒ plads, til den gŒr i indgreb.

Bem¾rk: Alle slangeforbindelser skal kontrolleres regelm¾ssigt for at sikre korrekt placering.

(35) Tilsugningshj¾lpen aktiveres gennem tryk pŒ pumpen, hvorefter filterbeholderen igen fyldes
med vand. Til slut s¾ttes pumpens elstik i kontakte n og filtret starter op.
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Reng¿ring af slangerne.

Fra tid til anden reng¿res slangerne indvendigt. Det b¿r ske med en EHEIM Universal-reng¿rings-
b¿rste (best. nr. 4004570).

Reng¿ring af pumpekammeret.

(38) Pumped¾kslet Œbnes og aftages med et tryk pŒ snaplŒsen.

(39) Akselholdere, aksel og skovlhjul udtages forsigtigt .

(40) Akslen afskylles forsigtigt (fare for brud) og alle dele inklusive pumpekammer og pumpe-
d¾ksel reng¿res med en bl¿d b¿rste (reng¿ringss¾t best. nr. 4009570).

Delene is¾ttes i modsat r¾kkef¿lge og pumped¾kslet trykkes pŒ plads, til det gŒr i indhak.

Indikatoren reng¿res.

(41) Holder, fjeder og sv¿mmer kan tages ud af gennemstr ¿mningsindikatoren, nŒr adapteren er
taget af.

(42) Indikatoren reng¿res med EHEIM slangeb¿rsten (best. nr. 4004550), hvorefter sv¿mmer, 
fjeder og holder igen is¾ttes.

Advarsel: Pas pŒ, at sv¿mmeren sidder rigtigt.

Vedligeholdelse af tilsugningshj¾lpen.

(43) Hvis tilsugningshj¾lpen gŒr stramt i styret, sm¿res O-ringen med vedlagte vaseline (best.
nr. 7345988).

En flad b¿rste eller en fladtrykt vatpind egner sig  godt hertil.

79

Hvad g¿r jeg, hvis . . .

Filteroverdelen kan ikke lukkes

•rsag Afhj¾lpning

Forkert placering Filterkurvene skal placeres sŒledes, at r¿rgennemf¿ringerne ligger
af filterkurvene over hinanden

Filterkurvene er Filterkurvene mŒ ikke overfyldes. Filterkurvenes flader kan evt.
overfyldte ogsŒ v¾re urene. Reng¿r dem.

R¿rgennemf¿ringerne Reng¿r r¿rgennemf¿ringerne
er tilsmudsede

Profilt¾tningen er ikke Placer pakningen korrekt i d en dertil beregnede not
korrekt monteret

Filtret er ut¾t ved filteroverdelen

•rsag Afhj¾lpning

LŒseklipsene er ikke Alle lŒseklipsene skal v¾re korrekt lŒst
rigtigt lŒst



Hvad g¿r jeg, hvis . . .
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Filtret er ut¾t ved filteroverdelen

•rsag Afhj¾lpning

T¾tningsflader eller profil- Reng¿r t¾tningsflader o g profilt¾tning
t¾tning er tilsmudset

Profilt¾tningen er ikke
monteret, ilagt forkert Pakningen is¾ttes korrekt hh v. fornyes
eller beskadiget

Pumpen arbejder ikke

•rsag Afhj¾lpning

Elstikket er ikke tilsluttet. Is¾t elstikket

Akslen er kn¾kket Forny akslen

Pumpehjulet mangler eller
er blokeret med grus, Is¾t pumpehjulet, reng¿r pumpe kammeret
sneglehuse eller andet

Filterydelsen er st¾rkt reduceret

•rsag Afhj¾lpning

AdapterhŒndtaget KontrollŽr adapterhŒndtaget og korriger
sidder ikke korrekt

Adapteren er tilsmudset Adapteren aftages; lukkemeka nismen trykkes nedad og Œb-
ningen reng¿res med reng¿ringsb¿rste (best. nr. 4006570)

Slangeinstallationen Slangerne kontrolleres for evt. kn¾k
eller forsn¾vringer

Slangeinstallationen Slangerne samt tilsugnings- og dyser¿r reng¿res
er tilsmudset med Universal-reng¿ringsb¿rste (best. nr. 4006570) 

pŒ bŒde tryk- og sugeside

Filtersien er tilstoppet Groft smuds fjernes, og fil tersien reng¿res

Filtermasserne er Reng¿r filtermasserne
st¾rkt tilsmudsede

Filtermasser som Langtids-filtermasser mŒ aldrig fyldes pŒ netpose eller
EHEIM MECH / nylonpose. Dette f¿rer i l¿bet af kort tid til stort ydelsestab
SUBSTRATpro pŒ pumpen
er fyldt pŒ netpose

Filtermasserne er ikke Ved reng¿ring skal filtermasserne tages ud af filterkurvene
rigtigt rengjort og gennemskylles med lunkent vand

Forkert opbygning Opbyg filtermasserne efter EHEIMÕs forskrifter.
af filtermasserne Nederste filterkurv fyldes sŒ meget med EHEIM MECH

at der er plads til en blŒ filtermŒtte under gribeb¿jlen.

¯verste filterkurv fyldes knapt til kanten med SUBS TRATpro
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Hvad g¿r jeg, hvis . . .

Filterydelsen er st¾rkt reduceret

•rsag Afhj¾lpning

Slangestykkerne Slangestykker skal pŒs¾ttes alle r¿rŒbninger
mellem filterkurvene pŒ filterkurvene. Derved sikres en god forbindelse
mangler mellem kurvene og pumpehovedet

Hvid filtermŒtte er Efter is¾tning af filterkurvene skal den hvide filtermŒtte
ilagt forkert placeres sŒledes, at hullet ligger over r¿rgennemf¿ringen.

BEM®RK:  Hvid filtermŒtte mŒ aldrig ligge under b¿jlen

FiltermŒtte ikke udskiftet Hvid filtermŒtte skal udskiftes ved hver filterreng¿ring

Pumpen er tilsmudset Pumpekammeret og k¿le-sm¿rekana len reng¿res med
reng¿ringsb¿rste-s¾t (best. nr. 4009570) 
(se kap. ÈVedligeholdelse og plejeÇ)

Vandkredsl¿bet er ikke Filtret fyldes ved hj¾lp af t ilsugningshj¾lpen som beskrevet i
rigtigt kommet i gang betjeningsledningen. V¾r opm¾r ksom pŒ, at Œbningen (dyse-

r¿ret) pŒ tilbagel¿bsslangen (markering � ) under filterfyldningen
skal befinde sig over vandoverfladen, sŒ filtret udluftes optimalt.

For meget tilbeh¿r Tilsluttet tilbeh¿r formindsker f ilterydelsen.
pŒ slangesystemet KontrollŽr og fjern un¿digt tilbeh¿r.

Luft i filtret

•rsag Afhj¾lpning

Filtrets placering Filterhovedets overkant skal v¾re  mindst 10 cm under
er forkert vandoverfladen. En placering under akvariet er bedre

Luft suges ind i Pr¿v om slangerne sidder korrekt.
slangeinstallationen Eventuelt skal slangerne fornyes

Diffusoren er ikke Diffusoren mŒ ikke bl¾se luft ned mod tilsugningsr¿ret
korrekt installeret

Extra lufttilf¿rsel Luftsten mŒ ikke placeres i n¾rheden af tilsugningsr¿ret
(luftpumpe)

Filtermasserne er Reng¿r filtermasserne
st¾rkt tilsmudsede

Filtermasserne er ikke Ved reng¿ring skal filtermasserne tages ud af filterkurvene
rigtigt rengjort og gennemskylles med lunkent vand

Filtermasser som EHEIM Langtids-filtermasser mŒ aldrig fyldes pŒ netpose eller
MECH / SUBSTRATpro nylonpose. Dette f¿rer i l¿bet af kort tid til stor t ydelsestab
er fyldt pŒ netpose pŒ pumpen

Tilsugningshj¾lpen gŒr stramt

•rsag Afhj¾lpning

T¾tningsringen Styrets t¾tningsring sm¿res med vasel ine (best. nr. 7345988)
er t¿r ved hj¾lp af en flad b¿rste eller en fladtryk t vatpind



Istruzioni per lÕuso 
e informazioni tecniche

Filtro esterno per acquari 2026 e 2028
Termofiltro 2126 e 2128
Modello:
vedi targhetta sulla parte superiore del filtro

Vi ringraziamo

per lÕacquisto del Vostro nuovo filtro esterno per acquari della serie EHEIM professionel II ap-
partenente alla generazione high tech. Il sistema innovativo, grazie al sistema ausiliario di as-
pirazione integrato, lÕadattatore del tubo flessibile conformato per il funzionamento e il controllo
visivo di portata, coniuga un comfort ottimale alla  massima sicurezza. La grande capacitˆ del
contenitore, insieme alla struttura del materiale f iltrante perfettamente adattata, garantiscono un
sicuro smaltimento delle sostanze nocive. 

Tutte le informazioni indispensabili sulla prima installazione, la cura e la manutenzione si potranno
leggere nelle istruzioni complete. 

Per quanto riguarda i modelli con termofiltro legge re le avvertenze appositamente contrassegnate.
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Norme per la sicurezza

Da utilizzare solo in locali. Per impieghi acquaristici.

Prima di immergere la mano nellÕacqua, staccare dalla rete tutti gli apparecchi 
elettrici che si trovano in acqua.

I termofiltri sono adatti solo per lÕuso in acqua dolce.
Versioni resistenti allÕacqua salata, disponibili su richiesta, sono muniti di un 
contrassegno corrispondente.

Il cavo di collegamento dellÕapparecchio non pu˜ essere sostituito.
Non usare pi• lÕapparecchio in presenza di un cavo danneggiato.
Rivolgersi al rivenditore di fiducia o a un punto d i assistenza EHEIM.

Per ragioni di sicurezza si consiglia di formare
con il cavo elettrico un giro per far gocciolare
lÕacqua con lo scopo di impedire che viene
acqua che scorra lungo il cavo possa entrare
nella presa.

Se si usa una presa distributrice, la sistemazio-
ne deve avvenire al di sopra del collegamento
alla rete del filtro.

Il prodotto • stato approvato secondo le relative n orme e disposizioni nazionali ed • conforme
alle norme UE.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



Descrizione generale del funzionamento

Il filtro esterno EHEIM professionel II depura lÕacqua in un sistema a circuito chiuso. La circola-
zione ininterrotta dellÕacqua viene garantita dalla pompa integrata, che non necessita di ma-
nutenzione. LÕacqua attraversa i vari strati filtranti mentre viene trattata con sistemi meccanici, 
biologici o assorbenti per tornare in fine nellÕacquario. Per il funzionamento del filtro • necessario
eliminare allÕaccensione lÕaria dal sistema, operazione facilmente realizzabile grazie al sistema 
ausiliario di aspirazione integrato.

Avvertenza: un filtraggio ottimale si ottiene impiegando materi ale filtrante originale EHEIM 
(v. capitolo ãriempimento di materiale filtranteÒ).

Con riserva di modifiche tecniche.

Filtro esterno 2026 e 2028 per acqua dolce e marina
Termofiltro 2126 e 2128 solo per acqua dolce (versione resistente allÕacqua salata su richiesta)

� Morsetto stringitubi � blocco di raccordo con rubinetti integrati � leva blocco rubinetti
� indicatore � leva di blocco � pompa con sistema ausiliario di aspirazione integra to
� parte superiore filtro  	 guarnizione di tenuta  
 gomito � griglia di copertura � strato
filtrante bianco 
 strato filtrante blu � boccole di gomma � cestelli del materiale filtrante
� clip di chiusura � contenitore filtro � tubo di aspirazione � cestello filtro  � tronchetto
di uscita � diffusore con tappo ermetico �21 ventose con clip �22 tubi flessibili �23 galleggian-
te con supporto e molla �24 vaselina.

Termofiltro: �25 Pannello di comando �26 termosensore  �27 nastro adesivo.

Dopo aver aperto la confezione accertarsi che conte nga tutti i pezzi.
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Inserire lÕadattatore

Estrarre il filtro e gli accessori dalla scatola e montarli come indicato:

La barra di bloccaggio dellÕadattatore deve essere alzata nel senso dei collegamenti del tubo
flessibile per chiudere i rubinetti.

Premere il pulsante rosso di sicurezza sulla parte superiore della testa della pompa ed allo
stesso tempo estrarre la leva dellÕadattatore per quanto possibile.

Inserire lÕadattatore nei relativi zoccoli sulla testa della pompa ed allora respingere nella leva
dellÕadattatore per quanto possibile. Ci˜ metterˆ l Õadattatore nella guarnizione ed automatica-
mente aprirˆ i collegamenti del tubo flessibile.

Installazione del tubo flessibile

(1/2) Collegare il tubo di aspirazione e il cestello filt ro e montarli nellÕacquario servendosi dellÕap-
posito supporto.

(3)Collegare il tronchetto di scarico e il diffusore t ramite un tubetto e fissarli alla parete interna de lla
vasca con le ventose (usare il tappo ermetico per l a parte aperta del tubo del diffusore solo
quando il filtro • in funzione.

Suggerimento: (3) Il diffusore si pu˜ installare al di sotto o in cor rispondenza del livello dellÕac-
qua, a seconda dellÕintensitˆ desiderata per il movimento in superficie.

Tagliare i tubi flessibili nella lunghezza necessaria e spingerli per almeno un cm. sul tubo di aspi-
razione e il raccordo di scarico. Accertarsi che i tubi siano tesi e che non abbiano pieghe.

Suggerimento: ammorbidire i tubi flessibili nellÕacqua calda in modo da raddrizzare eventuali 
pieghe.

(4) Collegare il tubo flessibile del tubo di aspirazion e con il raccordo del blocco (contrassegno � )
e il tronchetto di scarico con il raccordo di manda ta (contrassegno � ) sul blocco di raccordo.

Spingere le due estremitˆ dei tubi flessibili fino allÕarresto (eventualmente renderli pi• morbidi prima
con acqua calda).

(5/6) Infine sistemare il morsetto stringitubi, in due pe zzi, intorno ai terminali montati, unirlo lateral-
mente e chiuderlo premendo simultaneamente sui due elementi.

Avvertenza: usare sempre tubi flessibili originali EHEIM.

Controllare periodicamente il corretto fissaggio de i tubi flessibili.

Installazione del filtro

(7)Durante la sistemazione del filtro cos“ preparato nellÕarmadietto, controllare lÕaltezza raccoman-
data per il montaggio: tra la superficie dellÕacqua e la base del filtro non devono esserci pi• di 180
cm. per garantire un funzionamento perfetto del fil tro.

Attenzione: Usare il filtro solo in posizione verticale.

a�

�b

�c
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Termofiltro:  installazione del riscaldatore

(8) Fissare con due ventose a clip il termosensore nellÕacquario, in modo che esso si trovi sem-
pre al di sotto della super-ficie dellÕacqua. Non installarlo vicino ai tubi di mandata.

(9)LÕelemento di comando pu˜ essere posizionato a piacere in piedi o fissato con il nastro ade-
sivo accluso alla plancia dellÕacquario. Proteggerlo da schizzi e dallÕumiditˆ.

(10) Far passare infine il cavo di comando dal contenito re del filtro fino allÕelemento di coman-
do e inserire il connettore fino allo scatto. é dis ponibile una prolunga del cavo di comando di
1,5 m nei negozi specializzati con il n. di art. 676290.

Attenzione: non inserire la spina del riscaldatore nella presa della corrente elettrica!

C¡

Riempimento di materiale filtrante

Estrazione del blocco di raccordo rubinetti

(11) Tirare in avanti la leva del blocco di raccordo fin o allÕarresto premendo contemporaneamente
a destra la leva rossa di blocco. I raccordi dei tu bi sono ora chiusi e il blocco di raccordo salterˆ
fuori dal suo alloggiamento.

Apertura del filtro

(12/13) Aprire le clip di chiusura del contenitore filtro, spingerle verso lÕalto e sollevare il conteni-
tore.

(14) Rimuovere la griglia di copertura, lÕovatta sintetica ed estrarre i singoli cestelli per i materiali
filtranti lÕuno dopo lÕaltro.

Per facilitare lÕoperazione, af-ferrare e sollevare le maniglie retrattili.

Riempimento

Riempire il primo cestello di EHEIM MECH avendo premura di lasciare lo spazio necessario per
collocare il cuscino azzurro sotto lÕimpugnatura estraibile.

(15) Riempire il secondo (e terzo) cestello con la massa biologica SUBSTRATpro fino al bordo.

Attenzione: non riempire esageratamente per non intasare le guide del tubo di raccordo.

(16)Sciacquare a fondo sotto il rubinetto le masse filt ranti contenute nei cestelli finchŽ lÕacqua non
sia completamente limpida.

(17) Collocare il cestello con il cuscino azzurro nel co ntenitore e applicare le boccole di gomma
sullÕapertura del tubo. Premere quindi il cestello verso il basso fino a contatto con il bordo di sup-
porto. Ci˜ garantisce una tenuta ermetica tra ceste llo e contenitore.

Termofiltro:

(17-1) Nella versione con termofiltro accertarsi che lÕapertura per il tubo dei cestelli non si trovi
direttamente sopra la spirale riscaldante.
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(18) Inserire allo stesso modo il secondo (e terzo) cestello dopo averli lavati, assicurandosi che le
aperture del tubo di raccordo coincidano collegando si con le boccole di gomma. Abbassare nuo-
vamente la maniglia di ciascun cestello, in modo ch e tutti i cestelli siano ben sistemati uno sopra
lÕaltro. Applicare la seconda e la terza boccola di gomma sullÕultimo cestello.

(19) Inserire il cuscino di ovatta fine (bianco) nellÕultimo cestello in modo tale che si trovi sopra la
maniglia retrattile del cestello.

Attenzione: il cuscino di ovatta fine (bianco) non deve essere posto sotto la maniglia, perchŽ il foro
per il tubo deve restare libero.

Sistemare la griglia (foro sullÕapertura del tubo di raccordo).

Avvertenza: se si desidera un ulteriore filtraggio con carbone,  la spugna al carbone (n. art.
2628260) dovrˆ essere sistemata nellÕultimo cestello sotto la maniglia. Il cuscino di ovatta fine 
bianco si trova come ultimo strato sulla maniglia i nserita del cestello.

Chiusura del filtro, inserimento blocco di raccordo  rubinetti

(20)Controllare che la guarnizione di tenuta nella testata della pompa non sia sporca e che sia ben
posizionata nellÕincavo apposito. Posizionare il corpo pompa sul contenitore esterno, in modo che
il tubo di raccordo della testata della pompa sia a llineato con il tubo di raccordo dei cestelli estra i-
bili. Chiudere il filtro con le 4 clip.

(21) Inserire il blocco rubinetti nellÕapertura prevista sulla testata della pompa, con la maniglia in
posizione alzata. Per fissare il blocco rubinetti a l corpo pompa, abbassare la maniglia fino allo scat -
to. In questo modo la guarnizione aderisce ai racco rdi del blocco aprendoli contemporaneamente.

Messa in funzione

(22) Per lÕattivazione, premere verso il basso la pompa fino allÕarresto e quindi rilasciarla. La pres-
sione della molla farˆ in modo che la pompa torni a utomaticamente nella posizione iniziale aspi-
rando acqua nel contenitore del filtro.

(23) Non appena il contenitore si sarˆ riempito si potrˆ  collegare la spina con la rete elettrica per
accendere il filtro.

(24) Inserire quindi il tappo ermetico nellÕestremitˆ aperta del diffusore.

Avvertenza: se a causa di condizioni non ideali non si fosse po tuto posare correttamente il troppo
pieno, • possibile azionare pi• volte il dispositiv o ausiliario per lÕaccensione.

Regolazione della portata

(25) Per regolare secondo necessitˆ il filtraggio sul la to mandata, • possibile tirare lentamente
in avanti la leva del blocco rubinetti fino allÕarresto di sicurezza. Il galleggiante nel tubo di live llo
dellÕindicatore segnala lÕattuale portata dellÕacqua.

Indicazione i controllo

(26) LÕindicatore segnala continuamente la quantitˆ dellÕacqua che passa e quindi eventuali pro-
blemi.

Se il galleggiante arriva alla zona contrassegnata in rosso della marcatura, non si ottiene pi• il
massimo rendimento e il sistema a filtro va control lato.
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Cause possibili

Materiali filtranti sporchi

Cestello di aspirazione
intasato

Pieghe o sporco nei tubi
flessibili

Leva blocco rubinetti in
posizione non corretta

Blocco rubinetti sporco

Installati troppi accessori
sulle tubazioni

Sistema ausiliario di 
aspirazione troppo duro

Controllo, eliminazione

Pulire o sostituire i materiali filtranti.

Eliminare lo sporco pi• grossolano, pulire il ceste llo filtro.

Controllare i tubi ed eliminare le pieghe. Pulire a fondo i tubi
flessibili con lÕapposita spazzola (n. art. 4006570)

Verificare e correggere la posizione della leva.

Staccare il blocco rubinetti; premere in basso la g uida e pulire
le aperture con lÕapposita spazzola (n. art. 4006570)

Gli accessori collegati riducono la pressione dellÕacqua.
Verificarli e togliere accessori eventualmente superflui.

Applicare vaselina sul punto di scorrimento (n. art . 7345988).

Termofiltro:

Attenzione: (27) Attaccare la spina del riscaldatore solo dopo esser si accertati che il filtro fun-
zioni regolarmente.

Non collegare mai il riscaldatore in assenza dÕacqu a.

(28) Il display sul comando del termostato indica la tem peratura attuale dellÕacqua nellÕacqua-
rio. Selezionare la temperatura desiderata tramite la manopola (per es. 27¡).

La presenza del simbolo (� ) indica che il riscaldatore • in funzione. Quando il simbolo si speg-
ne significa che la temperatura desiderata • stata raggiunta e che il riscaldatore si • spento
automaticamente. Se la temperatura dellÕacquario scende al di sotto del valore prestabilito, il
riscaldatore rientra in funzione automaticamente. G irando leggermente la manopola si possono
ottenere valori intermedi.

Attenzione: a seconda della temperatura ambientale, temperatura  scelta e tolleranze, pu˜ suc-
cedere che la temperatura attuale appaia sul displa y solo dopo alcune ore. In caso di interru-
zione di corrente, il valore indicato sul display c ambia ed il riscaldatore smette di funzionare.
Quando la corrente verrˆ ripristinata, il riscaldat ore riprenderˆ il funzionamento regolare.

Attenzione: (29) durante i lavori di manutenzione staccare sempre pr ima la spina del riscalda-
tore e poi quella della pompa.

Non collegare mai il riscaldatore in assenza dÕacqu a.
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Cura e manutenzione

Attenzione: staccare prima le spine

(30) Staccare il blocco rubinetti, spingendo a destra la  leva di blocco e contemporaneamente la
leva in avanti.

(31) Estrarre il filtro dallÕarmadietto afferrandolo per le apposite incavature. Aprire le quattro clip di
bloccaggio ed estrarre il corpo pompa.



Termofiltro: 

(36) Staccare prima la spina del riscaldatore e poi quella della pompa.

Pulire i materiali filtranti come descritto. Lavare  il contenitore del filtro. Eliminare ogni tanto i
depositi dalla spirale riscaldante servendosi di un a spazzola morbida.

Attenzione: non piegare la spirale riscaldante. Non immergere il contenitore del filtro nellÕacqua.
Proteggere i circuiti elettrici da schizzi dÕacqua.

(37) Risistemare i cestelli accertandosi che lÕapertura per il tubo dei cestelli non si trovi diretta-
mente sopra la spirale riscaldante.

Al termine dellÕinstallazione attivare il sistema ausiliario di aspirazione e rimettere in funzione la
pompa inserendo la spina nella presa della rete elettrica.

Attenzione: inserire la spina del riscaldatore solo quando il f iltro funziona regolarmente.

Non collegare mai il riscaldatore in assenza dÕacqu a.
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(32) Estrarre la griglia di copertura, il cuscino di ova tta fine e i cestelli con il materiale filtrante da l
contenitore. Sciacquare abbondantemente il material e filtrante, in acqua tiepida, finchŽ lÕacqua non
sia completamente limpida.

Il cuscino di ovatta fine (bianco) serve per un fil traggio fine meccanico e pu˜ essere usato una sola
volta, perchŽ le particelle di sporco non possono e ssere eliminate completamente sotto lÕacqua.
Utilizzare un nuovo cuscino di ovatta fine (n. art. 2616265). Lo stesso dicasi per il filtraggio adsor-
bivo con il carbone. Le sostanze nocive in esso dep ositate possono essere di nuovo rilasciate in
caso di uso eccessivamente prolungato. Per questo m otivo si pu˜ utilizzare solo per breve tempo
(1-2 settimane). Usare ovatta al carbone nuova (n. art. 2628260).

Il cuscino azzurro (contenuto nel set, n. art. 2616260) pu˜ essere riutilizzato 2-3 volte. Sciacquare
delicatamente in acqua corrente prima dellÕutilizzo, per mantenere alcuni dei batteri contenuti.

Suggerimento: quando si utilizza SUBSTRATpro nuovo, mescolare il nuovo materiale con circa 1/3
della massa filtrante esistente, affinchŽ la colonia di batteri possa rigenerarsi pi• velocemente.

(33) Lavare il contenitore esterno ed inserire i cestell i con il materiale filtrante. Premere il primo
cestello verso il basso finchŽ non • perfettamente posizionato sui bordi di supporto, assicurando-
si che gli altri cestelli formino una tenuta ermeti ca lÕuno con lÕaltro. Fare in modo che le aperture
dei tubi dei cestelli siano perfettamente sovrappos te e che le boccole di gomma siano poste sopra
ciascuna apertura del tubo. In caso di filtraggio c on carbone, lo strato filtrante al carbone (n. art.
2628260) sarˆ sistemato nel cestello superiore sott o la maniglia retrattile. Utilizzare un nuovo 
cuscino di ovatta nellÕultimo cestello, accertandosi che la maniglia sia retratta. Rimettere a posto
la griglia di copertura.

Attenzione: il cuscino di ovatta fine (bianco) non deve essere posto sotto la maniglia retrattile del
cestello.

Controllare che la guarnizione di tenuta nella testata della pompa non sia sporca e che sia ben
posizionata nellÕincavo apposito. Posizionare il corpo pompa sul contenitore esterno, chiudere il 
filtro con le 4 clip e sistemare il filtro nellÕarmadietto.

(34) Risistemare il blocco di raccordo rubinetti e blocc arlo con la leva.

Avvertenza: Controllare periodicamente il corretto fissaggio de i tubi flessibili.

(35) Per far riempire di nuovo il contenitore dÕacqua, attivare il sistema di aspirazione ausiliaria
facendo pressione sulla pompa. Rimettere in funzion e il filtro inserendo la spina nella presa di rete.
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Pulizia dei tubi flessibili

Pulire i tubi di volta in volta con la spazzola uni versale EHEIM (n. art. 4004570).

Pulizia del vano pompa

(38) Aprire il coperchio coprigirante premendo sulla chi usura a scatto ed estrarlo.

(39) Estrarre lÕalloggiamento con asse e girante.

(40) Pulire lÕasse con precauzione (pericolo di rottura) e tutti i componenti della pompa, camera e
coperchio pompa compresi, servendosi di una spazzol a morbida (set di pulizia EHEIM n. art.
4009570).

Per il riassemblaggio, inserire il coperchio finchŽ non scatta il gancio di chiusura.

Pulizia dellÕindicatore

(41) Supporto, molla e galleggiante possono essere estra tti dallÕindicatore di portata dopo aver
tolto lÕadattatore.

(42) Pulire lÕindicatore con il kit di spazzole per tubi EHEIM (n. art. 4004550). Quindi reinserire il
galleggiante, la molla e il supporto.

Attenzione: controllare che il galleggiante sia posizionato cor rettamente.

Manutenzione del sistema ausiliario di aspirazione

(43) In caso di sistema ausiliario troppo duro applicare  vaselina sul punto di scorrimento dal guar-
nizione (n. art. 7345988).

Servirsi a questo scopo di una spazzola piatta o di  un bastoncino di ovatta appiattito.
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Non • possibile chiudere la testata filtro

Causa Eliminazione

Cestelli filtranti montati Inserire i cestelli in mo do tale che le guide dei tubi siano 
scorrettamente sovrapposte

Cestelli troppo pieni Non riempire eccessivamente i cestelli. Pulire se necessario le 
superfici sovrapposte

Guide dei tubi nel Pulire le guide dei tubi
filtro sporche

Guarnizione di tenuta non Inserire la guarnizione nellÕincavatura prevista
montata correttamente

Filtro della testata non a tenuta

Causa Eliminazione

Clip non chiuse bene Chiudere correttamente tutte le  clip

Cosa fare se . . .



Filtro della testata non a tenuta

Causa Eliminazione

Superfici di tenuta o Pulire le superfici di tenuta
guarnizione sporche

Guarnizione non montata,
inserita male o danneggiata Inserire correttamente o sostituire la guarnizione di tenuta

La pompa non funziona

Causa Eliminazione

Manca lÕalimentazione Inserire la spina
elettrica

Asse rotto Sostituire lÕasse

Manca girante, o • bloc-
cato da granelli, gusci, ecc. Inserire il girante e pulire la camera della pompa

Prestazione filtro molto ridotta

Causa Eliminazione

Posizione leva scorretta Verificare la posizione della leva e correggerla

Blocco di raccordo sporco Estrarre il blocco di racc ordo; premere verso il basso la chiusura 
e pulire lÕapertura con lÕapposita spazzola (n. art. 4006570)

Installazione tubi Verificare che i tubi flessibili non presentino pieghe o restrizioni

Installazione tubi sporca Pulire regolarmente i tubi  facendo passare la spazzola  
universale EHEIM (n. art. 4004570) per i condotti di mandata 
e di aspirazione, con i tubi di aspirazione e del d iffusore

Cestello di aspirazione Eliminare lo sporco pi• gro sso, pulire il cestello
intasato

Materiale filtrante molto Pulire il materiale filtrante
sporco

Materiale filtrante come Non mettere mai i filtri a  lungo termine in un retino o in una calza 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- di nylon, perchŽ si provoca in brevissimo tempo una perdita di 
pro riempito in un retino potenza della pompa

Materiale filtrante non Durante la pulizia, prelevare il materiale filtrante dal cestello e 
pulito correttamente lavarlo con acqua tiepida

Inserimento errato dei Verificare che i materiali filtranti siano stati inseriti nellÕordine da 
materiali filtranti noi consigliato. Riempire il ces tello pi• in basso con EHEIM

MECH fino a quando non sia possibile sistemare il c uscino
filtrante blu sotto la maniglia. Riempire il cestel lo superiore di
SUBSTRATpro fino a poco al di sotto del bordo

Mancano le boccole di Applicare la boccola di gomma sullÕapertura del tubo di ogni 
gomma dei cestelli filtranti cestello per garantire un collegamento sicuro tra i cestelli e con 

la testata pompa

Cosa fare se . . .
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Prestazione filtro molto ridotta

Causa Eliminazione

Inserimento scorretto Dopo aver sistemato i cestelli  sistemare lÕovatta bianca in modo 
dellÕovatta tale che il foro si trovi al di sopra dellÕapertura tubo.

ATTENZIONE: non inserire mai lÕovatta sotto la maniglia

Mancata sostituzione del Sostituire sempre il materi ale filtrante quando si esegue la 
materiale filtrante pulizia

Pompa sporca Pulire la camera pompa, il canale di ra ffreddamento e di lubri-
ficazione con il set di pulizia EHEIM (n. art. 4009570) (v. cap.
ãcura e manutenzioneÒ)

Circuito idrico non regolato Mettere in funzione il filtro con lÕaspirazione (come descritto 
correttamente nelle istruzioni). Accertarsi che durante il riempimento il ritorno 

dellÕacqua (lato pressione� ) si trovi al di sopra del livello 
dellÕacqua per garantire uno sfiato ottimale dellÕapparecchio

Troppi accessori collegati Gli accessori collegati r iducono la pressione dellÕacqua. 
al sistema di tubazioni Verificarli e togliere accessori eventualmente superflui

Aria nel filtro

Causa Eliminazione

Posizione del filtro Il bordo superiore della testat a pompa deve trovarsi almeno 
a 10 cm al di sotto del livello dellÕacqua. 
é migliore la sistemazione al di sotto dellÕacquario.

Aspirazione dÕaria dai Accertarsi che i raccordi dei tubi flessibili siano correttamente 
tubi flessibili in sede, sostituire eventualmente i tubi

Diffusore non installato Non orientare il diffusore verso il cestello di aspirazione
correttamente

Ulteriore alimentazione Non installare lÕugello in prossimitˆ del tubo di aspirazione
dÕaria (pompa a membrana)

Materiali filtranti molto Pulire i materiali filtran ti
sporchi

Materiale filtrante non Durante la pulizia, prelevare il materiale filtrante dal cestello 
pulito correttamente e lavarlo con acqua tiepida

Materiale filtrante come Non mettere mai i filtri a  lungo termine in un retino o in una calza 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- di nylon, perchŽ si provoca in brevissimo tempo una  perdita di
pro riempito in un retino potenza della pompa

Sistema ausiliario di aspirazione troppo duro

Causa Eliminazione

Anello di guarnizione Applicare vaselina sul punto d i scorrimento dellÕanello di
non ingrassato guarnizione (n. art. 7345988) servendosi di un bastoncino di 

ovatta appiattito

Cosa fare se . . .
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Instrucciones de manejo
e informaci—n tŽcnica

Filtros exteriores para acuarios 2026 y 2028
Termofiltros para acuarios 2126 y 2128
Versi—n:
VŽase placa de denominaci—n en el cabezal del filtro

Muchas gracias

por la compra de su nuevo filtro exterior de la gen eraci—n de alta tecnolog’a EHEIMprofessionel II.
Este sistema innovador con su accesorio de aspiraci —n integrado, su funcional adaptador para
mangueras y el control visual de caudal, ofrece un confort —ptimo y m‡xima seguridad. El gran
volumen del vaso del filtro junto con la combinaci—n —ptima de materiales filtrantes proporcionan
una descomposici—n de las sustancias nocivas sumamente eficaz.

Adem‡s encontrar‡ todo lo que hay que saber respect o a la instalaci—n inicial, cuidados y man-
tenimiento en las instrucciones conjuntas m‡s detal ladas.

Para las versiones de termofiltro, se ruega tener en cuenta las recomendaciones indicadas para el
tipo correspondiente.

92

Normas de seguridad

Utilizar exclusivamente en espacios cerrados. Para aplicaciones en acuariofilia.

Antes de introducir la mano en el agua del acuario,  desenchufar todos los aparatos 
elŽctricos que se encuentren en el agua.

Los termofiltros s—lo pueden emplearse en acuarios de agua dulce.
Las versiones aptas para agua salada, que se pueden suministrar si se desea,
lo indican expresamente.

No se puede cambiar el cable de conexi—n del aparato.
Si se estropeara el cable, no podr‡ utilizarse m‡s el aparato. En tal caso,
dir’jase a su comercio especializado o al servicio de atenci—n al cliente de EHEIM.

Por su propia seguridad se recomienda dejar
que cuelgue el cable para evitar que pueda
gotear el agua a lo largo del mismo hasta llegar
a la caja de enchufe.

Si se emplea una caja de distribuci—n, Žsta
deber‡ estar situada por encima de la toma de
corriente del filtro.

Este producto ha sido aprobado de acuerdo con las n ormas y directrices nacionales respec-
tivas y cumple las normas de la UE.
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Descripci—n general de funcionamiento

El filtro exterior EHEIM professionel II limpia el agua del acuario en un sistema de circulaci—n cer-
rado. La bomba integrada, exenta de mantenimiento, garantiza la circulaci—n permanente del agua.
El agua del acuario se introduce en el filtro y atraviesa las diversas capas de materiales filtrantes,
los cuales efectœan la limpieza mec‡nica, biol—gica o adsorbente. A continuaci—n, el agua regresa
al acuario. Para que pueda funcionar el filtro, es necesario que al ponerlo en marcha se extraiga 
el aire del sistema, lo cual puede efectuarse de manera autom‡tica mediante el accesorio de 
aspiraci—n integrado.

Aviso: Para lograr un rendimiento —ptimo del filtro y evit ar aver’as, es necesario emplear los mate-
riales filtrantes originales de EHEIM (vŽase el cap ’tulo ÇLlenado de los materiales filtrantesÈ).

EHEIM se reserva el derecho de efectuar modificaciones tŽcnicas.

Filtros exteriores 2026 y 2028 para agua dulce y marina
Termofiltros 2126 y 2128 s—lo para agua dulce
(se puede suministrar, si se desea, una versi—n resistente al agua marina)

� Soporte de manguera � Adaptador con v‡lvulas de cierre integradas � Palanca del adap-
tador � Indicador � Pasador de bloqueo � Bomba con accesorio de aspiraci—n integrado
� Cabezal del filtro  	 Junta del perfil 
 Soporte del tubo � Rejilla superior � Almohadilla
filtrante fina, blanca 
 Almohadilla filtrante gruesa, azul � Gomas de acople � Cartuchos
de material filtrante � Clips de cierre � Vaso del filtro � Tubo de aspiraci—n � Boquilla
filtrante � Bast—n de salida de emergencia  � Tubo de salida en spray con tap—n �21 Ventosas
con clips �22 Tubos flexibles �23 Elemento flotante con soporte y muelle �24 Vaselina.

Termofiltro: �25 Instrumento de mando �26 Sensor de temperatura �27 Cinta de velcro.

Al extraerlo de la caja, se ruega comprobar que est Žn todas las piezas.
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Introducir el adaptador

Saque el filtro y el adaptador de la caja y intŽgrelos como sigue:

La palanca de cierre del adaptador debe estar elevada en direcci—n a la conexi—n de las 
mangueras para poder cerrar los grifos integrados.

Presionar el bot—n rojo de seguridad situado en la parte superior del cabezal y al mismo
tiempo levante la palanca del adaptador hasta llega r al tope.

Introducir el adaptador en sus correspondientes man guitos en la parte superior del cabezal 
y luego empuje la palanca del adaptador hacia abajo  hasta el tope. Esto situar‡ al adapta-
dor dentro de la junta y autom‡ticamente se abren l as conexiones de los grifos.

Instalaci—n de los tubos

(1/2) Ensamblar el tubo de aspiraci—n con la boquilla filtrante, y fijarlos en el acuario con ayuda de
las ventosas.

(3) El bast—n de salida de emergencia y el tubo de salida en spray se unen con un fragmento de
tubo corto y se fijan tambiŽn a la pared interna de l acuario con las ventosas. (El tap—n de cierre
que se adjunta para el extremo abierto del tubo de salida en spray se coloca una vez que el filtro
estŽ en funcionamiento.)

Consejo: (3) Segœn la intensidad de movimiento del agua en superficie que se desee, se puede
instalar el tubo de salida en spray por debajo del nivel del agua o a nivel de superficie.

Cortar los tubos flexibles a la longitud deseada en  cada caso y encajarlos al menos 1 cm sobre el
tubo de aspiraci—n y el bast—n de salida. Procurar que los tubos no cuelguen o estŽn doblados.

Consejo: Las posibles dobleces pueden corregirse si se ablan dan los tubos en agua caliente.

(4) Conectar la manguera del tubo de aspiraci—n al soporte de manguera del adaptador (mar-
cado con el s’mbolo � ) y unir el bast—n de salida de seguridad con el soporte para el tubo 
de salida (marcado con el s’mbolo � ) que se halla en el adaptador.

Insertar ambos extremos de los tubos hasta el tope (si fuera necesario, ablandarlos primero con
agua caliente).

(5/6) A continuaci—n, se coloca la pinza de cierre de dos piezas en torno a los tubos ya montados,
se ensambla por un lado y se cierra.

Aviso: Utilizar s—lo tubos flexibles originales de EHEIM.

Controlar las conexiones de las mangueras durante p er’odos de tiempo regulares.

Montaje del filtro.

(7) Al montar el filtro en el mueble, tener en cuenta la altura m‡xima prescrita.

Para obtener una m‡xima seguridad de funcionamiento , la distancia entre la superficie del agua y
el fondo del filtro no podr‡ ser superior a 180 cm.

Atenci—n: El filtro s—lo puede funcionar montado en posici—n vertical.

a�

�b

�c
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Termofiltro:  Instalaci—n del calentador

(8)Con dos clips con ventosa, fijar el sensor de tempe ratura del instrumento de mando al acua-
rio de modo que quede siempre por debajo de la supe rficie del agua. No instalar el sensor cerca
del tubo de salida del filtro.

(9) El instrumento de mando se puede colocar de pie o s e puede fijar a la cubierta del acuario
con la cinta de velcro que se adjunta. Protegerlo d e salpicaduras y de la humedad.

(10) A continuaci—n, llevar el cable de control del vaso del filtro hasta el instrumento de mando
y conectar el enchufe presionando hasta que se oiga  que se encastra. En su comercio es-
pecializado encontrar‡ un cable alargador del cable  de control (n¼ de ref. 7676290) de 1,5 m.

Atenci—n: No conectar todav’a el calentador a la corriente.

C¡

Llenado de las masas filtrantes

Retirar el adaptador.

(11) Tirar de la palanca del adaptador hacia delante hasta el tope y, al mismo tiempo, empujar 
hacia la derecha el pasador rojo de bloqueo. Ahora las conexiones de manguera est‡n cerradas
y el adaptador se desencaja.

Abrir el filtro.

(12/13) Abrir hacia fuera los clips de cierre del recipient e del filtro, desplazarlos hacia arriba y
levantar el cabezal del filtro.

(14) Extraer uno tras otro la rejilla superior, la almohadilla filtrante y los distintos cartuchos del
filtro.

Las asas retr‡ctiles se pueden sacar hacia arriba.

Llenado

Llenar el cartucho inferior con EHEIM MECH dejando el espacio necesario para colocar la almo-
hadilla azul por debajo del asa retr‡ctil.

(15) Llenar el segundo (y el tercer) cartucho casi hasta el borde con la masa filtrante biol—gica
SUBSTRATpro.

Atenci—n: No llenarlo demasiado. No obturar el tubo de paso.

(16) A continuaci—n, se enjuaga el material filtrante dentro del cartucho bajo el grifo de agua corri-
ente, removiendo al mismo tiempo hasta que el agua ya no salga turbia.

(17)Colocar de nuevo en el vaso del filtro la cesta inf erior Ð con la almohadilla gruesa azul Ð y enca-
jar la goma de acople en la abertura del tubo. Para garantizar la estanqueidad respecto al vaso del
filtro, se presiona el cartucho con fuerza hacia ab ajo hasta estar colocado sobre el borde del
soporte.

Termofiltro:

(17-1) En la versi—n termofiltro, deber‡ tenerse en cuenta que la abertura de los tubos en los
cartuchos no puede estar sobre la toma de conexi—n del calentador.

C¡



(18) Colocar tambiŽn el segundo (y el tercer) cartucho una vez enjuagado, teniendo en cuenta 
que las aberturas de los tubos deben quedar unas en cima de las otras y estar bien conectadas
mediante las gomas de acople. Volver a bajar las asas y comprobar que los cartuchos est‡n 
perfectamente encajados uno sobre otro. Introducir una segunda (o tercera, segœn el caso) goma
de acople en el cartucho superior.

(19) A continuaci—n, colocar la almohadilla filtrante blanca en el cartucho superior de modo que
quede por encima del asa ya plegada.

Atenci—n: La almohadilla blanca no puede quedar por debajo de l asa: la ranura para la abertura
del tubo debe quedar libre.

Colocar la rejilla superior (con la ranura sobre la abertura del tubo).

Aviso: Si adem‡s se va a emplear carb—n como material filtrante, la esponja de carb—n (n¼ de ref.
2628260) se colocar‡ en el cartucho superior por de bajo del asa. La almohadilla filtrante blanca
constituir‡ la œltima capa y quedar‡ por encima del asa plegada de la cesta.

Cerrar el filtro y montar el adaptador.

(20) Comprobar que la junta del perfil estŽ perfectament e colocada en el cabezal del filtro y lim-
piarla si se hubiera acumulado la suciedad. Colocar  el cabezal del filtro sobre el vaso del filtro
introduciendo el soporte del tubo del cabezal en la abertura para el tubo de los cartuchos. Cerrar
los cuatro clips de cierre.

(21) A continuaci—n, colocar el adaptador sobre los soportes (con la lengŸeta de cierre hacia de-
lante) y abatir hasta el tope la palanca hacia el adaptador. De este modo, el adaptador se encaja
en su junta y, al mismo tiempo, se abre autom‡ticam ente.

Puesta en marcha

(22) Para poner el filtro en funcionamiento, se presiona  lentamente la bomba hacia abajo hasta
el tope, y despuŽs se suelta. Debido a la gran potencia de su muelle, regresa autom‡ticamente
a la posici—n de partida y, al hacerlo, absorbe el agua, que llena el vaso del filtro.

(23)En cuanto se ha llenado el vaso del filtro, ya puede conectarse el cable a la corriente para que
el filtro se ponga en funcionamiento.

(24)A continuaci—n, se coloca el tap—n de cierre en el extremo abierto del tubo de salida de spray.

Aviso: Si por haber montado los tubos de manera incorrecta  no se alcanzara por completo el re-
bose del agua, puede presionarse el bot—n varias veces.

Regulaci—n del caudal.

(25) Para regular a voluntad el rendimiento del filtro d esde el tubo de salida, se puede tirar lenta-
mente de la palanca del adaptador hasta llegar al t ope de seguridad. En este caso, el elemento
flotante indicar‡ el caudal de agua actual en el visor del indicador.

Indicador de control.

(26) El indicador informa constantemente sobre la cantid ad de agua que fluye en cada caso y, de
este modo, registra posibles aver’as.

Si el flotador llega a tocar la l’nea roja marcada en el visor, significa que el filtro no est‡ rindie ndo
al m‡ximo y que debe revisarse el sistema de filtrado.
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Posibles causas

Masas filtrantes sucias

Boquilla de absorci—n
obturada

Doblez o suciedad
en los tubos

La posici—n de la palanca del
adaptador no es la correcta

Adaptador sucio

Demasiados accesorios
instalados en el 
sistema de tubos

El accesorio de aspiraci—n
no funciona bien

Comprobar y subsanar el error

Limpiar o cambiar las masas filtrantes.

Eliminar las part’culas de suciedad gruesas, limpiar la 
boquilla del filtro.

Revisar los tubos y subsanar las dobleces. Limpiar en profundi-
dad los tubos con el cepillo limpiador (n¼ de ref. 4006570).

Comprobar y corregir la posici—n de la palanca.

Extraer el adaptador, presionar hacia abajo la lengŸeta de cierre y
limpiar las aberturas con el cepillo limpiador (n¼ de ref. 4006570).

Los accesorios conectados reducen la presi—n del agua en 
circulaci—n. Comprobar si se puede prescindir de algœn 
accesorio innecesario.

Frotar el conducto con vaselina (n¼ de ref. 7345988).

Termofiltro:

Atenci—n:  (27) Habr‡ que esperar a que el filtro funcione con norm alidad para conectar el ca-
lentador con su propio cable a la corriente.

Nunca debe accionarse el calentador en seco.

(28) El display del instrumento de mando indica la tempe ratura real del agua del acuario. Con
el bot—n de ajuste se preselecciona la temperatura deseada (por ej., 27¡ ).

Un s’mbolo (� ) indica que el calentador est‡ funcionando. Si el s’mbolo se apaga, significa 
que se ha alcanzado la temperatura seleccionada y, por lo tanto, se ha desconectado la ca-
lefacci—n autom‡ticamente. Si la temperatura en el acuario desciende por debajo del valor
seleccionado, se vuelve a conectar la calefacci—n autom‡ticamente. Girando levemente el
bot—n de ajuste puede efectuarse un ajuste m‡s detallado.

Aviso: Debido a la temperatura ambiente, la modalidad y lo s niveles de tolerancia, el display 
a veces nos muestra la temperatura real despuŽs de varias horas. En caso de aver’a en el 
cable de la corriente, el display indica otra cosa y la calefacci—n se apaga autom‡ticamente.
Una vez pasada la aver’a, el calentador vuelve a funcionar con normalidad.

Atenci—n:  (29)Cuando se vayan a realizar trabajos de mantenimiento o cuidados, desenchufar
primero el calentador de la corriente y, a continua ci—n, desenchufar tambiŽn la bomba.

El calentador no debe funcionar nunca en seco.

C¡

Mantenimiento y cuidados

Atenci—n: Desenchufar primero el cable de la corriente.

(30) Retirar el adaptador presionando hacia la derecha el pasador de bloqueo y accionando al
mismo tiempo hacia delante la palanca del adaptador .

(31) Sacar el filtro del mueble sujet‡ndolo por las asas  empotradas, abrir todos los clips de cierre
y retirar el cabezal del filtro.



Termofiltro: 

(36) Primero desenchufar el cable del calentador y despuŽs desenchufar el cable de la bomba.

Limpiar los materiales filtrantes y lavar el vaso del filtro tal y como se ha descrito. De vez en
cuando, limpiar con un cepillo blando la espiral de l calentador de la suciedad que se vaya 
depositando en ella.

Atenci—n: No doblar la espiral del calentador. No sumergir ba jo el agua el vaso del filtro. Evitar
que algo salpique de agua las partes electr—nicas del calentador.

(37) A continuaci—n, volver a colocar los cartuchos filtrantes, teniendo en cuenta que la aber-
tura del tubo no puede quedar encima de la pieza de  conexi—n del calentador.

Una vez completada la instalaci—n, activar el accesorio de aspiraci—n y despuŽs poner en mar-
cha la bomba del filtro conect‡ndola a la corriente .

Atenci—n: No enchufar el calentador a la corriente hasta que el filtro estŽ funcionando con regu-
laridad.

El calentador no debe accionarse nunca en seco.

C¡

(32)Extraer del vaso del filtro la rejilla superior, las almohadillas filtrantes y los cartuchos. Enjuagar
a fondo los materiales filtrantes en el cartucho ba jo el grifo con agua templada hasta que ya no
pueda observarse suciedad alguna en el agua. 

La almohadilla filtrante fina blanca efectœa una filtraci—n mec‡nica de part’culas finas. Como las
part’culas de suciedad que se adhieren a ella no pu eden lavarse con el agua, esta almohadilla s—lo
puede utilizarse una vez. Por tanto, hay que cambiar la almohadilla (n¼ de ref. 2616265). Lo mismo
ocurre con la filtraci—n adsorbente realizada mediante la almohadilla de carb—n. Las sustancias
nocivas que se acumulan en ella pueden volver a disolverse si se aplica la almohadilla demasiado
tiempo. Por eso, pueden emplearse tan s—lo por un breve per’odo de tiempo (1-2 semanas). Por
tanto, cambiar la almohadilla de carb—n (n¼ de ref. 2628260).

La almohadilla filtrante gruesa azul (en el kit se adjunta una, n¼ de ref. 2616260) puede volver a uti-
lizarse 2 — 3 veces. Antes de volverla a emplear, enjuagar cuidadosamente bajo el grifo para que
se conserve una parte de las bacterias que se han depositado en ella.

Consejo: Cuando se vuelva a emplear la masa SUBSTRATpro, mezclar cada vez una tercera parte
aprox. del material filtrante usado con material nu evo para que las colonias de bacterias puedan
reproducirse con m‡s rapidez.

(33) Enjuagar el vaso del filtro y despuŽs volver a introducir los cartuchos filtrantes. Presionar el
cartucho inferior hasta que estŽ colocado sobre el borde del soporte y comprobar que los dem‡s
cartuchos estŽn bien encajados. Las aberturas de lo s tubos en los cartuchos filtrantes deber‡n
estar colocadas una sobre otra y estar hermetizadas  con las gomas de acople. En la filtraci—n
mediante carb—n se coloca la almohadilla de carb—n (n¼ de ref. 2628260) en el cartucho superior
por debajo de las asas. A continuaci—n, colocar una nueva almohadilla fina en el cartucho superi-
or con el asa plegada. Colocar la rejilla superior.

Atenci—n: la almohadilla fina blanca no puede colocarse por d ebajo del asa del cartucho filtrante.

Comprobar que la junta del perfil del cabezal estŽ colocada correctamente y limpia; colocar el ca-
bezal sobre el vaso del filtro, cerrar los clips de  cierre y colocar el filtro en el mueble del acuari o.

(34) Colocar el adaptador de los tubos y bloquearlo abat iendo la palanca.
Aviso: Controlar las conexiones de las mangueras durante p er’odos de tiempo regulares.

(35) Para que el vaso del filtro vuelva a llenarse de agua, se activa el accesorio de aspiraci—n ejer-
ciendo presi—n sobre la bomba. A continuaci—n ya se puede poner en funcionamiento el filtro
conect‡ndolo a la corriente.
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Limpieza de los tubos flexibles.

Limpiar los tubos segœn el caso con el cepillo de limpieza universal de EHEIM (n¼ de ref. 4004570).

Limpieza de la c‡mara de la bomba.

(38) Abrir y extraer la tapadera de la bomba presionando  sobre el cierre de resorte.

(39) Extraer el rodamiento y la rueda de aspas.

(40)Enjuagar con cuidado el eje (podr’a romperse) y limpiar todas las piezas, incluida la c‡mara de
la bomba y la tapadera de la bomba, con un cepillo blando (kit de limpieza, n¼ de ref. 4009570).

Para volverla a cerrar, abatir la tapadera de la bomba hasta que se oiga c—mo se encastra el cier-
re de resorte.

Limpieza del indicador

(41) El soporte, el muelle y el elemento flotante pueden extraerse del indicador de caudal una vez
retirado el adaptador.

(42)Limpiar el indicador con el cepillo para tubos de E HEIM (n¼ de ref. 4004550) y, a continuaci—n,
volver a colocar el elemento flotante, el muelle y el soporte.

Atenci—n: Comprobar que el elemento flotante estŽ bien coloca da.

Mantenimiento del accesorio de aspiraci—n

(43) Cuando el accesorio de aspiraci—n no funciona bien, lubricar el recorrido del anillo con la 
vaselina que se adjunta (n¼ de ref. 7345988).

El instrumento m‡s indicado para ello es un cepillo  plano o un bastoncillo de algod—n aplanado.
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El cabezal del filtro no se puede cerrar

Causa Soluci—n

Colocaci—n incorrecta de Colocar los cartuchos filtrantes de tal manera que los
los cartuchos filtrantes tubos de paso coincidan

Cartuchos demasiado No llenar demasiado los cartucho s. Si es necesario,
llenos limpiar las superficies en contacto

Suciedad en los tubos Limpiar los tubos de paso
de paso del filtro

Junta del perfil mal montada Introducir la junta correct amente en la ranura prevista

El cabezal del filtro no es hermŽtico

Causa Soluci—n

Los clips de cierre no Cerrar bien todos los clips
est‡n bien cerrados

Las superficies hermŽticas o Limpiar dichas superficies
junta del perfil est‡n sucias

QuŽ hacer cuando . . .



El cabezal del filtro no es hermŽtico

Causa Soluci—n

No se ha montado la junta,
se ha colocado mal o est‡ Colocar la junta correctam ente o sustituirla por una nueva
en mal estado

La bomba no funciona

Causa Soluci—n

No hay suministro elŽctrico Enchufar el cable a la corriente

Se ha roto el eje Cambiar el eje

Falta la rueda de la bomba 
o est‡ bloqueada por Colocar la rueda de la bomba, limpiar la c‡mara de la bombagranos de gravilla, cara-
coles o similares.

Se reduce considerablemente la capacidad de filtrac i—n

Causa Soluci—n

Posici—n de la palanca del Comprobar y corregir la posici—n de dicha palanca
adaptador incorrecta

Suciedad en el adaptador Extraer el adaptador; apret ar hacia abajo la lengŸeta de cierre y 
limpiar la ranura con el cepillo de limpieza (n¡ de ref. 4006570)

Instalaci—n de los tubos Comprobar que en la instalaci—n de los tubos no haya dobleces
o fuertes estrechamientos en su interior

Suciedad en la instalaci—n Limpiar la instalaci—n de tubos a intervalos regulares; es decir, 
de los tubos pasar el cepillo de limpieza universal (n¡ de ref. 4006570) por el 

conducto de entrada y de salida del agua, incluyend o el tubo de
aspiraci—n y el tubo de salida en spray

Boquilla de aspiraci—n Eliminar las part’culas gruesas de suciedad y limpiar la boquilla 
obturada filtrante

La capacidad de filtraci—n ha descendido considerab lemente

Causa Soluci—n

Las masas filtrantes est‡n Limpiar las masas filtrantes
muy sucias

Masas filtrantes como No hay que llenar nunca las masas filtrantes de larga duraci—n 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- en saquitos o medias de nylon, de otro modo se redu cir‡ dr‡sti-
pro llenadas en saquitos camente en poco tiempo el rendi miento de la bomba

No se ha limpiado bien Sacar la masa filtrante del c artucho para limpiarla y aclarar 
la masa filtrante con agua templada

Disposici—n err—nea de Comprobar que la disposici—n de las masas filtrantes se corres-
las masas filtrantes ponde con la filtraci—n espec’fica recomendada por nosotros. 

Llenar el cartucho inferior con EHEIM MECH hasta que se pueda
colocar la almohadilla azul debajo del asa. Llenar el cartucho 
superior con SUBSTRATpro hasta casi llegar al borde

QuŽ hacer cuando . . .
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La capacidad de filtraci—n ha descendido considerab lemente

Causa Soluci—n

Faltan las gomas de acople Encajar una goma de acople en la abertura del tubo de cada 
de los cartuchos de masas cartucho para que quede es tablecida una conexi—n segura entre 
filtrantes los cartuchos y con la cabeza de la bomba

Almohadilla filtrante fina Una vez colocados los car tuchos, la almohadilla fina blanca se 
mal colocada se coloca de manera que la ranura quede  sobre la abertura del 

tubo. ATENCIîN: No colocar nunca la almohadilla fin a por 
debajo de las asas

Almohadilla filtrante fina Es absolutamente necesario cambiar esta almohadilla cada
no se ha cambiado vez que se efectúa una limpieza

Suciedad en la bomba Limpiar la c‡mara de la bomba, el canal de refrigeraci—n y 
el de lubricaci—n con el kit de cepillos de limpieza (n¼ de ref. 
4009570). VŽase el cap’tulo ÇMantenimiento y cuidadosÈ

No se ha establecido una Poner en marcha el filtro p or aspiraci—n (tal y como se indica en 
verdadera circulaci—n las instrucciones). Controlar que durante el proceso de llenado 
del agua el tubo de retroceso del agua (tubo de sali da � ) estŽ por 

encima de la superficie del agua para que el aparato 
pueda expulsar el aire perfectamente

Demasiados accesorios Los accesorios conectados redu cen la capacidad del filtro. 
instalados en el sistema Controlar y, si es posible,  eliminar los accesorios innecesarios
de mangueras

Aire en el filtro

Causa Soluci—n

Emplazamiento del filtro El borde superior de la cab eza de la bomba deber’a estar al 
menos 10 cm por debajo de la superficie del agua. L o mejor 
es instalarlo debajo del acuario

Se aspira aire a travŽs Comprobar si en ensamblaje de los tubos es correcto; 
de los tubos cambiarlos por otros nuevos si fuera ne cesario

Difusor mal instalado No orientar el difusor hacia l a boquilla de aspiraci—n

Abastecimiento de aire
adicional No instalar los tubos de salida cerca del tubo de aspiraci—n
(bomba de membrana)

Masas filtrantes muy sucias Limpiar las masas filtrantes

No se han limpiado bien Extraer las masas filtrantes del cartucho para limpiarlas y 
las masas filtrantes enjuagarlas con agua templada

Masas filtrantes como No hay que llenar nunca las masas filtrantes de larga duraci—n 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- en saquitos o medias de nylon, de otro modo se reducir‡
pro llenadas en saquitos dr‡sticamente en poco tiempo el  rendimiento de la bomba

El accesorio de aspiraci—n no funciona bien

Causa Soluci—n

La junta no est‡ Lubricar el recorrido de esa junta mediante un bastoncito de 
lubricada algod—n mojado en vaselina (n¡ de ref. 7345988)

QuŽ hacer cuando . . .
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Instru•›es de Servi•o
e Informa•‹o TŽcnica
Filtros exteriores para aqu‡rio 2026 e 2028
Termofiltros para aqu‡rio 2126 e 2128
Vers‹o: 
veja placa de caracter’sticas na tampa superior do filtro

Muito obrigado

pela compra do seu novo filtro exterior da gera•‹o high-tech da EHEIM professionel II. Com o 
dispositivo de aspira•‹o integrado, o adaptador de mangueira funcional e o controlo visual de
dŽbito, este sistema inovador oferece o m‡ximo de c onforto e a maior seguran•a poss’veis.
O grande volume da cuba e a estrutura adequada das massas filtrantes asseguram a elimina•‹o
eficaz das subst‰ncias nocivas. 

AlŽm disso, encontrar‡ informa•›es œteis sobre a pr imeira montagem, a conserva•‹o e a manu-
ten•‹o nas instru•›es de servi•o completas mais det alhadas. 

Para as vers›es com termofiltro, por favor, observa r as respectivas indica•›es. 
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Instru•›es de seguran•a

Utilizar s— em interiores e exclusivamente em aquariofilia.

Antes de introduzir a m‹o na ‡gua do aqu‡rio, desli gar todos os aparelhos 
elŽctricos da corrente.

Termofiltros s‹o utilizados exclusivamente em aqu‡r ios de ‡gua doce.
Vers›es adequadas ˆ ‡gua salgada podem ser encomend adas e cont•m o selo 
indicativo de ‡gua salgada.

O cabo de conex‹o do aparelho n‹o pode ser substitu ’do. Caso esteja danificado,
o aparelho n‹o pode ser utilizado. Dirija-se ˆ sua loja especializada ou ˆ
filial de assist•ncia tŽcnica da EHEIM.

Para a sua pr—pria seguran•a, recomenda-se
formar um la•o com o cabo de conex‹o ˆ cor-
rente elŽctrica que evita que a ‡gua escorra pelo
cabo atŽ ˆ tomada. 

Ao usar uma extens‹o, esta deve ser colocada
acima da conex‹o do filtro ˆ rede elŽctrica.

O produto foi aprovado conforme os respectivos regu lamentos e directivas nacionais e est‡ de
acordo com as normas da Uni‹o Europeia.

C¡
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Descri•‹o geral do funcionamento

O filtro exterior EHEIM professionel II filtra a ‡gua do aqu‡rio em circuito fechado. A bom ba in-
tegrada (que n‹o necessita de manuten•‹o) garante a  circula•‹o permanente: a ‡gua Ž aspirada
do aqu‡rio e passa pelas diferentes massas filtrant es. ƒ tratada assim por filtragem mec‰nica,
biol—gica e por adsorp•‹o. Em seguida, Ž conduzida novamente ao aqu‡rio. Para o bom funcio-
namento do filtro, Ž necess‡rio retirar inicialment e o ar do sistema o que pode ser feito automati-
camente atravŽs do dispositivo de aspira•‹o integra do.

Aviso: o melhor rendimento do filtro Ž garantido utilizand o as massas filtrantes originais da
EHEIM (veja cap’tulo: ãEncher com massas filtrantes Ò).

Altera•›es tŽcnicas reservadas.

Filtros exteriores para aqu‡rio 2026 e 2028 para ‡gua doce e salgada
Termofiltros para aqu‡rio 2126 e 2128 s— para ‡gua doce
(vers‹o resistente ˆ ‡gua salgada pode ser encomend ada)

� Suporte da mangueira � Adaptador com torneiras integradas � Alavanca do adapta-
dor � Indicador � Dispositivo de seguran•a � Bomba com dispositivo de aspira•‹o in-
tegrado � Parte superior do filtro  	 Junta vedante de perfil 
 Manga do tubo � Grelha 
de cobertura � Almofada filtrante em algod‹o branco 
 Almofada filtrante de esponja azul
� Oringues de borracha � Cesta de filtragem � Grampos para fechar � Cuba do filtro
� Tubo de aspira•‹o � Ralo � Cotovelo de sa’da � Tubo perfurado com buj‹o �21 Ven-
tosas com suporte de fixa•‹o �22 Mangueiras �23 Corpo flutuante com suporte e mola �24 îleo. 

Termofiltro: �25 Dispositivo de comando �26 Sensor de temperatura �27 Fita de velcro.

Ao desembalar, por favor, verificar se todas as pe• as est‹o inclu’das.

Conteœdo p‡gina

Defini•‹o 103

Introduzir adaptador 104

Instala•‹o das mangueiras 104

Encher com massas filtrantes 105

Iniciar o funcionamento 106

Manuten•‹o e conserva•‹o 107

O que fazer se... 109

Vis‹o geral das pe•as de reposi•‹o 180
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Introduzir adaptador

Retirar o adaptador da embalagem e instal‡-lo no fi ltro do seguinte modo:

Levantar o fecho do adaptador na direc•‹o do tubo d e liga•‹o por forma a fechar o fecho das
torneiras.

Pressionar na zona vermelha no topo da cabe•a da bo mba e ao mesmo tempo puxar o adap-
tador ao m‡ximo.

Introduzir o adaptador nos buracos da cabe•a da bom ba tanto quanto poss’vel. Isto condu-
zir‡ o adaptador para o fecho e abrir‡ automaticame nte as liga•›es dos tubos.

Instala•‹o das mangueiras

(1/2) Juntar o tubo de aspira•‹o e o ralo e fixar com as ventosas no aqu‡rio.

(3) Unir a curva de sa’da e o tubo perfurado por meio d e um bocado de mangueira e fix‡-lo igual-
mente no interior do aqu‡rio com as ventosas (o buj ‹o para tapar o tubo perfurado s— Ž colocado
quando o filtro estiver a trabalhar).

Dica: (3)dependendo da intensidade desejada do movimento da superf’cie, o tubo perfurado pode
ser instalado abaixo ou ˆ superficie da ‡gua.

Cortar mangueiras dependendo do comprimento pretŽnd ido e fazer o tubo de aspira•‹o e curva
de sa’da penetrar no m’nimo em 1 cm. Observar de mo do a que as mangueiras n‹o fiquem pen-
duradas ou dobradas. 

Dica: dobras podem ser retiradas colocando as mangueiras em ‡gua quente para torn‡-las mais
flex’veis.

(4) Conectar mangueira do tubo de aspira•‹o ao tubo do adaptador (marca•‹o � ) e a mangueira
do tubo de press‹o ao tubo do adaptador (marca•‹o � ).

Fazer penetrar os dois terminais de mangueira atŽ encostar (caso necess‡rio, tornar flex’veis com
‡gua quente antes). 

(5/6) Em seguida, o suporte das mangueiras com suas duas partes Ž colocado em volta dos ter-
minais montados, encaixado na lateral e fechado.

Aviso: usar sempre mangueiras originais da EHEIM.

Todas as liga•›es de mangueira dever‹o ser revistas  regularmente, de modo a preservar uma per-
feita uni‹o.

Montagem do filtro.

(7) Ao colocar o filtro no compartimento do m—vel, observar dist‰ncia m’nima da altura indicada. 

Para garantir um funcionamento seguro, a dist‰ncia entre a superf’cie da ‡gua e a base do filtro
n‹o deve ser superior a 180 cm. 

Aten•‹o: em funcionamento, o filtro deve estar sempre em pos i•‹o vertical.

a�

�b

�c
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Termofiltro:  instala•‹o do aquecedor

(8) Fixar sensor de temperatura do dispositivo de coman do com 2 estribos de fixa•‹o e ven-
tosas no aqu‡rio de modo que esteja sempre abaixo d a superf’cie da ‡gua. N‹o instalar
pr—ximo da sa’da do filtro.

(9) O dispositivo de comando pode ser colocado numa zon a plana ou colado com a fita de
velcro fornecida em conjunto na tampa do aqu‡rio. P roteger contra respingos de ‡gua e 
humidade.

(10)Em seguida, conectar o cabo de comando da cuba do f iltro ao dispositivo de comando e co-
nectar o elemento de ficha atŽ que este encaixe. Uma extens‹o do cabo de comando com 1,5 m
pode ser comprada em lojas de produtos de animais s ob o no de Ref. de encomenda 7676290.

Aten•‹o: n‹o conectar ainda o cabo de liga•‹o ˆ corrente.

C¡

Encher com massas filtrantes

Retirar adaptador.

(11) Puxar alavanca do adaptador para a frente e empurrar dispositivo de seguran•a vermelho 
ao mesmo tempo para a direita. As conex›es de mangu eira est‹o agora fechadas e o adaptador
sai da fixa•‹o.

Abrir filtro.

(12/13) Dobrar grampos no recipiente do filtro para fora, p uxar para cima e retirar parte superior
do filtro.

(14) Retirar sucessivamente grelhas de protec•‹o, almofa das do filtro e as diferentes cestas do
filtro.

As pegas inseridas podem ser puxadas para cima.

Enchimento.

Encher a cesta inferior do filtro com EHEIM MECH atŽ ao n’vel que permita colocar a almofada
azul debaixo da pega. 

(15) Encher segunda (e terceira) cesta do filtro com a massa filtrante biol—gica SUBSTRATpro,
ligeiramente abaixo da borda.

Aten•‹o: n‹o encher muito, n‹o entupir passagem do tubo.

(16)Em seguida, a massa filtrante na cesta do filtro Ž lavada sob ‡gua corrente, remexendo-a, atŽ
que a ‡gua saia cristalina. 

(17)Colocar a cesta inferior Ð com a almofada de esponja Ð novamente na cuba do filtro e colocar
o oringue de borracha na abertura do tubo. Para gar antir uma boa veda•‹o em rela•‹o 
ˆ cuba, a cesta do filtro Ž pressionada fortemente para baixo, contra as vigas de suporte.

Termofiltro:

(17-1) Na vers‹o em termofiltro, deve-se prestar aten•‹o p ara que a abertura dos tubos das
cestas do filtro n‹o se encontre em cima da unidade  de conex‹o ˆ rede de aquecimento.

C¡



(18)Depois da lavagem, colocar tambŽm segunda (e terceira) cesta do filtro. As aberturas de tubo
devem estar uma em cima da outra, formando com os o ringues de borracha uma uni‹o segura.
Baixar as pegas e garantir que todas as cestas do f iltro estejam bem alinhadas. Colocar segundo
(e terceiro) oringue de borracha na cesta superior do filtro.

(19) Em seguida, colocar a almofada filtrante branca na cesta superior de modo que se encontre
em cima da pega.

Aten•‹o: almofada branca n‹o deve ser colocada debaixo da pe ga; o furo para a abertura do tubo
deve estar livre.

Colocar grelha de cobertura (orif’cio em cima da ab ertura do tubo).

Aviso:  se desejar acrescentar uma filtragem por carv‹o, a esponja de carv‹o (n o de Ref. de en-
comenda 2628260) deve ser colocada na cesta superio r por baixo da al•a. Almofada filtrante
branca forma a œltima camada em cima da al•a inserida na cesta do filtro.

Fechar filtro, inserir adaptador.

(20) Verificar o ajuste exacto da junta de perfil na par te superior do filtro e retirar poss’veis par-
t’culas de sujidade. Colocar parte superior na cuba  do filtro, sendo que a guarni•‹o de tubo da
parte superior do filtro deve ser colocada na passa gem do tubo das cestas do filtro. Fechar os
quatro grampos.

(21) Em seguida, colocar adaptador na manga (sali•ncia d e fechamento para a frente) e pres-
sionar alavanca atŽ encostar contra o adaptador. Assim, o adaptador Ž puxado para a veda•‹o e,
ao mesmo tempo, aberto automaticamente.

Iniciar o funcionamento

(22) Para iniciar o funcionamento, a bomba deve ser pres sionada lentamente para baixo atŽ
encostar e libertar a press‹o bruscamente. Por caus a da forte press‹o da mola, ela volta auto-
maticamente ˆ sua posi•‹o inicial e suga a ‡gua par a a cuba do filtro.

(23) Assim que a cuba estiver cheia, a ficha de conex‹o ˆ corrente pode ser ligada para iniciar
o funcionamento do filtro.

(24) Em seguida, o buj‹o deve ser colocado no terminal d o tubo perfurado.

Aviso: se o dŽbito da ‡gua n‹o for conveniente devido a um  deficiente posicionamento das
mangueiras, o dispositivo de partida deve ser accio nado v‡rias vezes.

Regula•‹o do dŽbito.

(25)Para ajustar a pot•ncia do filtro em rela•‹o ˆ pres s‹o desejada, a alavanca no adaptador deve
ser puxada lentamente para a frente atŽ encostar ao dispositivo de seguran•a. O corpo flutuante
no olho do indicador indica o dŽbito real.

Indica•‹o de controlo.

(26) O indicador informa em perman•ncia o dŽbito da ‡gua  e sinaliza assim poss’veis falhas. 

Se o corpo flutuante tocar na ‡rea vermelha da marc a•‹o, o filtro n‹o est‡ a trabalhar convenien-
temente. Neste caso, Ž necess‡rio controlar o sistema de filtragem.
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Causas poss’veis

Massas filtrantes sujas

Ralo entupido

Mangueiras dobradas
ou sujas

Posi•‹o da alavanca do 
adaptador incorrecta

Adaptador sujo

Excesso de acess—rios no 
sistema de mangueiras

Dispositivo de aspira•‹o 
funciona com dificuldade

Controlo, solu•‹o

Limpar ou substituir massas filtrantes.

Retirar sujidades, limpar ralo.

Controlar mangueiras e retirar dobras, limpar mangu eiras 
com a escova de limpeza (no de Ref. de encomenda 4006570).

Controlar e corrigir posi•‹o da alavanca.

Retirar adaptador, pressionar sali•ncia de fechamen to para 
baixo e limpar aberturas com a escova de limpeza (no de Ref. 
de encomenda 4006570).

Os acess—rios conectados reduzem a press‹o no circuito de 
‡gua. Controlar e retirar, se poss’vel, acess—rios inœteis.

Cobrir percurso com —leo (no de Ref. de encomenda 7345988).

Termofiltro:

Aten•‹o: (27) s— quando o filtro estiver a trabalhar regularmente, Ž que o aquecimento deve
ser ligado atravŽs de um cabo pr—prio de conex‹o ˆ tomada. 

O aquecedor nunca deve trabalhar em seco.

(28) O display no dispositivo de comando indica a temper atura real no aqu‡rio. AtravŽs do
bot‹o de selec•‹o, a temperatura desejada pode ser seleccionada (p. ex. 27¡C).

Um s’mbolo (� ) indica quando o aquecedor est‡ a trabalhar. Se o sinal se apagar, a tem-
peratura desejada foi alcan•ada e o aquecedor Ž des ligado automaticamente. Se a tempe-
ratura no aqu‡rio doscer abaixo do valor programado , o aquecedor liga automaticamente,
a regula•‹o pretendida efŽctua-se girando ligeirame nte o bot‹o.

Aviso:  devido ˆ temperatura ambiente, modo de ajuste e val ores de toler‰ncia, o display in-
dica a temperatura real possivelmente s— depois de algumas horas. No caso de falhas na
conex‹o ˆ corrente, a indica•‹o muda e o aquecedor desliga-se automaticamente. Depois
de reparado o sistema, o aquecedor continua a traba lhar normalmente.

Aten•‹o: (29) em trabalhos de manuten•‹o e conserva•‹o, retirar s empre em primeiro lugar
a ficha do aquecedor e posteriormente a ficha da bo mba.

O aquecedor nunca deve trabalhar em seco.

C¡
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Manuten•‹o e conserva•‹o.

Aten•‹o: em primeiro lugar, desligar a ficha da corrente.

(30) Retirar adaptador, pressionando o dispositivo de se guran•a para a direita e, ao mesmo tem-
po, a alavanca do adaptador para a frente.

(31) Retirar filtro do m—vel, segurando-o nas pegas, abrir todos os grampos e retirar parte su-
perior do filtro.



Termofiltro: 

(36) Em primeiro lugar, retirar ficha de conex‹o ˆ corren te do aquecedor e posteriormente a
ficha do filtro.

Limpar massas filtrantes como descrito. Lavar cuba de filtro. De quando em vez limpar os se-
dimentos depositados nas aspirais do aquecedor, com  uma escova macia.

Aten•‹o: n‹o deformar as aspirais do aquecimento. N‹o coloca r a cuba do filtro na ‡gua.
Proteger a parte electr—nica do aquecimento contra respingos de ‡gua.

(37) Em seguida, inserir novamente as cestas no filtro, verificando que a abertura do tubo n‹o
deve estar em cima da pe•a de conex‹o do aqueciment o.

Ap—s a instala•‹o terminada, activar dispositivo de  aspira•‹o e, em seguida, iniciar funcio-
namento da bomba de filtro conectando a ficha ˆ cor rente.

Aten•‹o: conectar ficha do aquecedor ˆ corrente s— quando o filtro estiver a funcionar nor-
malmente.

O aquecedor nunca deve trabalhar em seco.

C¡

(32) Retirar grelha de cobertura, almofadas e cestas da cuba do filtro. Lavar bem massa filtrante
das cestas do filtro sob ‡gua corrente morna Ð atŽ que a ‡gua saia limpa. 

A almofada branca serve para filtragem fina mec‰nica. Sendo que n‹o Ž poss’vel retirar todas
as part’culas de sujidade lavando-o, almofada s— deve ser usada uma vez. Usar almofada
nova (no de Ref. de encomenda 2616265). Deve proceder do mesmo modo para a filtragem por
adsorp•‹o, substituindo a almofada de carv‹o. As su bst‰ncias nocivas que ali se encontram
podem soltar-se, se for usado por um tempo demasiad amente longo. Por isso, a almofada s—
deve ser usada durante pouco tempo (1-2 semanas). Usar almofada de carv‹o nova (n o de Ref. de
encomenda 2628260).

A almofada filtrante azul (1 vez no conjunto, no de Ref. de encomenda 2616260) pode ser re-
utilizada 2-3 vezes. Antes de inseri-la novamente, lavar com cuidado na ‡gua corrente para que
parte das bactŽrias que a colonizam permane•am na a lmofada. 

Dica: ao colocar novo SUBSTRATpro, misturar sempre cerca de 1/3 da massa filtrante u sada
com o novo material para que as culturas de bactŽri as se propaguem mais rapidamente.

(33) Lavar cuba do filtro e inserir depois novamente as cestas do filtro. Pressionar a cesta inferior
com for•a contra as vigas de suporte e garantir que  as outras cestas estejam bem alinhadas.
Colocar as aberturas de tubo das cestas uma em cima  da outra e vedar com os oringues de
borracha. Na filtragem por carv‹o, almofada de carv ‹o (n o de Ref. de encomenda 2628260) Ž 
colocado na cesta superior do filtro por baixo da p ega. A almofada nova branca Ž colocada
na cesta superior tendo em conta que a pega deve es tar recolhida. Colocar grelha de cobertura.

Aten•‹o: a almofada branca n‹o deve ser colocado debaixo da pega da cesta do filtro.

Verificar posi•‹o correcta e limpeza da junta de ve da•‹o de perfil da parte superior de filtro, co-
locar a parte superior na cuba, fechar grampos e co locar filtro no compartimento do m—vel.

(34) Inserir adaptador de mangueira e fixar dobrando a a lavanca. 

Aviso: Todas as liga•›es de mangueira dever‹o ser revistas  regularmente, de modo a preservar
uma perfeita uni‹o.

(35) Para que a cuba se encha de novo com ‡gua, activar o dispositivo de aspira•‹o, pres-
sionando-o. Em seguida, conectar filtro ˆ corrente e iniciar funcionamento.
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Limpar mangueiras.

Quando necess‡rio, limpar as mangueiras com a escova universal de limpeza da EHEIM (no de
Ref. de encomenda 4004570).

Limpar c‰mara da bomba.

(38) Abrir tampa da bomba, pressionando a fechadura de e n-caixe, e retirar a tampa.

(39) Retirar a turbina.

(40) Lavar eixo com cuidado (perigo de quebrar) e limpar  todas as pe•as, incluindo a c‰mara e a
tampa da bomba com uma escova macia (conjunto de li mpeza no de Ref. de encomenda
4009570). Para fechar a bomba novamente, fechar a tampa da bomba atŽ que o trinco encaixe.

Limpar indicador.

(41) Com o adaptador retirado, o corpo flutuante, o supo rte e a mola podem ser retirados do in-
dicador de dŽbito.

(42)Limpar indicador com a escova de mangueiras da EHEIM (no de Ref. de encomenda 4004550).
Em seguida, instalar novamente o corpo flutuante, o  soporte e a mola.

Aten•‹o: Observar a posi•‹o correcta do corpo flutuante.

Manuten•‹o do dispositivo de aspira•‹o.

(43) No caso de funcionamento dif’cil do dispositivo de aspira•‹o, cobrir percurso do anel com
o —leo fornecido em conjunto (no de Ref. de encomenda 7345988).

Para este fim, Ž poss’vel usar uma escova chata ou um cotonete achatado.

Parte superior do filtro n‹o pode ser fechada

Causa Elimina•‹o

Posi•‹o errada das Inserir cestas do filtro de modo que os furos para o tubo
cestas do filtro estejam sobrepostos

Cestas do filtro muito N‹o encher demasiadamente as c estas do filtro. 
cheias Caso necess‡rio, limpar as superf’cies de con tacto

Passagens do tubo no Limpar passagens de tubo
filtro sujas

Junta vedante de perfil Introduzir a junta vedante co rrectamente na ranhura prevista
montada de modo errado

Filtro vaza na parte superior do filtro

Causa Elimina•‹o

Grampos n‹o est‹o bem Fechar todos os grampos conven ientemente
fechados

O que fazer seÉ



Filtro vaza na parte superior do filtro

Causa Elimina•‹o

Superf’cies de veda•‹o ou Limpar superf’cies da junt a vedante
junta vedante de perfil sujas

Junta vedante n‹o mon- Introduzir junta vedante de mo do correcto ou substituir
tada, inserida de modo
errado ou danificada

Bomba n‹o funciona

Causa Elimina•‹o

N‹o h‡ alimenta•‹o Ligar ficha ˆ corrente
elŽctrica

Eixo partido Substituir eixo

Turbina da bomba falta ou
bloqueada por gr‹os de Introduzir turbina da bomba,  limpar c‰mara da bomba
are‹o, conchas etc.

Pot•ncia do filtro diminuiu drasticamente

Causa Elimina•‹o

Posi•‹o da alavanca do Controlar e corrigir posi•‹o da alavanca
adaptador n‹o correcta

Adaptador sujo Retirar adaptador, pressionar sali•nc ia de fechamento para 
baixo e limpar aberturas com a escova de limpeza (no de Ref.
de encomenda 4006570)

Instala•‹o das mangueiras Controlar se h‡ dobras nas  mangueiras ou redu•›es fortes
do di‰metro

Instala•‹o das Limpar as mangueiras em intervalos re gulares; ou seja, passar
mangueiras suja escova de limpeza universal (no de Ref. de encomenda 4006570) 

pelos tubos de aspira•‹o e press‹o, incluindo os tu bos de
aspira•‹o e tubo perfurado

Ralo entupido Retirar sujidades maiores, limpar ralo

Massas filtrantes muito Limpar massas filtrantes
sujas

Massas filtrantes como Nunca colocar massas filtrant es que devem actuar a longo 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- prazo em sacos de rede ou meias de nylon. Isto reduz drastica-
pro em sacos de rede mente o dŽbito e dentro de pouco te mpo, a pot•ncia da bomba

Massa filtrante n‹o foi Na limpeza, retirar massa fi ltrante da cesta e lavar com 
bem lavada ‡gua morna

Coloca•‹o errada das Verificar se as massas filtrante s est‹o na sequ•ncia que
massas filtrantes aconselhamos. Encher a cesta filtrante inferior com

EHEIM MECH de modo que a almofada filtrante azul possa ser
colocada por baixo da al•a. Encher cesta filtrante superior
com SUBSTRATpro atŽ quase ˆ borda

O que fazer seÉ
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Pot•ncia do filtro diminuiu drasticamente

Causa Elimina•‹o

Oringues de borracha das Colocar oringues de borracha  no furo de tubo de cada cesta
cestas de massa filtrante filtrante para que uma boa  liga•‹o entre as cestas e a parte
inexistentes superior da bomba seja garantida

Almofada branca Depois de inserir as cestas, a almofada branca Ž colocado
foi inserido de modo de modo que o furo esteja em ci ma da abertura do tubo.
errado ATEN‚ÌO: nunca colocar a almofada branca por baixo da pega

Almofada branca Substituir a almofada branca ap—s cada limpeza
n‹o substitu’da

Bomba suja Limpar c‰mara da bomba, canal de arrefecimento e lubrifica•‹o
com o conjunto de escovas (n o de Ref. de encomenda 4009570)
(veja cap’tulo ãManuten•‹o e conserva•‹oÒ)

Circuito de ‡gua n‹o foi Colocar filtro em funciona mento, efectuando a aspira•‹o (como
estabelecido descrito nas instru•›es de servi•o). Ga rantir que, durante o 

processo de enchimento, a sa’da de ‡gua (lado da pr ess‹o � )
esteja acima da superf’cie da ‡gua para que o ar saia 
completamento do aparelho.

Excesso de acess—rios no Os acess—rios conectados reduzem a press‹o no circuito de
sistema de mangueiras ‡gua. Controlar e retirar, se poss’vel, acess—rios inœteis

Ar no filtro

Causa Elimina•‹o

Posi•‹o do filtro A parte superior da bomba deve est ar no m’nimo 10 cm abaixo
da superf’cie da ‡gua. Melhor seria coloc‡-la abaix o do aqu‡rio

O conjunto de mangueiras Verificar boa liga•‹o das m angueiras, caso necess‡rio,
aspira ar substituir mangueiras

Difusor n‹o foi instalado N‹o alinhar difusor em dir ec•‹o ao ralo
correctamente

Alimenta•‹o adicional N‹o colocar a difusora na prox imidade do tubo de aspira•‹o
com ar (bomba de ar)

Massas filtrantes Limpar massas filtrantes
muito sujas

Massa filtrante n‹o foi Na limpeza, retirar massa fi ltrante da cesta e lavar com
bem lavada ‡gua morna

Massas filtrantes como Nunca colocar massas filtrant es que devem actuar a longo 
EHEIM MECH/SUBSTRAT- prazo em sacos de rede ou meias de nylon. Isto reduz
pro em sacos de rede drasticamente e dentro de pouco tem po, a pot•ncia da bomba

Dispositivo de aspira•‹o funciona com dificuldade

Causa Elimina•‹o

Junta de veda•‹o n‹o foi Lubrificar percurso da junta  de veda•‹o com um cotonete
lubrificada achatado e —leo (no de Ref. de encomenda 7345988)

O que fazer seÉ
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N‡vod k pouÿzit’
a technickŽ informace

Vn ÿej ÿs’ filtr do akv‡ri’ 2026 a 2028
Termofiltr do akv‡ri’ 2126 a 2128
Proveden’: 
viz typov «y ÿst’tek na vrchn’ ÿc‡sti filtru

Dÿekujeme V‡m,

že jste si zakoupili nový vn�j�� �ilt� �i���te	� �e ne�a	e EHEIM professionel II. Inovovan «y systŽm
sk «yt‡ d’ky integrovanŽmu sac’mu pÿr’stroji, funk ÿcn’mu hadicovŽmu adaptŽru a vizu‡ln’ kontrole
pr ¡utoku optim‡ln’ komfort a vysokou bezpe ÿcnost. Velk «y obsah n‡dr ÿze, ve spojen’ se schv‡len «ym
slo ÿzen’m filtra ÿcn’ hmoty, zaji ÿstÕuje vysoce efektivn’ odbour‡v‡n’ ÿskodliv «ych l‡tek.

Dal ÿs’ informace o prvn’ instalaci, pŽ ÿci a obsluze z’sk‡te v podrobnŽm n‡vodu.

Pÿri pou ÿzit’ termofiltr¡u dodr ÿzujte, pros’m, v ÿzdy n‡sleduj’c’ pokyny.

122

Bezpe ÿcnostn’ z‡sady

Jen pro pou ÿzit’ v m’stnosti. Pro akvarijn’ œ ÿcely.

Ne ÿz ponoÿr’te do vody v akv‡riu ruku, vypn ÿete ze s’t ÿe v ÿsechny elektropÿr’stroje, kterŽ
jsou v kontaktu s vodou.

Pÿr’pojku pÿr’stroje nelze nahradit.

Pokud je kabel po ÿskozen, pÿr’stroj d‡le neu ÿz’vejte a kontaktujte, 
Va ÿseho obchodn’ka nebo servisn’ m’sto firmy EHEIM.

Pro Va ÿsi vlastn’ bezpe ÿcnost doporu ÿcujeme na
kabelu s’tÕovŽho zapojen’ vytvoÿrit smy ÿcku, aby-
ste zamezili pr¡uniku vody podŽl kabelu do elek-
trickŽ z‡suvky.

Pokud pou ÿz’v‡te rozdvojku, mus’ b «yt um’st ÿena v
horn’ ÿc‡sti pÿripojen’ filtru k s’ti. 

V «yrobek odpov’d‡ n‡rodn’m pÿredpis¡um a sm ÿernic’m a je v souladu s normami EU.

C¡

geprŸfte
Sicherheit



V ÿseobecn «y popis funkce

Vn ÿej ÿs’ filtr EHEIM professionel II ÿcist’ akvarijn’ vodu v uzavÿrenŽm ob ÿehovŽm systŽmu. K tomu slou ÿz’
vestav ÿenŽ automatickŽ ÿcerpadlo zaji ÿstÕuj’c’ permanentn’ cirkulaci: voda z akv‡ria se pÿre ÿcerp‡v‡
pÿres r¡uznŽ filtra ÿcn’ vrstvy a ÿcist’ se mechanicky, biologicky nebo adsorp ÿcn ÿe. Po vy ÿci ÿst ÿen’ se pÿriv‡d’
zp ÿet do akv‡ria. Aby byl filtr funk ÿcn’, je tÿreba pÿred zapojen’m od ÿcerpat ze systŽmu vzduch, k tomu
slou ÿz’ vestav ÿen‡ sac’ pom¡ucka.

Upozorn ÿen’: Optim‡ln’ho v «ykonu filtru a bezchybnŽ funkce dos‡h nete jen pÿri pou ÿzit’
orgin‡ln’ch filtra ÿcn’ch hmot zna ÿcky EHEIM (viz ka pitola ÈFiltra ÿcn’ hmoty Ð n‡pl ÿnÇ).

TechnickŽ zm ÿeny jsou vyhrazeny.

Obsah Strana

Vymezen’ pojmu 123

Vloÿzte adaptŽr 124

Instalace hadice 124

N‡pl ÿn fitra ÿcn’ch hmot 125

Uveden’ do provozu 126

òdr ÿzba a pŽ ÿce 127

Co d ÿelat, kdy ÿz . . . 129
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Vn ÿej ÿs’ filtr 2026 a 2028 pro sladkou i slanou vodu
Termofiltr 2126 a 2128 jen pro sladkou vodu  (na po ÿz‡d‡n’ uprav’me i pro moÿrskou vodu)

� dr ÿz‡k hadice � adaptŽr s integrovan «ymi uz‡v ÿery � ovlada ÿc adaptŽru � indik‡tor
� z‡klopka � ÿcerpadlo s integrovan «ym sacim zaÿr’zen’m � hlava filtru  	 t ÿesn ÿen’

 trubkov‡ podp ÿera � kryc’ mÿr’ ÿzka � filtr, b’l «y 
 filtra ÿcn’ hmota, modr‡ � pry ÿzov‡
pr¡uchodka � filtra ÿcn’ vlo ÿzky � uz‡v ÿer � filtra ÿcn’ n‡doba � sac’ hadi ÿcka � filtra ÿcn’ ko ÿs
� v «ypustn‡ hadi ÿcka � tryska s uz‡v ÿerem �21 pÿr’savka s œchytem �22 hadi ÿcka �23 plov
k
s ��ž
ke� a p�užinou �24 vazel’na.

Termofiltr: �25 ovl‡dac’ jednotka �26 indik‡tor teploty �27 such «y zip.

Po vybalen’ v «yrobku zkontrolujte, zda m‡te v ÿsechny sou ÿc‡sti.



Instalace hadi ÿcky

(1) Sac’ trubi ÿcku a filtra ÿcn’ ko ÿs vlo ÿzte do sebe a pomoc’ dr ÿz‡ku je upevn ÿete v akv‡riu. 

(3) V «ypustnou hadi ÿcku a trysku spojte kr‡tk «ym kouskem hadi ÿcky a upevn ÿete je na vnitÿrn’ st ÿenu
akv‡ria pÿr’savkami.

(Po zapojen’ filtru zaslepte pomoc’ pÿrilo ÿzenŽho uz‡v ÿeru konec hadi ÿcky s tryskami.)

Tip: (3) Podle po ÿzadovanŽ intenzity povrchovŽho proud ÿen’ m¡u ÿzete trysku instalovat budÕ pod
vodn’ hladinu nebo na ni.

Hadi ÿcky zkratÕte na potÿrebnou dŽlku a nasu ÿnte je alespo ÿn 1 cm na sac’ trubi ÿcku a v «ypustnou
hadi ÿcku. Dbejte na to, aby hadi ÿcky nebyly prov ÿe ÿsenŽ nebo skÿr’pnutŽ.

Tip: Pÿr’padnŽ deformace lze vyrovnat, kdy ÿz hadi ÿcky zmÿek ÿc’te v teplŽ vod ÿe.

(4)Pÿripojte hadi ÿcky sac’ trubi ÿcky na podp ÿery adaptŽru (ozna ÿcen’� ) a v «ypustnou hadi ÿcku tlakov «ym
hrdlem spojte (ozna ÿcen’� ) s adaptŽrem. 

Oba konce hadi ÿcek nasu ÿnte nadoraz (hadi ÿcku pÿr’padn ÿe zm ÿek ÿcete teplou vodou).

(5/6) PotŽ sepn ÿete dvoud’ln «y dr ÿz‡k hadi ÿcky kolem instalovan «ych konc¡u po stran‡ch.

Upozorn ÿen’: Pou ÿz’vejte z‡sadn ÿe origin‡ln’ hadi ÿcky firmy EHEIM.

Instalace filtru.

(7) Pÿri instalaci filtru pod akv‡riem dbejte na dodr ÿzen’ pÿredepsanŽ v «y ÿsky. 

Aby byla zaji ÿst ÿena optim‡ln’ funk ÿcn’ bezpe ÿcnost, mus’ b «yt mezi horn’ hladinou vody a dnem filtru
vzd‡lenost max. 180 cm.

Pozor: Filtr je tÿreba z‡sadn ÿe u ÿz’vat ve vertik‡ln’ poloze.

Vloÿzte adaptŽr

Filtr a samostatn ÿe pÿrilo ÿzen «y adaptŽr sestavte n‡sleduj’c’m zp ¡usobem:

Uz‡v ÿerov‡ pojistka adaptŽru mus’ b«yt pÿreklopena smÿerem nahoru k pÿripojen «ym hadic’m, aby
se uzavÿrely integrovanŽ kohouty.

ÿCervenou z‡klopku na horn’ ÿc‡sti filtru zatlaÿcte sm ÿerem mimo filtr a sou ÿcasn ÿe zatlaÿcte ovlada ÿc
adaptŽru a ÿz na doraz.

AdaptŽr zasu ÿnte do spojovac’ho hrdla a nakonec zatla ÿcte ovlada ÿc adaptŽru nadoraz zp ÿet. T’m
je adaptŽr ulo ÿzen do svŽho t ÿesn ÿen’ a pÿripojenŽ hadice jsou automaticky otevÿreny.

a�

�b

�c
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Termofiltr:  Instalace ohÿr’va ÿce

(8) Indik‡tor teploty ovl‡dac’ jednotky upevn ÿete pomoc ’ 2 ks œchytek a pÿr’savek v akv‡riu tak,
aby byl pod hladinou vody. Neinstalujte jej do bl’z kosti v «ypusti filtru.

(9) Ovl‡dac’ jednotku m ¡u ÿzete postavit nebo upevnit pomoc’ pÿrilo ÿzenŽ œchytky na kryt akv‡ria.
Chra ÿnte tuto ÿc‡st pÿred vlhkost’ a pÿred kontaktem s vodou.

(10) Nakonec vedÕte elektrickŽ veden’ od n‡doby s filtrem k obslu ÿznŽ jednotce a zapn ÿete do
z‡suvky tak, aby sly ÿsiteln ÿe zapadlo. Prodlou ÿzen’ elektrickŽho veden’ o 1,5 m lze objednat v
odbornŽm obchod ÿe pod objednac’m ÿc’slem 7676290.

Pozor: Zat’m nezap’nejte pÿr’vod ohÿr’va ÿce do s’t ÿe.

C¡

N‡pl ÿn filtra ÿcn’ch hmot

Odstra ÿnte adaptŽr.

(11) Ovlada ÿc adaptŽru vyklopte a ÿz nadoraz dopÿredu, a z‡rove ÿn oto ÿcte ÿcervenou z‡klopku
doprava. Napojen’ hadic je nyn’ uzavÿreno a adaptŽr vysko ÿc’ ze svŽ pojistky.

Otevÿrete filtr.

(12/13) Vyklopte uz‡v ÿery na obalu filtru, posu ÿnte nahoru a odejm ÿete hlavu filtru.

(14) Kryc’ mÿr’ ÿzku, filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzku i jednotlivŽ filtra ÿcn’ vlo ÿzky jednu po druhŽ vyjm ÿete.

òchyty se daj’ vyt‡hnout nahoru.

N‡pl ÿn.

Spodn’ filtra ÿcn’ vlo ÿzku napl ÿnte l‡tkou EHEIM MECH tak, aby bylo mo ÿznŽ vlo ÿzit modrou filtra ÿcn’
podlo ÿzku pod œchyty. 

(15) Druhou (a tÿret’) vlo ÿzku napl ÿnte t ÿesn ÿe pod okraj biologickou filtra ÿcn’ hmotou SUBSTRATpro.

Pozor: Nepÿrepl ÿnte a neucp ÿete trubi ÿckovou pr¡uchodku.

(16)PotŽ vymyjte filtra ÿcn’ hmotu ve filtra ÿcn’ vlo ÿzce pod rovnom ÿern «ym proudem tekouc’ vody, dokud
nen’ protŽkaj’c’ voda ÿcir‡.

(17)Spodn’ vlo ÿzku Ð s modrou filtra ÿcn’ hmotou Ð op ÿet vratÕte do filtra ÿcn’ n‡doby a na otvory trubek
nasadÕte pry ÿzovŽ t ÿesn ÿen’. K dosa ÿzen’ maxim‡ln’ho ut ÿesn ÿen’ siln ÿe stlaÿcte filtra ÿcn’ vlo ÿzku sm ÿerem 
k podlo ÿzce.

Termofiltr:

(17-1) U termofiltr ¡u je tÿreba db‡t na to, aby otvor trubi ÿcky filtra ÿcn’ch vlo ÿzek nepÿresahoval
napojen’ ohÿr’va ÿce.

C¡



(18) Po vymyt’ nasadÕte druhou (a tÿret’) filtra ÿcn’ vloÿzku, otvory trubi ÿcek se mus’ navz‡jem pÿrekr «yvat
a mus’ b «yt s pry ÿzov «ym t ÿesn ÿen’m pevn ÿe spojeny. òchytky op ÿet sklopte a dbejte na to, aby filtra ÿcn’
vlo ÿzky byly v z‡krytu. NasadÕte druhŽ a tÿret’ pryÿzovŽ t ÿesn ÿen’ na horn’ filtra ÿcn’ vlo ÿzku.

(19) Nakonec nasadÕte b’lou filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzkuna horn’ vlo ÿzku tak, aby byla um’st ÿena nad zaklap-
nutn «ym œchytem. 

Pozor: B’l‡ mÿr’ ÿzka nesm’ b «yt pod œchytem, otvor pro trubi ÿcku mus’ z¡ustat voln «y. 

Pÿrilo ÿzte kryc’ mÿr’ ÿzku (otvor nad otvorem trubi ÿcky).

Upozorn ÿen’: Pokud si pÿrejete pÿr’davnou filtraci pÿres uhl’, vlo ÿz’ se uhl’kov‡ vlo ÿzka (obj. ÿc. 2628260)
do horn’ filtra ÿcn’ vlo ÿzky pod œchytem. B’l‡ filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzka bude tvoÿrit posledn’ vrstvu nad vlo ÿzen «ym
œchytem filtra ÿcn’ vlo ÿzky. 

Uzavÿrete filtr, nasadÕte adaptŽr.

(20) Zkontrolujte, ÿze t ÿesn ÿen’ na horn’ ÿc‡sti filtru dolŽh‡, a odstra ÿnte pÿr’padnŽ ne ÿcistoty. 

Hlavu filtru nasadÕte na filtra ÿcn’ n‡dobu, n‡hubek horn’ ÿc‡sti filtru mus’ zapadat do trubi ÿckovŽ
pr¡uchodky filtra ÿcn’ch vlo ÿzek. Uzavÿrete v ÿsechny ÿctyÿri uz‡v ÿery. 

(21) NasadÕte adaptŽr na hrdlo (z‡v ÿerem dopÿredu) a zajist ÿete z‡padkou. 

Tak se adaptŽr ut ÿesn’, a z‡rove ÿn se automaticky otevÿre.

Uveden’ do provozu

(22) ÿCerpadlo se pomalu stiskne a ÿz nadoraz dol¡u, a potŽ se uvoln’. D’ky silnŽmu pru ÿzen’ se auto-
maticky vr‡t’ do v «ychoz’ pozice a pÿritom nasaje vodu do filtra ÿcn’ n‡doby.

(23) Jakmile se n‡doba napln’, m ¡u ÿzete zapojit pÿr’vod do s’t ÿe a uvŽst filtr do provozu.

(24) Nakonec nasadÕte uz‡v ÿer na otevÿrenou ÿc‡st trysky. 

Upozorn ÿen’: Pokud by nevhodnŽ um’st ÿen’ hadi ÿcky br‡nilo pÿrepadu vody, m¡u ÿzete nastaven’ n ÿeko-
likr‡t zopakovat.

Regulace a pr ¡utokovŽ mno ÿzstv’.

(25) Aby bylo mo ÿznŽ nastavit v «ykon filtru podle potÿreby, provedÕte aretaci adaptŽru. 
lov
k v
�le��tku in�ik
to�u p�ito� si�nalizuje aktu
ln� p�� tokov� �nožstv� vo���

Kontroln’ signalizace.

(26) Stavoznak informuje o mno ÿzstv’ protŽkaj’c’ vody a signalizuje pÿr’padnŽ poruchy.

�estliže se plov
k �otýk
 v�zna�en��o �e�ven��o p
s �a� zna�en
 to� že se ne�osa�uje �a�i�
�
ln��o výkonu a že je �ilt�a�n� soustavu nutno zko nt�olovat�
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Mo ÿznŽ pÿr’ ÿciny

Zne ÿci ÿst ÿen‡ filtra ÿcn’ hmota

Ucpan «y sac’ ko ÿs

Deformace nebo
zne ÿci ÿst ÿen’ hadi ÿcek

NepÿresnŽ nastaven’
ovlada ÿce adaptŽru

Zne ÿci ÿst ÿen «y adaptŽr

Na systŽmu hadi ÿcek je
pÿr’li ÿs mnoho za ÿr’zen’

T ÿe ÿzk «y chod sac’ho zaÿr’zen’

Kontrola, odstran ÿen’

Vy ÿcistit nebo obnovit filtra ÿcn’ hmotu.

Odstranit v ÿet ÿs’ ne ÿcistoty, vy ÿcistit sac’ ko ÿs.

Zkontrolovat hadi ÿcky a vyrovnat deformace. Hadi ÿcky d¡ukladn ÿe
vy ÿcistit kart‡ ÿckem (obj. ÿc. 4006570).

Zkontrolovat a opravit nastaven’ ovlada ÿce.

Sejm ÿete adaptŽr, z‡padku stiskn ÿete dol¡u a vy ÿcist ÿete otvor
kart‡ ÿckem (obj. ÿc. 4006570).

Pÿripojen‡ zaÿr’zen’ sni ÿzuj’ tlak cirkuluj’c’ vody. Zkontrolujte a
odstra ÿnte pÿrebyte ÿcn‡ zaÿr’zen’.

Nama ÿzte plochu vazel’nou (obj. ÿc. 7345988).

Termofiltry:

Pozor:
(27) Pokud filtr pracuje rovnom ÿern ÿe, zapoj’ se ohÿr’vaÿc pÿres zvl‡ ÿstn’ s’tÕov «y kabel.

Nikdy nezap’nejte ohÿr’va ÿc, pokud je bez vody. 

(28) Displej ovl‡dac’ jednotky ukazuje skute ÿcnou teplotu vody v akv‡riu. Pomoc’ regul‡toru
nastavte po ÿzadovanou teplotu (napÿr. 27¡ C).

Symbol (� ) se objev’, pokud je ohÿr’va ÿc v chodu. Jakmile symbol zmiz’, bylo dosa ÿzeno po ÿzado-
vanŽ teploty a ohÿr’v‡n’ se automaticky ukon ÿc’. Pokud teplota v akv‡riu klesne pod nastavenou
hodnotu, topen’ se automaticky znovu zapne. Lehk «ym ot‡ ÿcen’m regul‡toru dos‡hnete jemnŽho
nastaven’.

Upozorn ÿen’:
Vlivem okoln’ teploty, modulu nastaven’ a tolerance  ukazuje displej skute ÿcnou teplotu mj.
teprve po n ÿekolika hodin‡ch. Pÿri poruch‡ch v pÿr’vodu se zm ÿen’ signalizace a topen’ se auto-
maticky vypne. Po odstran ÿen’ poruchy pracuje ohÿr’va ÿc d‡le.

Pozor:
(29) Pokud prov‡d’te œdr ÿzbu, vypn ÿete nejprve pÿr’vod topen’, a potŽ pÿr’vod ÿcerpadla.

Nikdy nezap’nejte ohÿr’va ÿc, pokud je bez vody. 

C¡

òdr ÿzba a pŽ ÿce

Pozor: Nejprve vyt‡hn ÿete s’tÕov «y pÿr’vod.

(30) Sejm ÿete adaptŽr tak, ÿze z‡klopku stla ÿc’te sm ÿerem doprava, a z‡rove ÿn ovlada ÿc adaptŽru
vyklop’te dopÿredu.

(31) Filtr pÿren‡ ÿsejte pomoc’ œchyt¡u, otevÿrete v ÿsechny uz‡v ÿery z‡klopky a sejm ÿete hlavu filtru.



Termofiltr:

(36) Nejprve odpojte pÿr’vod ohÿr’va ÿce, a potŽ s’tÕov «y pÿr’vod ÿcerpadla.

Vy ÿcist ÿete filtra ÿcn’ hmotu podle n‡vodu. Filtra ÿcn’ n‡doby vymyjte. Topnou spir‡lu o ÿcist ÿete
m ÿekk «ym kart‡ ÿckem pÿr’le ÿzitostn ÿe od usazenin.

Pozor: Topnou spir‡lu neoh «ybejte. Filtra ÿcn’ n‡doby nepono ÿrujte do vody. Chra ÿnte ovl‡dac’ 
jednotku topen’ pÿred kontaktem s vodou.

(37) PotŽ vratÕte na m’sto filtra ÿcn’ vlo ÿzky, otvory trubi ÿcek se nesm’ pÿrekr «yvat s napojen’m
ohÿr’va ÿce.

Po kompletn’ instalaci aktivujte sac’ zaÿr’zen’, potŽ uvedÕte filtra ÿcn’ ÿcerpadlo do provozu 
zapnut’m do s’t ÿe.

Pozor: Ohÿr’va ÿc zapojte do z‡suvky, a ÿz bude filtr pracovat rovnom ÿern ÿe.

Nikdy nezap’nejte ohÿr’va ÿc, pokud je bez vody.

C¡

(32) Odstra ÿnte kryc’ mÿr’ ÿzku, mÿr’ ÿzku a filtra ÿcn’ vlo ÿzky z filtra ÿcn’ n‡doby. Filtra ÿcn’ hmotu ve filtra ÿcn’
vlo ÿzce d¡ukladn ÿe vymyjte pod tekouc’ vla ÿznou vodou Ð dokud se neodplav’ kal. 

B’l‡ filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzka slou ÿz’ k jemnŽmu mechanickŽmu filtrov‡n’. Vzhledem k tomu, ÿze ÿc‡ste ÿcky
ne ÿcistot nelze zcela vym «yt, lze filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzku pou ÿz’t jen jednou. Pou ÿzijte novou mÿr’ ÿzku (obj. ÿc.
2616265). TotŽ ÿz plat’ pÿri adsorp ÿcn’m filtrov‡n’ pÿres uhl’kovou vlo ÿzku. UsazenŽ ÿskodlivŽ l‡tky se
mohou pÿri del ÿs’m pou ÿz’v‡n’ op ÿet uvolnit. Pou ÿzit’ je mo ÿznŽ pouze kr‡tkodob ÿe (1-2 t «ydny). Pou ÿzijte
novou uhl’kovou vlo ÿzku (obj. ÿc. 2628260).

Modrou filtra ÿcn’ hmotu (v sad ÿe 1x, obj. ÿc. 2616260) lze pou ÿz’t 2-3x. Pÿred ka ÿzd «ym dal ÿs’m pou ÿzit’m
ji ÿsetrn ÿe vymyjte pod tekouc’ vodou, aby z¡ustaly zachov‡ny kultury bakteri’. 

Tip: Pÿri dal ÿs’m pou ÿzit’ l‡tky SUBSTRATpro sm’chejte v ÿzdy cca. 1/3 pou ÿzitŽ filtra ÿcn’ hmoty s nov «ym
materi‡lem, aby se kultury bakteri’ sn‡ze rozmno ÿzily.

(33)Vymyjte filtra ÿcn’ n‡dobu, a potŽ vsu ÿnte filtra ÿcn’ vlo ÿzku. Spodn’ vlo ÿzku pÿritiskn ÿete na podlo ÿzku,
dbejte na to, aby filtra ÿcn’ vlo ÿzky byly v z‡krytu. Otvory filtra ÿcn’ch vlo ÿzek se mus’ pÿrekr «yvat a mus’
se ut ÿesnit pomoc’ pry ÿzovŽho t ÿesn ÿen’.

Pÿri filtraci pÿres uhl’k se vkl‡d‡ uhl’kov‡ mÿr’ ÿzka (obj. ÿc. 2628260) do horn’ filtra ÿcn’ vlo ÿzky pod
œchytem.

PotŽ nasadÕte novou filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzkuna horn’ vlo ÿzku, œchyty mus’ b «yt sklopeny. Pÿrilo ÿzte kryc’
mÿr’ ÿzku.

Pozor: B’l‡ filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzka se nesm’ vkl‡dat pod œchyt filtra ÿcn’ vlo ÿzky.

Zkontrolujte, zda je hlava filtru spr‡vn ÿe nasazena a zda je ÿcist‡, potŽ nasadÕte hlavu filtru na 
n‡dobu, uzavÿrete uz‡v ÿery. Filtr postavte na misto.

(34) NasadÕte adaptŽr hadic a upevn ÿete jej uzavÿren’m z‡padky.

(35) Aby se n‡doba znovu naplnila vodou, aktivuje se tla kem na ÿcerpadlo sac’ zaÿr’zen’.

PotŽ zapojte filtr do s’t ÿe.
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ÿCi ÿst ÿen’ hadi ÿcek.

Hadi ÿcky ÿcist ÿete v ÿzdy pomoc’ univerz‡ln’ho ÿcistic’ho kart‡ ÿcku EHEIM (obj. ÿc. 4004570).

ÿCi ÿst ÿen’ ÿcerpadlov «ych komor.

(38) Uz‡v ÿer ÿcerpadla otevÿrete stla ÿcen’m uz‡v ÿeru.

(39) Vyjm ÿete lo ÿziskovŽ t ÿeleso i s ob ÿe ÿzn «ym kole ÿckem.

(40) Osi ÿcku opatrn ÿe omyjte (je kÿrehk‡) a m ÿekk «ym kart‡ÿckem vy ÿcist ÿete v ÿsechny ÿc‡sti v ÿcetn ÿe ÿcer-
padlovŽ komory a uz‡v ÿeru ( ÿcistic’ sada obj. ÿc. 4009570).

Uzavÿrete systŽm pomoc’ uz‡v ÿeru ÿcerpadla tak, aby zapadla pojistka.

Vy ÿcist ÿete indik‡tor.

(41) 
o o�pojen� a�apt��u je �ožno z in�ik
to�u p��toku v �j�out ��ž
k� p�užinu a plov
k�

(42) �n�ik
to� v��ist�te ka�t
�ke� na �i�t�n� �a�i�ek �� ��� �o�j� �� �������!� 
ot� plov
k� p�užinu
a ��ž
k zase vsa"te zp�t�

Upozorn�n�� #�ejte na sp�
vn� usazen� plov
ku�

òdr ÿzba sac’ho zaÿr’zen’.

(43)Pokud sac’ zaÿr’zen’ pracuje zt ÿe ÿzka, proma ÿzte okrou ÿzek pÿrilo ÿzenou vazel’nou (obj. ÿc. 7345988).

K tomu je ur ÿcen ploch «y kart‡ ÿcek nebo plo ÿsn «y Q-Tip.

Ned‡ se zavÿr’t horn’ ÿc‡st filtru

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

ChybnŽ ulo ÿzen’ Filtra ÿcn’ vlo ÿzky zasu ÿnte tak, aby se 
vlo ÿzek filtru otvory pÿrekr «yvaly

Pÿrepln ÿen’ filtra ÿcn’ch Filtra ÿcn’ vlo ÿzky nepÿrepl ÿnujte.
vlo ÿzek Pÿr’padn ÿe o ÿcist ÿete na sebe dolŽhaj’c’ plochy

Otvory filtru jsou zne ÿci ÿst ÿenŽ Vy ÿcist ÿete je

T ÿesn ÿen’ nen’ T ÿesn ÿen’ pe ÿcliv ÿe nasadÕte
spr‡vn ÿe nasazeno

Filtr v horn’ ÿc‡sti net ÿesn’

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

Uz‡v ÿer nen’ spr‡vn ÿe V ÿsechny uz‡v ÿery spr‡vn ÿe uzavÿrete
zavÿren

Co d ÿelat, kdy ÿz . . .



Filtr v horn’ ÿc‡sti net ÿesn’

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

T ÿesnic’ plochy nebo Vy ÿcist ÿete je
t ÿesn ÿen’ je zne ÿci ÿst ÿenŽ

T ÿesn ÿen’ chyb’, je ÿspatn ÿe
nasazeno nebo je T ÿesn ÿen’ spr‡vn ÿe nasadÕte nebo vym ÿe ÿnte za novŽ
po ÿskozenŽ

ÿCerpadlo nefunguje

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

Chyb’ zdroj elektrickŽho Zapn ÿete do z‡suvky
proudu

Zlomen‡ osi ÿcka Osi ÿcku vym ÿe ÿnte

Chyb’ ÿcerpadlovŽ kole ÿcko
nebo je blokov‡no NasadÕte ÿcerpac’ kole ÿcko, vy ÿcist ÿete komoru ÿcerpadla
kam’nky, ulitami apod.

Zÿreteln ÿe poklesl v «ykon ÿcerpadla

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

Nastaven’ adaptŽru Zkontrolujte a opravte nastaven’
nen’ p ÿresnŽ

AdaptŽr je zne ÿci ÿst ÿen «y AdaptŽr sejm ÿete, stiskn ÿete uz‡v ÿer sm ÿerem dol¡u a vy ÿcist ÿete
otvor pomoc’ kart‡ ÿcku (obj. ÿc. 4006570)

Sac’ ko ÿs je ucpan «y Odstra ÿnte hrubŽ ne ÿcistoty, vyÿcist ÿete filtra ÿcn’ ko ÿs

Filtra ÿcn’ hmota je siln ÿe Vy ÿcist ÿete ji
zne ÿci ÿst ÿen‡

Filtra ÿcn’ hmota typu EHEIM Trvanlivou filtra ÿcn’ hmotu nikdy ned‡vejte do s’tÕov «ych
MECH / SUBSTRATpro s‡ ÿck¡u nebo silonov «ych pun ÿcoch. V opa ÿcnŽm pÿr’pad ÿe dojde k
je v s’tÕovŽm s‡ ÿcku okam ÿzitŽmu poklesu v «ykonu ÿcerpadla.

ÿSpatnŽ slo ÿzen’ filtra ÿcn’ Zkontrolujte, zda slo ÿzen’ filtra ÿcn’ hmoty souhlas’ s na ÿs’m
hmoty doporu ÿcen’m pro filtraci ve vrstv‡ch. Spodn’ filtra ÿcn’ ko ÿs

napl ÿnte l‡tkou EHEIM MECH tak, aby bylo mo ÿznŽ vloÿzit modrou
filtra ÿcn’ hmotu pod œchytku. 

Horn’ filtra ÿcn’ ko ÿs napl ÿnte t ÿesn ÿe pod okraj SUBSTRATpro.

Chyb’ pry ÿzov‡ t ÿesn ÿen’ Pry ÿzov‡ t ÿesn ÿen’ nasadÕte na otvory na ka ÿzdŽm filtra ÿcn’m ko ÿsi pro 
u ko ÿs¡u filtra ÿcn’ch hmot zaji ÿst ÿen’ spojen’ mezi ko ÿsem a hlavou ÿcerpadla

Filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzka je ÿspatn ÿe Po nasazen’ ko ÿs¡u se vlo ÿz’ filtra ÿcn’ vlo ÿzka tak, aby 
vlo ÿzena otvory byly v z‡krytu

Filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzka nen’ nov‡ Pÿri ka ÿzdŽm ÿci ÿst ÿen’ vymÿe ÿnte filtra ÿcn’ mÿr’ ÿzku za novou

Co d ÿelat, kdy ÿz . . .
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Zÿreteln ÿe poklesl v «ykon ÿcerpadla

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

ÿCerpadlo je zne ÿci ÿst ÿenŽ Vy ÿcist ÿete komoru ÿcerpadla, chladic’ a mazac’ kan‡l

Cirkulace vody nen’ Filtr uvedÕte do provozu (podle n‡vodu) pomoc’ sac’ho zaÿr’zen’.
spr‡vn ÿe nastavena Dbejte na to, aby b ÿehem pln ÿen’ prob’hala recirkulace vody

(znak � ) nad hladinou a pÿr’stroj se optim‡ln ÿe odvzdu ÿs ÿnoval.

Pÿr’li ÿs mnoho zaÿr’zen’ Pÿripojen‡ zaÿr’zen’ sni ÿzuj’ v «ykon filtru.
na systŽmu hadi ÿcek Zkontrolujte a pÿr’padn ÿe odstraÿnte zbyte ÿcn‡ zaÿr’zen’

Ve filtru je vzduch

Pÿr’ ÿcina Odstran ÿen’

Um’st ÿen’ filtru Horn’ hrana ÿcerpadlovŽ hlavy by m ÿela b«yt alespo ÿn 10 cm pod 
vodn’ hladinou

Vzduch se nas‡v‡ pÿres Zkontrolujte, zda hadi ÿcky dobÿre sed’, pÿr’padn ÿe je vym ÿe ÿnte
hadi ÿcky

Difusor nen’ spr‡vn ÿe Difusor nasm ÿerujte sm ÿerem k sac’mu ko ÿsi
nainstalov‡n

PomocnŽ z‡sobov‡n’ 
vzduchem VzduchovŽ trysky ned‡vejte do bl’zkosti sac ’ trubi ÿcky
(membr‡novŽ ÿcerpadlo)

Filtra ÿcn’ hmota je siln ÿe Vy ÿcist ÿete ji
zne ÿci ÿst ÿen‡

Filtra ÿcn’ hmota nen’ Filtra ÿcn’ hmotu vyjm ÿete pÿri ÿci ÿst ÿen’ z filtra ÿcn’ho ko ÿse a promyjte 
spr‡vn ÿe vy ÿci ÿst ÿen‡ vla ÿznou vodou

Filtra ÿcn’ hmota typu EHEIM Izola ÿcn’ krou ÿzek nama ÿzte pomoc’ plochŽ vatovŽ ty ÿcinky (Q-Tip) 
MECH/SUBSTRATpro vazel’nou (obj. ÿc. 7345988)
je v s’tÕovŽm s‡ ÿcku

Co d ÿelat, kdy ÿz . . .
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Az ������r ����l��z�s�

� sz���t �s a ��l�� �ell��elt adapte�t ve	
e �i a � s��a	�l‡sb�l� �s a ��vet�ez���ppe� sze�el
e be:

�z adapte� z‡��’d
‡�a� �el�ele� a t��l��satla��z‡s� � i�‡�
‡ba �ell le��ie� ��	
 lez‡�
a az i��
te	�‡lt z‡���sap��at�

� pi��s z‡���eteszt a sz��� �els� ��sz���l �
��
a � i�ele� �s e	
ide
�le	 ��zza az adapte��a�t 
�t��z�si	 el��e�

�z adapte�t illessze be a sz��� �els� ��sze �s���
‡ ba� �s v�	ezet�l �a
tsa vissza �t��z�si	
az adapte��a�t� �z‡ltal az adapte� be��z�di� a t��’ t�s�be� �s a t��l��satla��z‡s�� aut��
�ati�usa� �i�
’l�a��

A ��ml� ��lsz�r�l�s�

(1/2) � sz’v��s�vet �s a sz�����sa�at du	
a �ssze� �s a s z’v������	���al e��s’tse az a�v‡�iu�ba� 

(3) � �i��l
�’vet �s a ��v��s�vet e	
 ��vid t��l�da�abb al ��sse �ssze� �s szi�t�� e��s’tse �el a
�ede��e bels� �al‡�a a sz’v������	���al�

(� �ell��elt z‡�du	�t �sa� a���� illessze a ��v��s�  �
’lt v�	�be� a�i��� a sz��� ����di��)

�i��� (3) � �elsz’�i ��z	‡s �’v‡�t i�te�zit‡s‡t�l ��		�e� a � �v��s� el�el
ez�et� a v’z szi�t
�� va	

alatta�

� t��l��et v‡	
a a sz��s�	es ��ssz�a� �s le	al‡bb *  ����
i�e t�l
a �el a sz’v��s��e �s a �i��l
�’v�e�
�i	
el
e� a��a� ��	
 a t��l�� �e l�	
a�a�� �s �e le 	
e�e� �e	t��ve�

�i��� �z esetle	es t���se�et �i le�et �
���i� �a a t��l�� et �ele	 v’zbe� �e	pu�’t
a�

(4) K�sse �ssze a sz’v��s� t��l�
�t az adapte� t��l��s� ��
‡val ( � 
el�l�s) �s a �i��l
�’v t��l�
�t
az adapte� �
����s���
‡val ( � 
el�l�s)�

�i�d��t t��l�v�	et �t��z�si	 t�l
a �el (esetle	 �el e	 v’zbe� el�z�le	 pu�’tsa �e	)�

(5/6) '�	ezet�l �a�
a a ��t��szes t��l�ta�t�t az el���sz’ tett v�	e� ����� �ldalt a�assza be �s
�sat�l
a �ssze�

���l‡s� �i�di	 e�edeti ����� t��l��et �asz�‡l
���

+e�dsze�es id���z�����t elle���izze az �sszes t��l� �ap�s�lat p��t�s illesz�ed�s�t�

� sz��� ��l‡ll�t‡sa

(7) � sz��� ��l
ebb p�l��� val� �el‡ll’t‡sa��� �i	
el
e � az el�’�t �a	ass‡	��l��bs�	�e�

�z �pti�‡lis �ze�bizt��s‡	 el���s��ez a v’z�elsz’� �s a sz��� al
a ��z�tt le	�el
ebb *,- �� le�et a
t‡v�ls‡	�

�i���l�m� � sz���t �iz‡��la	 ��		�le	es �el
zetbe� �ze�eltess e�

a�

�b

�c

134



135

��sz�r�� � ���� ��lsz�r�l�s�

8) � �ezel�sze�v �����s��let��z��el�
�t . sz��’t��e�	
 ellel �s sz’v������	���al e��s’tse �	
 az
a�v‡�iu�ba� ��	
 az �i�di	 a v’z�elsz’� alatt �el
e z�ed
e� el� /e �el
ezze a sz����i��l�
��zel�be�

(9) � �ezel�sze�v �el‡ll’t�at� va	
 a �ell��elt t�p�z‡�� al az a�v‡�iu� �edel��e e��s’t�et�� '�d
e a
�‡�����se�� v’zt�l �s �edvess�	t�l�

(10) '�	ezet�l vezesse a vez��l�vezet��et a sz���ta�t�t� l a �ezel�sze�vi	� �s t�l
a be a du	�t�
�’	 az �all�at�a� be �e� �atta�� � vez��l�vezet�� * �0 ��es ��sszabb’t�
a az ‡llat�e�es�e�
d�sbe� a 1212.3- �e�d� sz‡��� �ap�at��

�i���l�m� � ��t� �‡l�zati vezet���t ��	 �e du	
a be�

C¡

A sz�r�m�ssz� ����l��s�

�z a
apt�� l�
�t�l�

(11) �z adapte��a�t �t��z�si	 ��zza el��e� �s e	
ide
�le 	 a pi��s z‡���eteszt �
��
a 
�bb�a� �
t��l��satla��z‡s�� ��st z‡�va va��a�� �s az adapte�  �iu	�i� a bizt�s’t��‡b�l�

� sz��� �i�	it‡sa

(12/13) � sz���ta�t‡l
�� tal‡l�at� z‡��sat�t bille�tse �i� t�l
a �el� �s e�el
e le a sz��� �els� ��sz���l�

(14) � �ed��‡�s�t� a sz����il�et vala�i�t az e	
es sz��� bet�te�et e	
�‡s ut‡� ve	
e �i�

� s�ll
esztett ��	a�t
��at �el�ele �i le�et ��z�i�

��lt�lt�s

� le	als� sz���bet�tet �sa� a��
i�a t�ltse �e	 ���� � ������el� ��	
 a ��� sz���lap a ��	�
alatt be�el
ez�et� le	
e��

(15) � �‡s�di� (�s �a��adi�) bet�tet �ev�ssel a pe�e�i	 t�ltse �e	 a bi�l�	iai !"4!T+�T pro
sz����assz‡val�

�i���l�m� /e t�ltse t�l� a �s�‡tvezet�se�et �e t��’tse el�

(16) '�	ezet�l a sz����assz‡t a sz���bet�tb�l ��l
� v’z alatt 
�l ‡t�eve�ve ��ssa �i� a�’	 a v’z
zava��s�d‡sa �e	 �e� sz��i��

(17) � le	als� bet�tet � a ��� sz���lappal � �el
ezze vi ssza a sz���ta�t�ba� �s a 	u�i�s��t �el
ezze
�el a �s� �
’l‡s‡�a� � ta�t‡ll
al sze�be�i bizt�s s zi	etel�s bizt�s’t‡sa ��de��be� a sz���bet�tet
e��se� �
��
a le a t‡�aszt���a�

��sz�r��

(17-1) � ��sz���s �ivitel��l �	
el�i �ell a��a� ��	
 a sz� ��bet�t �s��
’l‡sa �e a ��t�
�satla��z���sze ��l�tt le	
e��

C¡



(18) � �‡s�di� (�s �a��adi�) sz���bet�tet a �i�bl’t�s ut ‡� szi�t�� �el
ezze be� itt a �s��
’l‡s��
e	
�‡s �elett �ell ��	
 el�el
ez�ed
e�e�� �s a 	u�i �s�����el bizt��s‡	�s �ap�s�lat�t �ell ��	

al��ssa�a�� � ��	a�t
��at e	
e����t s�ll
essze viss za� �s �i	
el
e� a��a� ��	
 az �sszes
sz���bet�t t����e� e	
�‡s�a �e��d
��� � �‡s�di� ill � �a��adi� 	u�i�s��t du	
a �‡ a �els�
sz���bet�t�e�

(19)'�	ezet�l �el
ezze a �e��� sz����il�et �	
 a le	�el s� bet�t �� � ��	
 az a bet�lt ��	a�t
� �elett
�el
ez�ed
e� el�

�i���l�m� � �e��� �il� �e� �e��et a ��	a�t
� alatt5 a �s��
’l ‡s �u�ata szabad �ell ��	
 �a�ad
��� 

�el
ezze �el a �ed��‡�s�t (�s��
’l‡s �eletti �u�at) �

���l‡s� �a �ie	�sz’t�s��ppe� sz��sz���s is sz��s�	es� a sz� �p‡��‡t (�e�d� sz‡� .2.,.2-) a
le	�els� sz���bet�tbe a ��	a�t
� al‡ �a�
a be� � �e ��� sz����il� �e�szi� ut�ls� ��te	���t a sz���bet�t
bet�lt ��	a�t
�
a �elett�

� sz��� ��z‡�‡sa� az a
apt��t ����l	�z�s�

(20) �lle���izze a p���ilt��’t�s p��t�s illesz�ed�s�t a sz��� �els� ��sz��e � esetle	 t‡v�l’tsa el a
sze��
ez�d�st� � �els���szt �el
ezze a sz���ta�t��a � a sz��� �els� ��sze �s��s���
‡t a sz���bet�t
�s�‡tvezet�s�be �ell bedu	�i� �i�d a ��	
 z‡��sat�t  z‡�
a be�

(21)'�	ezet�l �el
ezze az adapte�t a �s��s������a (z‡�� ’ddal el��e)� �s ���d’tsa a �a�t �t��z�si	 az
adapte� �el�� �z‡ltal az adapte� be��z�di� a t��’t� s�be� �s e	
ide
�le	 aut��ati�usa� �i�
’li��

!z�m�� ��l��z�s

(22) �z i�d’t‡s��z a pu�p‡t �
��
a lassa� �t��z�si	 le�e l�� �a
d e�	ed
e el� � pu�pa az e��s
��	��
��‡s ��vet�ezt�be� aut��ati�usa� vissza‡ll �i i�dul‡si �el
zet�be� �s ezalatt vizet sz’v a
sz���ta�t�ba�

(23) ��i��� a ta�t‡l
 �e	telt v’zzel� bedu	�at
a a �‡l�z ati �satla��z�t� ��	
 a sz���t ����d�sbe
��zza�

(24)'�	ezet�l illessze a ��v��s� �
it�tt v�	��e a z‡�du 	�t�

���l‡s� �a esetle	 a t��l� �edvez�tle� el�el
ez�ed�se ��vet �ezt�be� a v’z��l
‡s �e� 
�� tel
ese�
l�t�e� az i�d’t�se	�dlet t�bbsz�� is al�al�az�at��

�z ‡t�ol	‡s m���	is������ sza�‡ l��z‡s�

(25) ��	
 a sz���tel
es’t���
t a �
��‡s�ldal�� �’v‡�s‡	 sze�i�t szab‡l
�z�assa� le�et�s�	 va� az
adapte� �a�
‡�a� a bizt��s‡	i z‡�i	 t��t��� lass� e l��e��z‡s‡�a� ����� a 
elz� �i	
el��ve	�be�
tal‡l�at� �sz�test a v’z a�tu‡lis ‡t��l
‡si �e��
is �	�t �utat
a�

�ll����z�m�tat!�

(26) � 
elz� ‡lla�d� i�����‡�i�val sz�l	‡l az �ppe� ‡t�� l
� v’z �e��
is�	���l� �s ezzel 
elzi az
esetle	 �ell�p� zava���at�

�a az �sz�test el��i a v���s 
el�l�st� az a tel
es’ t���
 �s���e��s�t 
ele�ti� �s a sz����e�dsze�t
elle���iz�i �ell�
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"���ts���s o�o�

!z����assza
elsze��
ez�d�tt

!z’v���s‡� elt���d�tt

T���s va	
 sze��
ez�d�s a
t��l��be�

�dapte� �a�‡ll‡s �el
tele�

�dapte� elsze��
ez�d�tt

T�l s�� ta�t�z�� va� a
t��l��e�dsze��e sze�elve

!z’v‡sse	’t� �e�eze� 
‡�

�ll����z�s� m��sz#�t�t�s

!z����assz‡t tiszt’ta�i ill� �i�se��l�i�

6u�va sze��
ez�d�st elt‡v�l’ta�i� sz�����sa�at �e	t iszt’ta�i�

T��l��et elle���iz�i �s t���se�et �i�
���i� T��l��e t
tiszt’t��e��vel (�e�d� sz‡� 7--201-) alap�sa� �e	ti szt’ta�i�

Ka�‡ll‡st elle���iz�i �s �el
esb’te�i�

�dapte�t leve��i5 z‡��idat le�ele �
���i �s �
’l‡s� �at
tiszt’t��e��vel (�e�d� sz‡� 7--201-) �e	tiszt’ta�i�

� be��t�tt ta�t�z���� �s���e�ti� a v’z�e�dsze�be� a  �
��‡st�
�lle���iz�i �s esetle	 �elesle	es ta�t�z���t elt‡v� l’ta�i�

� �s�sz�p‡l
‡t vazeli��el (�e�d� sz‡�� 18703,,) be� e��i�

��sz�r��

�i���l�m� (27)� ��t� �‡l�zati �‡bel�t �sa� a���� du	
a be a �satl a��z� al
zatba� �a  a sz��� �‡�
e	
e�letese� ����di��

A ����� s�s� Ÿz�m�l��ss� sz‡r�z��"

(28) � �ezel�sze�v �i
elz�
e az a�v‡�iu� t��
le	es v’z�� ���s��let�t 
elzi� �z ‡ll’t�	��bbal a
�’v‡�t �����s��letet (pl� .1 9�) el��e be‡ll’t�at
a �

�	
 
el ( � ) �utat
a� ��	
 a ��t� ����di�� �a a 
el elalszi�� a ��t� el��te a be‡ll’t�tt �����s��letet�
�s a ��t�s aut��ati�usa� le�ap�s�l� �a az a�v‡�iu� �����s��lete a be‡ll’t�tt ��t�� al‡ �s���e��
a ��t�s aut��ati�usa� is��t be�ap�s�l� �z ‡ll’t�	�� b �i��� te�e��s�vel v�	ez�et� el a
�i���be‡ll’t‡s�

���l‡s� ��		�e� a ����
ezeti �����s��lett�l� a be‡ll’t‡st�l �s a t�le�a��ia��t��e�t�l a �i
elz� a
t��
le	es �����s��letet esetle	 �sa� t�bb ��‡val �� s�bb �utat
a� � �‡l�zati �‡belbe�
be��vet�ez� zava��� eset�be� a �i
elz� �e	v‡lt�zi��  �s a ��t�s aut��ati�usa� le‡ll� � zava���
ut‡� a ��t� ����‡lisa� d�l	�zi� t�v‡bb�

�i���l�m� (29) Ka�ba�ta�t�� �s ‡p�l��u��‡��‡l el�sz�� �i�di	 a ��t �s� �a
d a pu�pa �‡l�zati
�satla��z�
‡t ��zza �i�

A ����� s�s� Ÿz�m�l��ss� sz‡r�z��"

C¡


�r�����r�‡s �s ‡��l‡s

�i���l�m� �l�sz�� ��zza �i a �‡l�zati �satla��z�t�

(30) �z adapte�t ve	
e le� e��ez a z‡���eteszt �
��
a 
� bb�a� �s e	
ide
�le	 az adapte��a�t ��zza
el��e�

(31) � sz���t a ��	���l
ed�se���l ve	
e �i a sze����
b�l � �i�de� z‡��sat�t �
iss�� �i� �s a sz���
�els� ��sz�t ve	
e le�
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(32) � �ed��‡�s�t� a �il�et �s a sz���bet�tet ve	
e �i a  sz���ta�t�b�l� � sz���bet�tbe� tal‡l�at�
sz����assz‡t ��l
� la�	
�s v’zbe� ��ssa ‡t addi	� a �’	 zava��s�d‡st �‡� �e� tapasztal�

� �e��� sz����il� a �e��a�i�ai �i���sz���st sz�l	‡l 
a� �ivel a beletapad� sze��
ez�d�se� tel
ese�
�e� t‡v�l’t�at�a� el� a sz����il� �sa� e	
sze� �asz �‡l�at�� �asz�‡l
�� �
 �il�et (�e�d� sz‡�
.2*2.20)� "	
a�ez ��v��
es a sz���il��el t��t��� ad sz��pt’v sz���s�e� �z �tt le�a��d�tt
sze��
ez�d�se� t�l ��ssz� �asz�‡lat ut‡� vissza�ld� d�at�a�� �z��t a �asz�‡lata �sa� ��vid idei	
(*�. ��ti	) ta�t�at� �asz�‡l
�� �
 sz���il�et (�e�d � sz‡� .2.,.2-)�

� ��� sz���lap (a ��szlet *; ta�tal�azza� �e�d� sz‡ � .2*2.2-) .�8�sz�� �
�a �el�asz�‡l�at�� �z
�
b�li �asz�‡lat el�tt ��l
� v’z alatt �’��l�e� ��s sa �i� ��	
 az �tt �e	telepedett ba�t��iu��� e	

��sze �e	�a�ad
���

�i��� &
 !"4!T+�T pro �asz�‡lata��� a ��	i a�
a	 �b� *<8�‡t �i�di	 �eve�
 e be az �
ba� ��	
 a
ba�t��iu�te�
�szet 	
��sabba� szap���d
���

(33) � sz���ta�t�t ��ssa �i� �s v�	ezet�l t�l
a vissza a  sz���bet�te�et� � le	als� bet�tet a
t‡�aszt��i	 �
��
a le� �s a �	
el
e� az azt ��vet� sz���bet�te� sz���s illesz�ed�s��e� �
sz���bet�te� �s��
’l‡sai�a� e	
�‡s �elett �ell el�e l
ez�ed�i��� �s a 	u�i�s�����el le �ell ��	

le	
e�e� szi	etelve� !z���el t��t��� sz���s��� a sz ���il�et (�e�d� sz‡� .2.,.2-) a �els�
sz���bet�tbe� a ��	a�t
� al‡ �el
ezze� '�	ezet�l �e �tesse� �
 sz����il�et a le	�els� bet�t �� �
e��zbe� a ��	a�t
��a� bet�lva �ell le��ie� �ed��‡�s �t �el�el
ez�i�

�i���l�m� � �e��� sz����il�et �e� szabad a sz���bet�t ��	a�t
 �
a al‡ �el
ez�i

� sz��� �els� ��sze p���ilt��’t�s��e� sz���s illesz �ed�s�t �s tisztas‡	‡t elle���izze le� a �els���szt
�el
ezze a ta�t‡l
�a� a z‡��sat��at z‡�
a be� �s a sz���t ‡ll’tsa �el az als� sze����
be��

(34) �el
ezze be a t��l�adapte�t� �s a �a� be�a
t‡s‡val bizt�s’tsa be�

���l‡s� �z e	�sz t��l��e�dsze� p��t�s illesz�ed�s�t �e�dsze �ese� elle���izze�

(35) ���a� ��de��be�� ��	
 a ta�t‡l
 �e	tel
e� v’zzel� a  pu�pa �e	�
��‡s‡val a�tiviz‡l
a a
sz’v‡sse	’t�t� '�	ezet�l a �‡l�zati �satla��z� se	’ ts�	�vel ��zza ����d�sbe a sz���t�

��sz�r��

(36) #l�sz�r � ����s� �a
d ezt ��vet�e� a pu�pa �‡l$z��i %s��l�k�z$
‡� ��zza �i�

� sz����assz‡t a le’�t ��d�� tiszt’tsa �e	� � sz��� ta�t��at ��ssa �i� � ��t�spi�‡lt id�����t
e	
 �i��� �e��vel tiszt’tsa �e	 a le�a��d‡s��t�l�

�i���l�m� � ��t�spi�‡lt �e 	��b’tse el� � sz���ta�t�t �e �e�’ tse v’z al‡� � ��t�sele�t���i�‡t
v�d
e a �‡�����se�� v’zt�l�

(37)'�	ezet�l �el
ezze vissza a sz���bet�te�et� e��zbe�  a t��l��
’l‡s �e� �e��et a ��t�
�satla��z���sze ��l�tt�

� tel
es �sszesze�el�s ut‡� a�tiv‡l
a a sz’v‡sse	’t �t� �s v�	�l a �‡l�zati �satla��z�val
�ap�s�l
a be a sz���pu�p‡t�

�i���l�m� � ��t�s �‡l�zati �satla��z�
‡t �sa� a���� du	
a be�  a�i��� a sz��� �‡�
e	
e�letese� ����di��

A ����� s�s� Ÿz�m�l��ss� sz‡r�z��"

C¡
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� t�ml�� tiszt�t‡sa

� t��l��et id���l id��e tiszt’tsa �e	 az ����� u�iv e�z‡lis tiszt’t��e��vel (�e�d� sz‡� 7--701-)�

� p�mpa�am�a tiszt�t‡sa

(38) � pu�pa�edelet a patta��z‡��a 	
a����lt �
��‡ssal � 
issa �i �s ve	
e le�

(39)'e	
e �i a sz‡��
�e�e�es �sap‡	
testet

(40) � te�	el
t �vat�sa� ��ssa le (t���svesz�l
)� az �ss zes da�ab�t a pu�pa�a��‡val �s a
pu�pa�ed�llel e	
�tt pu�a �e��vel tiszt’tsa �e	 (ti szt’t���szlet �e�d� sz‡� 7--301-)� �
visszaz‡�‡s��z a pu�pa�edelet �a
tsa be� a�’	 a �ap �s�l�����	 be �e� �atta��

� ��lz� tiszt�t‡sa

(41) � ��	z’t�s� a �u	� �s az �sz�test levett adapte���l  az ‡t��l
‡s�i
elz�b�l �ive�et��

(42) � 
elz�t az ����� t��l��e��vel (�e�d� sz‡� 7--700-)  tiszt’tsa �e	� '�	ezet�l �el
ezze vissza
az �sz�testet� a ��	z’t�st �s a �u	�t�

�i���l�m� =	
el
e� az �sz�test p��t�s illesz�ed�s��e�

� sz�
‡ss���t� �a��a�ta�t‡sa

(43) /e�eze� 
‡�� sz’v‡sse	’t� eset�� a �ut�p‡l
a >�	
�� �
�t a �ell��elt vazeli��el (�e�d� sz‡�
18703,,) �e�
e be�

���ez e	
 lap�s �e�e va	
 e	
 p‡l�i�‡�a �sava�t vatt a al�al�as�

A sz�r� ��ls� r�sz�� ��m l���� ��z‡r�i

Ok Elh‡r’t‡s

� sz���bet�te� ��sszul � sz���bet�te�et �	
 t�l
a be � ��	
 a �s�‡tvezet�se� e	
�‡s
va��a� be�el
ezve �elett le	
e�e�

� sz���bet�te� t�lt�lt�dte� � sz���bet�te�et �e t�lt se t�l� �setle	ese� e	
�‡s�a� �t��z�
�el�lete�et tiszt’ts�� �e	

� sz��� �s�‡tvezet�sei Tiszt’tsa �e	 a �s�‡tvezet�se �et
elsze��
ez�dte�

� p���ilt��’t�se� ��sszul � t��’t�st p��t�sa� a v‡
a tba �el
ezze
va��a� �elsze�elve

A sz�r� � sz�r� ��ls� r�sz���l ��m����l��

Ok Elh‡r’t‡s

$‡��sat �i��s ?sszes z‡��sat�t �e�dese� z‡�
a be
�e�dese� bez‡�va

&i � ������� ��"""
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A sz�r� � sz�r� ��ls� r�sz���l ��m����l��

Ok Elh‡r’t‡s

T��’t��el�lete� va	
 a p��� T��’t��el�lete�et �e	tis zt’ta�i
�ilt��’t�s elsze��
ez�d�tt

T��’t�s �i��s besze�elve�
��sszul va� be�el
ezve T��’t�st �el
ese� be�el
ez�i ill� �i�se��l�i
va	
 s���lt

A �um�� ��m m�k��ik

Ok Elh‡r’t‡s

/i��s t‡pell‡t‡s 6u	
a be a �‡l�zati �satla��z�du	�t

Te�	el
 elt���tt �se��l
e �i a te�	el
t

�i‡�
zi� a pu�pa�e��� ill�
�avi�sda�ab��� �si	a� �se��l
e �i a pu�pate�	el
t� t iszt’tsa �e	 a pu�pa�a��‡t
�‡za�s�‡� stb� bl����l
a

A sz�r���l
�s��m��� �r�s�� �l‡���������

Ok Elh‡r’t‡s

�dapte���a�‡ll‡s Ka�‡ll‡st elle���izze �s �el
esb’ts e
�el
tele�

�dapte� elsze��
ez�d�tt �dapte�t ve	
e le5 z‡���idat  �
��
a le�ele �s a �
’l‡st
a tiszt’t��e��vel (�e�d� sz‡� 7--201-) tiszt’tsa �e 	

T��l� �elsze�el�se � t��l��e�dsze�t elle���izze le:
t���se� ill� �e�eszt�etszeti besz���l�se�

T��l��e�dsze� � t��l��e�dsze�t �e�dsze�es id���z���� �t tiszt’tsa5 azaz az
elsze��
ez�d�tt u�ive�z‡lis tiszt’t��e��t (�e�d� sz‡ � 7--201-) ��zza ‡t a

sz’v�� �s �
���vezet��e�� bele��tve a sz’v�s�vet �s  a ��v��‡t is�

!z’v���s‡� elt���d�tt 6u�va sze��
ez�d�st t‡v�l’tsa el� sz�����sa�at tiszt’tsa �e	

!z����assza e��se� !z����assz‡t tiszt’tsa �e	
elsze��
ez�d�tt

!z����assza �i�t pl� ����� � ��ssz� t‡v� sz���a�
a	�� at s�se �el
ezze
����<!"4!T+�T pro �‡l�za�s��ba va	
 �
l���a�is�
‡ba� �z ��vid id��
va� a �‡l�za�s��ba t�ltve bel�l a pu�pa tel
es’t���
 vesztes�	��ez vezet�

!z����assza �i��s � tiszt’t‡s�‡l a sz����assz‡t ve	
 e �i a sz����assza�
�e�dese� �itiszt’tva ��s‡�b�l� �s la�	
�s v’zzel �bl ’tse ‡t�

�el
tele� a �lle���izze� ��	
 a sz����assza �el�p’t� se
sz����assza �el�p’t�se �e	�elel�e az ‡ltalu�� 
avas� lt ��te	sz���s�e��

� le	als� sz�����sa�at a��
i�a t�ltse �e	 ����� ��� ���el�
��	
 a ��� sz���lap a ��	a�t
� al‡ be�el
ez�et� le	 
e��

� �els� sz�����sa�at �ev�ssel a sz�l�i	
!"4!T+�T pro�val t�ltse �e	�

&i � ������� ��"""
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A sz�r���l
�s��m��� �r�s�� �l‡���������

Ok Elh‡r’t‡s

!z����il�et ��sszul � ��sa�a� be�el
ez�se ut‡� a �e� �� sz����il�et �	
 �ell �el�a��i�
�el
ezt�� be ��	
 a �u�at a �s��
’l‡s �elett le	
e��

���@�A��: � sz����il�et s�se �el
ezze a ��	a�t
� al ‡�

!z����il�et �e� �se��lt�� �i � sz����il�et �i�de� ti szt’t‡s�‡l �elt�tle��l �se��l
e �i�

%u�pa elsze��
ez�d�tt � pu�pa�a��‡t� a ��t�� �s �e�� �sat���‡t a tiszt’t��e�e�
��szlettel (�e�d� sz‡� 7--301-) tiszt’tsa �i (ld� a  BKa�ba�ta�t‡s
�s ‡p�l‡sC �e
ezetet)

'’z������	‡s �e� 
�tt � sz���t �e	sz’v‡ssal (az �t�u tat�ba� le’�ta� sze�i�t) �el
ezze
l�t�e �e�dese� �ze�be� =	
el
e� a��a� ��	
 a t�lt�si  ��l
a�at ��zbe� a

v’zvissza��l
� (�
����ldal � ) a v’z�elsz’� �elett �el
ez�ed
�� el�
��	
 a ��sz�l�� �pti�‡lisa� le	
e� leve	�ztetve�

T�l s�� ta�t�z�� a 4e��t�tt ta�t�z���� �s���e�ti� a sz���tel
es’t���
t�
t��l��e�dsze��e sze�elve �lle���iz�i �s esetle	ese� �elesle	es ta�t�z���t elt‡v�l’ta�i

'�v��� � sz�r����

Ok Elh‡r’t‡s

� sz��� �el
zete � pu�pa�e
 �els� sz�le le�et�le	 le 	al‡bb *- ����el
a v’zszi�t alatt le	
e�� #�bb az el�el
ez�s az a�v‡ �iu� al
‡��

Aeve	�sz’v‡s t��t��i� a �lle���izze a t��l��e�dsze� p��t�s illesz�ed�s�t�
t��l��e�dsze�e� �e�eszt�l t��l��et esetle	 �se��l
e �i�

6i���z�� �i��s � di���z��t �e i�‡�
’tsa a sz’v���s‡�  i�‡�
‡ba
�el
ese� �elsze�elve

Kie	�sz’t� leve	�ell‡t‡s � �i‡�a�l��s�vet �e �el
ezz e a sz’v��s� ��zel�be�
(�e�b�‡�pu�pa)

!z����assza e��se� !z����assz‡t tiszt’tsa �e	
elsze��
ez�d�tt

!z����assza �i��s � tiszt’t‡s�‡l a sz����assz‡t ve	
 e �i a sz����assza�
�e�dese� �itiszt’tva ��s‡�b�l� �s la�	
�s v’zzel �bl ’tse ‡t�

!z����assza �i�t pl� ����� � ��ssz� t‡v� sz���a�
a	�� at s�se �el
ezze �‡l�za�s��ba
����<!"4!T+�T pro va	
 �
l���a�is�
‡ba� �z ��vid id�� bel�l a pu�pa
va� a �‡l�za�s��ba t�ltve tel
es’t���
vesztes�	��ez vezet�

(z�v‡ss����� ����z�� 
‡r

Ok Elh‡r’t‡s

T��’t�	
��� �i��s zs’��zva � t��’t�	
��� �s�sz�p‡l
‡ 
‡t lap�s�a �
���tt vattap‡l�i�a
zs’��zva se	’ts�	�vel (D�Tip) vazeli��el (�e�d� sz‡�  18703,,) zs’��zza be

&i � ������� ��"""



Instrukcja obs�ugi
i informacje techniczne
Filtry zewn�trzne �� ��w�ri�w ���	 i ���

�er��
iltry �� ��w�ri�w ���	 i ���


Wykonanie:
patrz tabliczka znamionowa na obudowie filtra

Dzi�kujem�

Pa��twu �erdecznie� �e zdecydowali�cie �i� naby� now y filtr zewn�trzny �enerac	i 
i���
ec�
�
��� professionel II� 
en innowacy	ny �y�tem oferu	e optymalny komfort i na	wy��zy �topie�
bezpiecze��twa dzi�ki zinte�rowanemu �y�temowi �amo czynne�o zalewania� funkc	onalne	
przy�tawce adaptacy	ne	 do w��y i wizualn� kontrol�  przep�ywu� Przy tym du�a ob	�to�� po	emni�
ka wraz z dopa�owan� �truktur� materia�u filtru	�ce �o zapewnia	� wy�ok� �kuteczno�� u�uwania
�ub�tanc	i �zkodliwyc��

Ponadto w ob�zerne	 in�trukc	i �� przed�tawione w�z y�tkie i�totne informac	e o zain�talowaniu�
piel��nac	i i kon�erwac	i�

W �to�unku do r��nyc� wer�	i termofiltr�w prze�trze �a� odpowiednio oznakowanyc� w�kaz�wek�

geprŸfte
Sicherheit

142

�skaz��ki �ot�cz�ce bez�iecze	st�a

Przeznaczone tylko do u�ytkowania w pomie�zczeniac� � �o za�to�owa� w akwariac��

Przed w�o�eniem r�ki do wody w akwarium wy��czy� �p od za�ilania �ieciowe�o
w�zy�tkie urz�dzenia elektryczne zanurzone w wodzie �


ermofiltry �� przy�to�owane tylko do akwari�w z wo d� ��odk��
Wer�	e odporne na dzia�anie wody mor�kie	 �� odpowi ednio oznakowane i do�tarczane
na �pec	alne zam�wienie�

Przewodu za�ila	�ce�o nie da �i� wymieni�� 
W przypadku u�zkodzenia przewodu wycofa� urz�dzenie  z u�ytku� 
�wr�ci� �i� do �andlu �pec	ali�tyczne�o lub punktu �erwi�owe�o �
����

�la w�a�ne�o bezpiecze��twa zalecamy u�o�enie
przewodu �ieciowe�o w taki �po��b� aby utwor�
zy�a �i� p�tla poni�e	 �niazdka �ieciowe�o� z
kt�re	 kapie woda �p�ywa	�ca ewentualnie
wzd�u� kabla� c�roni�c tym �amym �niazdko�

W razie u�ycia rozdzielaczowe�o �niazdka wty�
kowe�o mu�i ono by� umie�zczone powy�e	
przy��cza za�ilania �ieciowe�o filtra�

Wyr�b 	e�t dopu�zczony do obrotu na pod�tawie z�odn o�ci z kra	owymi przepi�ami i odpowia�
da wytycznym norm ���

C¡




�is zasa�� �zia�ania

�iltr zewn�trzny �
��� profe��ionel �� ��u�y do ocz y�zczania wody w akwarium w zamkni�tym
uk�adzie obie�owym� �ain�talowana pompa nie wyma�a	 �ca kon�erwac	i zapewnia �ta�� cyrkulac	�
w obie�u� Woda z akwarium przep�ywa przez r��ne war �twy filtru	�ce ule�a	�c przy tym mec�a�
nicznemu� biolo�icznemu lub ad�orpcy	nemu oczy�zcza niu i na�t�pnie 	e�t kierowana z powrotem
do akwarium� �zia�anie filtr�w wyma�a u�uni�cia pow ietrza z uk�adu podcza� uruc�amiania� co
mo�e na�t�pi� �amoczynnie dzi�ki zain�talowanemu �y �temowi zalewania�

Wskaz—wka: Optymalna wydajno�� ��lt�owan�a � n��zaw odn� ��nk�jonowan�� j�st os�	
an�
tylko p�zy zastosowan�� o�y
�naln�
o mat���a�� ��lt� �j	��
o �
��� �pat�z �ozdz�a�
��ap��n�an�� mat���a�am� ��lt��j	�ym����

�miany tec�niczne za�trze�one�

�i�tr� ze�n�trzne 
�
� i 
�
� do wody ��odkie	 i mor�kie	
�ermofi�tr� 
�
� i 
�
� tylko do wody ��odkie	 (wersja odporna na dzia�anie wody morskiej
na specjalne zamówienie)

� W�pornik w��a � Przy�tawka adaptacy	na ze zinte�rowanymi zaworami o dcina	�cymi
� ��wi�nia adaptera � �ndykator  � �a�uwka bloku	�ca � Pompa ze zinte�rowanym �y�te�
mem �amoczynne�o zalewania � ��rna cz��� filtra 	 ��zczelka profilowana  
 �r�ciec
rury � �iatka oc�ronna � W��kno filtru	�ce bia�e 
 �ata filtru	�ca niebie�ka � 
ule	ki
�umowe  � Wk�ady filtra � �apinka zamyka	�ca � �budowa filtra � �ura ���ca � �o�z
filtra � Wyp�yw �ukowy � �ura dy�zy z zatyczk� �21 ��awka z pa��kiem zaci�kowym
�22 W��e �23 P�ywak z uc�wytem i �pr��yn� �24 Wazelina.

Termofiltr: �25 �lement ob��u�owy �26 �zu	nik temperatury �27 
a�ma !rzep!�

Przy rozpakowaniu pro�imy �kontrolowa� kompletno�� do�tawy�

��is tre�ci Strona

�kre�lenie nazw cz��ci "#$

Wk�adanie przy�tawki adaptacy	ne	 "##

�n�talowanie w��y "##

%ape�nienie materia�em filtru	�cym "#&

�ruc�omienie "#'

�on�erwac	a i piel��nac	a "#(

�o zrobi�� �dy � � � "#)

Wykaz cz��ci zamiennyc� "*+
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�k�a�anie �rz�sta�ki a�a�tac�jnej

�iltr i o�obno do��czon� przy�tawk� adaptacy	n� wy	 �� z opakowania i zmontowa� w na�t�pu	�cy
�po��b:

,eberko zamyka	�ce adaptera mu�i by� odc�ylona do � �ry� w kierunku przy��czy w��y� 
aby zamkn�� zinte�rowane zawory odcina	�ce�

�zerwon� za�uwk� bloku	�c� w ��rne	 cz��ci filtra w ypc�n�� na zewn�trz i 	ednocze�nie
d�wi�ni� adaptera poci��n�� do przodu� a� do oporu�

W�o�y� adapter do kr��c�w cz��ci ��rne	 filtra i na �t�pnie d�wi�ni� adaptera obr�ci� z 
powrotem a� do oporu� Przez to adapter 	e�t wci��an y do �wo	e	 u�zczelki i przy��cza
w��y automatycznie ule�a	� otworzeniu�

�ainsta�o�anie ����

(1/2) �ur� ���ca i ko�z filtra po��czy� wtykowo i przymoc owa� przy��awk� w akwarium�

(3)Wylew �ukowy i rur� dy�z� po��czy� kr�tkic� odcinki em w��a i r�wnie� przymocowa� przy��a�
wkami do �cianki wewn�trzne	 zbiornika� -�o�tarczon a zatyczka dla otwarte	 �trony rury dy�zy 	e�t
dopiero wtedy wk�adana� �dy filtr pracu	e�.

�r��ty�zn� ��r���� (3) W zale�no�ci od potrzebne�o nat��enia ruc�u powierz c�ni mo�na
zain�talowa� rur� dy�zy poni�e	 albo na poziomie lu �tra wody�

Przyci�� w��e na potrzebne d�u�o�ci na�adzi� na d�u �o�� przyna	mnie	 " cm na rur� ���c� i wylot
�ukowy� �wr�ci� uwa��� aby w��e nie mia�y zwi��w an i za�i���

�r��ty�zn� ��r���� �wentualne za�i�cia da	� �i� wypro�towa� po zmi�kcz eniu w��y w ciep�e	
wodzie�

(4) W�� z rury ���ce	 pod��czy� do kr��ca w��a adaptera  -znak � . i po��czy� wylot �ukowy z
kr��cem t�ocznym -znak � . na adapterze�

�bydwa ko�ce w��a na�un�� a� do oporu -ewent� uprze dnio zmi�kczy� ko�ce w��a w ciep�e	
wodzie.�

(5/6) %a�t�pnie dwucz��ciowe w�porniki w��a za�o�y� na za montowane ko�ce� za�aczy� z boku
i po��czy� zatrza�kowo�

����z�w��� �eneralnie u�ywa� ory�inalnyc� w��y �
����

W�zy�tkie po��czenia w��y re�ularnie kontrolowa� po d wz�l�dem prawid�owe�o o�adzenia�

Ustawienie filtra.

(7)W przypadku u�tawienia filtra w �zafie dolne	 zwr�c i� uwa�� na przepi�ow� r��nic� wy�oko�ci�

W celu uzy�kania optymalne	 pewno�ci dzia�ania r��n ica poziom�w pomi�dzy lu�trem wody i dnem
filtra mo�e wyno�i� na	wy�e	 "*+ cm�

�w���� �iltr u�ytkowa� �eneralnie tylko w pozyc	i �to	�ce	 �

a�

�b

�c

144



145

�ermofi�tr� zainsta�o�anie grza�ki

(8) �zu	nik temperatury elementu ob��u�owe�o tak przymo cowa� w akwarium dwoma pa��kami
zaci�kowymi� aby zaw�ze zna	dowa� �i� pod lu�trem w ody� %ie in�talowa� �o w pobli�u wyp�ywu
z filtra�

(9) �lement ob��u�owy mo�na u�tawi� lub przymocowa� do� tarczon� ta�m� !rzep! do pokrywy
akwarium� �abezpieczy� �o przed pry�ka	�c� wod� i w il�otno�ci��

(10) %a�t�pnie poprowadzi� przew�d �terowniczy od obudow y filtra a� do elementu ob��u�owe�
�o i po��czy� elementwtykowy� a� ��y�zalnie zatrza� nie �i� zapadka� Przed�u�enie "�& meldunk�w
przewodu �terownicze�o 	e�t do nabycia w �klepac� z oolo�icznyc� z numerem wyrobu ('('/)+�

�w���� %ie wk�ada� 	e�zcze przewodu �ieciowe�o do �niazdka �

�a�e�nianie materia�em fi�truj�c�m

Zdejmowanie przystawki adaptacyjnej.

(11) ��wi�ni� adaptera poci��n�� do przodu a� do oporu i  	ednocze�nie czerwon� za�uwk� naci��
ka� w prawo� Przy��cza w��y �� teraz zamkni�te i ad apter wy�kaku	e ze �wo	e�o zabezpieczenia� 

Otwieranie filtra.

(12/13) �dc�yli� zapinki zamyka	�ce na korpu�ie filtra� prz e�un�� 	e do ��ry i zd	�� cz��� ��rn�
filtra�

(14) Po kolei wy	�� �iatk� oc�ronn�� w��knin� filtru	�c� � a tak�e po	edyncze wk�ady filtra�

Wpu�zczone pa��ki uc�wytu poci��n�� do ��ry�

Nape�nianie.

%a	ni��zy wk�ad filtra nape�ni� tylko tak� ilo�ci� materia�u �
��� ���
� aby niebie�k� mat� fil�
tru	�c� mo�na by�o w�o�y� po pa��k uc�wytu�

(15) �ru�i -i trzeci. wk�ad nape�ni� niemal do kraw�dzi biolo�icznym materia�em filtru	�cym
��0�
�1
 pro�

�w���� %ie nape�ni� zbyt mocno� nie zatka� przelotu rury�

(16) %a�t�pnie materia� filtru	�cy we wk�adzie filtra pr zep�uka� �runtownie pod bie��c� wod�
	ednocze�nie� a� nie b�dzie wida� zm�tnienia wody�

(17) %a	ni��zy wk�ad � z niebie�k� mat� filtru	�c� � w�o �y� zn�w do obudowy filtra i na�o�y� tule	k�
�umow� przy otworze rury� Wk�ad filtru	�cy 	e�t moc no doci�kany w d�� do oparcia na �eberkac��
w celu zapewnienia dobre�o u�zczelnienia wz�l�dem o budowy�

Termofiltr:

(17-1) W przypadku wer�	i filtra z �rza�k� nale�y zwr�ci� uwa��� aby otw�r rury wk�ad�w filtru�
	�cyc� nie zna	dowa�y �i� nad elementem pod��czenio wym �rze	nika� 

C¡

C¡



(18) �ru�i -i trzeci. wk�ad filtru	�cy r�wnie� w�o�y� po  przep�ukaniu� przy czym otwory rur mu�z�
le�e� w 	edne	 o�i� 	eden nad dru�im i tworzy� mocn e po��czenie z tule	kami �umowymi� Pa��ki
uc�wytu zn�w wpu�ci� zwraca	�c uwa��� aby w�zy�tkie  wk�ady filtru	�ce le�a�y dok�adnie 	eden
nad dru�im� �ru�� wz�l� trzeci� tule	k� �umow� na�o �y� na ��rny wk�ad filtru	�cy�

(19) %a�t�pnie bia�e w��kno na�o�y� na na	wy��zy wk�ad w  taki �po��b� aby by�o ulokowane nad
w�uni�tym pa��kiem uc�wytu�

�w���� 0ia�e w��kno nie mo�e le�e� pod pa��kiem� �tw�r dla  rury mu�i pozo�ta� wolny�

%a�o�y� �iatk� oc�ronn� -otw�r nad rur��

����z�w��� 2e�eli dodatkowo b�dzie u�ywany filtr w��lowy� to � �bcza�t� ma�� w��low� -nr
wyrobu /'/*/'+. w�o�y� do na	wy��ze�o wk�adu filtru 	�ce�o� pod pa��k uc�wytu� 0ia�a w��knina
le�y 	ako o�tatnia war�twa nad w�uni�tym uc�wytem w k�adu filtru	�ce�o�

Zamykanie filtra, za�o�enie przystawki adaptacyjnej .

(20) �kontrolowa� dok�adne o�adzenie u�zczelki profilowa ne	 w ��rne	 cz��ci filtra � ewent� u�un��
zabrudzenia� �z��� ��rn� na�o�y� na obudow� filtra�  przy czym kr�ciec rury cz��ci ��rne	 filtra
nale�y w�o�y� do otworu przelotowe�o rury we wk�ada c� filtru	�cyc�� �amkn�� w�zy�tkie cztery
zapinki�

(21) %a�t�pnie u�o�y� adapter na kr��cac� -�eberko zamyk a	�ce �kierowane do przodu. i 
przec�yli� d�wi�ni� a� do oporu przy adapterze� Pow odu	e to doci�ni�cie adaptera do u�zczelki i
	ednocze�nie 	e�o otworzenie�

�ruchomienie

(22) W celu uruc�omienia pompy naci�ka� 	� powoli w d�� a� do oporu i potem pu�ci� 	�� W 
wyniku dzia�ania 	e	 wy�okie	 �i�y �pr��y�to�ci pow raca ona automatycznie do 	e	 po�o�enia 
wy	�ciowe�o� za�y�a	�c przy tym wod� do obudowy fil tra�

(23) Po nape�nieniu obudowy wod� mo�na w�o�y� wtyczk� �i eciow� do �niazdka� w celu uruc�o�
mienia filtra�

(24) %a�t�pnie w�o�y� zatyczk� zamyka	�c� do otwarte�o k o�ca rury dy�zy�

����z�w��� 2e�li z powodu niekorzy�tne�o u�o�enia w��a nie do� z�o do prawid�owe�o przelewu
wody� to kilkakrotnie u�y� �y�temu �amoczynne�o zal ewania�

�e��lacja nat��enia przep�yw�.

(25) W celu na�tawienia wyda	no�ci filtrowania na �troni e t�oczne	� powoli poci��n�� do przodu
d�wi�ni� przy�tawki adaptacy	ne	� a� do 	e	 zabloko wania w pozyc	i zabezpieczania� P�ywak we
wzierniku indykatora pokazu	e przy tym aktualne nat ��enie przep�ywu wody�

�ska�nik kontrolny.

(26) �ndykator przed�tawia ci��le aktualny �tan ilo�ci p rzep�ywa	�ce	 wody i tym �amym �y�nalizu�
	e ewentualnie wy�t�pu	�ce u�terki�

Prze�uni�cie p�ywaka do �trefy zaznaczone	 kolorem czerwonym oznacza brak pe�ne	 wyda	no�ci i
wtedy nale�y �kontrolowa� uk�ad filtru	�cy�
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�o�liwe przyczyny

�anieczy�zczenie materia�u
filtru	�ce�o

�atkany ko�z ��awny

�a�i�cie lub zabrudzenie
w��y

%ieprawid�owe u�tawienie
d�wi�ni adaptera

�abrudzenie adaptera

�byt du�o o�prz�tu zain�ta�
lowane�o w uk�adzie w��y

�u�e opory ruc�u �y�temu
�amoczynne�o zalewania

	ontrola, �s�wanie �sterek

�czy�zczenie lub wymiana materia�u filtru	�ce�o�

��un�� wi�k�ze zabrudzenia� wyczy�ci� ko�z ��awny�

�kontrolowa� �tan w��y i wypro�towa� za�i�cia� �run townie
przeczy�ci� w��e �pec	aln� �zczotk� -nr wyrobu #++' &(+.�

�kontrolowa� po�o�enie d�wi�ni i �kory�owa� 	e�

�d	�� adapter� ,eberko zamkni�cia naci�n�� w d�� i
wyczy�ci� otwory �zczotk� -nr wyrobu #++'&(+.�

Pod��czony o�prz�t zmnie	�za ci�nienie w obie�u wod y�
�kontrolowa� i ewentualnie u�un�� zb�dny o�prz�t�

Prowadnic� na�marowa� wazelin� -nr wyrobu ($#&)**.�

Termofiltr:

�w���� (27) Przew�d �ieciowy �rza�ki pod��czy� do �niazdka dopi ero po uzy�kaniu r�wno�
mierne	 pracy filtra�

Nigdy nie u�y������ g�	�
�i n� �u�
��

(28)Wy�wietlacz w cz��ci ob��u�owe	 przed�tawia rzeczyw i�t� temperatur� wody w akwarium�
Pokr�t�em na�tawia �i� potrzebn� temperatur� -np� / (3�.�

�ymbol - � . �y�nalizu	e prac� �rza�ki� ��a�ni�cie te�o �ymbol u oznacza o�i��ni�cie na�tawio�
ne	 temperatury i automatyczne wy��czenie �rza�ki� Po opadni�ciu temperatury poni�e	 na�ta�
wione	 warto�ci �amoczynnie w��cza �i� o�rzewanie� W celu precyzy	ne�o wyre�ulowania tem�
peratury nieznacznie kr�ci� pokr�t�em�

����z�w��� �ale�nie od warunk�w takic�� 	ak temperatura otocze nia� dokonane u�tawienia i
zakre� toleranc	i� nieraz wy�wietlacz pokazu	e temp eratur� rzeczywi�t� ewentualnie dopiero
up�ywie kilku �odzin�
W razie u�terek za�ilania �ieciowe�o zmienia �i� ob raz wy�wietlacza i o�rzewanie wy��czy �i�
automatyczne� Po u�uni�ciu u�terki �rza�ka pracu	e normalnie dale	�

�w���� (29) Przed przy�t�pieniem do prac kon�erwacy	nyc� lub cz y�zczenia zaw�ze na	pierw
wy	�� wtyczk� �ieciow� o�rzewania i na�t�pnie wtycz k� pompy�

Nigdy nie u�y������ g�	�
�i n� �u�
��

�onser�acja

�w���� %a	pierw wy	�� wtyczk� �ieciow��

(30) �d	�� adapter� przy czym za�uwk� naci�ka� w prawo i  	ednocze�nie d�wi�ni� adaptera
poci��n�� do przodu�

(31)Wy	�� filtr z �zafy c�wyta	�c �o za za���bione uc�w yty� otworzy� w�zy�tkie zapinki i zd	��
��rn� cz��� filtra�

C¡
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(32) �d	�� �iatk� oc�ronn�� w��knin� i wk�ady filtru	�ce  z obudowy filtra� �ateria� filtru	�cy we
wk�adzie filtra przep�uka� �runtownie pod bie��c� w od� � tak d�u�o� a� nie b�dzie wida� zm�tnie�
nia wody�

�i�kka bia�a w��knina filtru	�ca ��u�y do mec�anicz ne	 filtrac	i precyzy	ne	� Przykle	onyc� cz��tek
zabrudze� nie da �i� ca�kowicie wyp�uka� i z te�o w z�l�du w��knina filtru	�ca 	e�t tylko do 	ednora�
zowe�o u�ytku� ��y� nowe	 w��kniny -nr wyrobu /'"'/ '&.� 
o �amo dotyczy filtrac	i ad�orpcy	ne	
przy pomocy materia�u w��lowo�w��kni�te�o� %a�romad zone w nic� �ub�tanc	e �zkodliwe mo��
ulec wyp�ukaniu przy zbyt d�u�im u�ytkowaniu� � te� o wz�l�du wk�ad ma tylko kr�tkotrwa�� �kutecz�
no�� dzia�ania -" � / ty�odnie.� ��y� nowe�o materi a�u w��lowo�w��kni�te�o -nr wyrobu /'/*/'+.�

%iebie�k� mat� filtru	�c� -" �zt� zawarta w ze�tawi e� nr wyrobu /'"'/'+. mo�na u�y� /�$�krotnie�
Przed ponownym za�o�eniem o�tro�nie wymy� pod bie�� c� wod� tak� aby cz��� o�iad�yc� tam
bakterii pozo�ta�a 	e�zcze zac�owana� 

�r��ty�zn� ��r���� W razie wymiany ��0�
�1
 pro zmie�za� ok� "4$ �tare�o materia�u z nowym
materia�em� aby bakterie mo��y �i� �zybcie	 rozmno� y��

(33)Wyp�uka� obudow� filtra i na�t�pnie w�un�� zn�w wk� ady filtru	�ce� %a	ni��zy wk�ad wci�n��
a� do oparcia na �eberkac�� zwraca	�c przy tym uwa� � na w�p��o�iowe o�adzenia kole	nyc�
wk�ad�w filtru	�cyc�� �twory przelotowe dla rury we  wk�adac� filtru	�cyc� umie�ci� 	eden nad
dru�im i u�zczelni� tule	kami �umowymi� W przypadku  za�to�owania w��la filtru	�ce�o wk�ada
�i� materia� w��lowo�w��kni�ty -nr wyrobu /'/*/'+. do ��rne�o wk�adu filtru	�ce�o pod pa��k
uc�wytu� %a�t�pnie now� w��knin� filtru	�c� po�o�y�  na na	wy��zym wk�adzie� przy czym pa��k
uc�wytu mu�i by� w�uni�ty� %a�o�y� �iatk� oc�ronn��

�w���� %ie wk�ada� bia�e	 w��kniny filtru	�ce	 pod pa��k w k�adu filtru	�ce�o� 

�kontrolowa� prawid�owe o�adzenie u�zczelki profilow ane	 w cz��ci ��rne	 filtra� na�o�y� cz���
��rn� na obudow� filtra� zamkn�� zapinki i u�tawi� filtr w �zafie dolne	�

(34)W�o�y� przy�tawk� adaptacy	n� w��a i zablokowa� 	� przez prze�o�enie d�wi�ni�

����z�w��� W�zy�tkie po��czenia w��y kontrolowa� pod wz�l�dem prawid�owe�o o�adzenia�

(35) W celu nape�nienia zn�w obudowy wod� aktywowa� �y�t em �amoczynne�o zalewania�
wywiera	�c naci�k na pomp�� %a�t�pnie uruc�omi� fil tr wk�ada	�c wtyk �ieciowy do �niazdka�

Termofiltr: 

(36) ����ierw wy�i��n�� wty� �ie�i�wy ��rzew�ni�� ��te� wty� ����y�

�czy�ci� materia� filtru	�cy w �po��b powy�e	 opi�an y� Wyp�uka� obudow� filtra� �d cza�u do
cza�u �piral� �rze	nika oczy�ci� mi�kk� �zczotk� z �ypkic� o�ad�w�

�w���� %ie z�ina� �pirali �rze	ne	� �budowy filtra nie zan urza� pod wod�� ��roni� uk�ad elek�
troniczny o�rzewania przed pry�ka	�c� wod��

(37) %a�t�pnie w�o�y� zn�w wk�ady filtru	�ce� przy czy o tworu rury nie umie�zcza� nad ele�
mentem pod��czeniowym �rze	nika�

Po kompletnym zain�talowaniu aktywowa� �y�tem �amoc zynne�o zalewania i potem uruc�o�
mi� pomp� filtra wk�ada	�c wtyczk� �ieciow� do �nia zdka�

�w���� Przew�d �ieciowy �rze	nika pod��czy� do �niazdka do piero po uzy�kaniu r�wnomier�
ne	 pracy filtra�

Nigdy nie u�y������ g�	�
�i n� �u�
��
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zyszczenie w��y.

�d cza�u do cza�u czy�ci� w��e �zczotk� uniwer�aln� �
��� -nr wyrobu #++#&(+.�

�yczyszczenie komory pompy �

(38) %aci�ka	�c na zamkni�cie zatrza�kowe otworzy� pokry w� pompy i zd	�� 	��

(39)Wy	�� ze�p�� �o�y�kowy z ko�em �opatkowym�

(40) ��tro�nie �p�uka� o� -niebezpiecze��two z�amania. i  w�zy�tkie cz��ci w��cznie z komor�
pompy i pokryw� pompy oczy�ci� mi�kk� �zczotk� -ze� taw do czy�zczenia nr wyrobu #++)&(+.�
�amkn�� zn�w pokryw� pompy naci�ka	�c a� do zatrza� ni�cia �aczyk�w w zapadkac�� 


zyszczenie indykatora.

(41) Po zd	�ciu przy�tawki adaptacy	ne	 mo�na wy	�� w�po rnik� �pr��yn� i p�ywak ze w�ka�nika
przep�ywu� 

(42) �ndykator wyczy�ci� �zczotk� do w��y �
��� -nr wyro bu #++#&&+.� %a�t�pnie w�o�y� z
powrotem p�ywak� �pr��yn� i uc�wyt�

�w���� �wr�ci� uwa�� na prawid�owe o�adzenie p�ywaka�

	onserwacja system� samoczynne�o zalewania.

(43) W razie wy�t�pienia du�yc� opor�w ruc�u �y�temu �am oczynne�o zalewania na�marowa�
bie�ni� pier�cienia u�zczelnia	�ce�o do�tarczon� -n r wyrobu ($#&)**.� 

�o te�o celu nada	e �i� p�a�ka �zczotka lub �p�a�zc zony patyczek owini�ty wat��

��rne� �z���i 
iltr� nie �� �i� z���n��

Przyczyna Usuwanie

�amontowanie wk�ad�w filtru� Wk�ady filtra tak w�un� �� aby przeloty rur le�a�y w 	edne	 o�i
	�cyc� b��dnym po�o�eniu

Przepe�nienie wk�ad�w %ie nape�nia� zbyt mocno wk�ad �w filtru	�cyc��
filtru	�cyc� �czy�ci� �tyka	�ce �i� p�a�zczyzny

�abrudzenie przelot�w �czy�ci� przeloty rur
rur w filtrze

%iew�a�ciwe zamontowanie W�o�y� prawid�owo u�zczelk�  do rowka przewidziane�o
u�zczelki profilowane	 do te�o celu

�ie�z�zeln��� w ��rne� �z���i 
iltr�

Przyczyna Usuwanie

�apinki nie �� W�zy�tkie zapinki zamyka	�ce prawid� owo zamkn��
prawid�owo zamkni�te

�o zrobi�� g�� � � �



150

�ie�z�zeln��� w ��rne� �z���i 
iltr�

Przyczyna Usuwanie

�abrudzenie powierzc�ni �czy�ci� powierzc�nie u�zcze lnia	�ce
u�zczelnia	�cyc� lub
u�zczelki profilowane	

��zczelka nie 	e�t
zamontowana lub b��dnie ��zczelk� prawid�owo za�o�y�  lub wymieni�
za�o�ona lub u�zkodzona

����� nie �r����e

Przyczyna Usuwanie

0rak za�ilania �ieciowe�o W�o�y� wtyczk� �ieciow�

��amana o� Wymieni� o�

0rak wirnika pompy lub
zablokowany przez ziarna Wymieni� wirnik pompy� wycz y�ci� komor� pompy
�wiru� �korupy �limak�w itp�

�y���n��� 
iltr���i zn��znie ����!�

Przyczyna Usuwanie

%ieprawid�owe po�o�enie �prawdzi� po�o�enie d�wi�ni i �kory�owa�
d�wi�ni adaptera

�abrudzenie adaptera �d	�� adapter� ��wi�ni� zamkni� cia naci�n�� w
d�� i wyczy�ci� otw�r �zczotk� -nr wyrobu #++'&(+.

W��e po��czeniowe �prawdzi� u�o�enie przewod�w pod w z�l�dem
za�i�� lub zaw��e� przekro	u poprzeczne�o

�abrudzenie w�� W re�ularnyc� od�t�pac� cza�u czy�ci � w��e po��czeniowe�
po��czeniowyc� tzn� przeci��n�� �zczotk� uniwer�aln�  -nr wyrobu #++'&(+. przez

przew�d ��awny i t�oczny� w��cznie z rur� ���c� i d y�z�

�atkany ko�z ��awny ��un�� wi�k�ze zanieczy�zczenia�  wyczy�ci� ko�z ��awny

�ilne zabrudzenie �czy�ci� materia� filtru	�cy
materia�u filtru	�ce�o

�ateria� filtru	�cy taki 	ak �ateria�u filtru	�ce�o d�u�otrwa�e�o dzia�ania ni�dy nie w�ypywa�
�
��� ���
4��0�
�1
 pro do �iatek lub po�czoc� nylonowyc�� 
o �zybko prowad zi
na�ypany do �iatek do �wa�towne�o �padku wyda	no�ci pompy

�ateria� filtru	�cy �ateria� filtru	�cy wy	�� z ko�z a wk�adu i przep�uka� letni� wod�
niew�a�ciwie oczy�zczony

Wadliwa �truktura �prawdzi� �truktur� materia�u filt ru	�ce�o pod wz�l�dem
materia�u filtru	�ce�o zalecane	 war�tw� %a	ni��zy k o�z nape�ni� z �
��� ���
 do te�o 

te�o �topnia� aby da�o �i� w�o�y� niebie�k� mat�
filtru	�c� pod pa��k uc�wytu�

��rny ko�z filtra nape�ni� niemal do kraw�dzi z ��0 �
�1
 pro

�o zrobi�� g�� � � �
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�y���n��� 
iltr���i zn��znie ����!�

Przyczyna Usuwanie

%ieprawid�owo w�o�ona Po w�o�eniu ko�zy w�o�y� bia��  w��knin� filtru	�c� w taki �po��b�
w��knina filtru	�ca aby otw�r zna	dowa� �i� nad otwo rem rury�

�W1�1: W��kniny filtru	�ce	 ni�dy nie wk�ada� pod p a��k

�u�yta w��knina filtru	�ca Przy ka�dym czy�zczeniu k oniecznie wymieni� w��knin� filtru	�c�

�abrudzona pompa Wyczy�ci� komor� pompy� kana�y c��o dzenia i �marowania
przy pomocy ze�tawu �zczotek -nr wyrobu #++)&(+.
-patrz rozdzia� !�on�erwac	a!.

Wadliwe zmontowany �ruc�omi� filtr dokonu	�c na	pier w za��ania -tak 	ak w opi�ano w
obie� wody in�trukc	i.� �wr�ci� uwa��� aby podcza� p roce�u nape�niania wod�

obie� powrotny -�trona ci�nienia � . zna	dowa�a �i� nad lu�trem
wody� aby doprowadzi� do optymalne�o odpowietrzenia  urz�dzenia�

�byt wiele zain�talowane�o Pod��czony o�prz�t zmnie	 �za ci�nienie w obie�u wody�
o�prz�tu na uk�adzie �kontrolowa� i ewentualnie u�un �� zb�dny o�prz�t�
przewod�w

��wietrze w 
iltrze

Przyczyna Usuwanie

5okalizac	a filtra �raw�d� ��rna ��owicy pompy powin na zna	dowa� �i�
przyna	mnie	 "+ cm poni�e	 lu�tra wody�
5ep�za 	e�t lokalizac	a poni�e	 akwarium

Powietrza 	e�t za�y�ane �kontrolowa� po��czenia w��y  pod wz�l�dem prawid�owe�o
przez uk�ad w��y o�adzenia� ewent� wymieni� w��e

%iew�a�ciwie zain�talowany %ie kierowa� dyfuzora na ko�z ��awny
dyfuzor

�odatkowe za�ilanie powie� %ie in�talowa� wyp�ywu w pobli�u rury ��awne	
trzem pomp� membranow�

�ocno zabrudzone �czy�ci� materia�y filtru	�ce
materia�y filtru	�ce

�ateria� filtru	�cy �ateria� filtru	�cy wy	�� z ko�z a wk�adu i przep�uka� letni� wod�
niew�a�ciwie oczy�zczony

�ateria� filtru	�cy taki� 	ak �ateria�u filtru	�ce�o  d�u�otrwa�e�o dzia�ania ni�dy nie w�ypywa�
�
��� ���
4��0�
�1
 pro do �iatek lub po�czoc� nylonowyc��
na�ypany do �iatek 
o �zybko prowadzi do �wa�towne�o  �padku wyda	no�ci pompy

"�#e ���ry r��$� �y�te�� �����zynne�� z�lew�ni�

Przyczyna Usuwanie

0rak �maru na pier�cieniu %a�marowa� bie�ni� pier�ci enia u�zczelnia	�ce�o przy
u�zczelnia	�cym pomocy patyczka owini�te�o wat� z wa zelin� -nr wyrobu ($#&)**.�

�o zrobi�� g�� � � �



N‡vod k obsluhe
a technickŽ inform‡cie
Vonkajší filter pre akváriá 2026 a 2028
Termofilter pre akváriá 2126 a 2128
Prevedenie:
pozri typový štítok na hornej �a�ti �i�tr�

Srde�ne blaho�ra�eme

k ��š�� nov	�� hi
h�te�h �i�tr� 
ener��ie 
�
�� professionel II. �nova�ný �y�t	� po�kyt�je
v�aka inte
rovan	�� �a�ie�� prí�troj�� hadi�ov	�� a dapt	r� a viz���nej kontro�e prietok�
opti���ny ko��ort a �ezpe�no��� Prito� �a po�tar� ve �ký� o�je�o� n�do�y v �pojení �o
z�adený� z�o�ení� �i�tra�nej h�oty o vy�oko e�ektívn e od��ravanie škod�ivý�h ��tok�

�kre� toho n�jdete všetky d��e�it	 in�or���ie a hod noty� týkaj��e �a prvej inšta���ie� �taro�t�ivo�ti
a �dr��y v to�to o�šírno� n�vode�

Pre po��itie ter�o�i�trov dodr��jte pro�í� v�dy ozn a�en	 �pozornenia�

geprŸfte
Sicherheit
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�e��e�nostnŽ �ok�n�

�ýhradne k po��iti� i�a v �ie�tno�tia�h� �en pre akva ri�ti�k	 ��e�y�

Predtý�� ne� ponoríte r�k� do vody akv�ria� �a ���i a všetky e�ektri�k	 �potre�i�e�
ktor	 �a na�h�dzaj� vo vode� odpoji� od e�ektri�kej  �ieti�

�er�o�i�tre �a hodia i�a pre ��adk� vod��
�erzie po��ite�n	 v �or�kej vode� ktor	 �� na dotaz dod�van	� �� zodpovedaj��o
ozna�en	�

Prívodn	 vedenie tohoto �potre�i�a �a ned� nahradi� �
�k �a prívodn	 vedenie poškodí� poto� �a prí�troj n e��ie po��íva�� 
��r��te �a na �aš� od�orn� predaj��� a�e�o na ����� y z�kazníko� �ir�y 
�
���

Pre �aš� �ezpe�no�� dopor���je�e� �ro�i� na
prívodno� k���i ����k� na odkvapk�vanie� ktor�
za�edzí� a�y �a event���ne po k���i �tekaj��a
voda nedo�ta�a do �ie�ovej z��tr�ky�

Pri po��ití z��tr�kovej �išty ���í �y� t�to
��ie�tnen� nad �ie�ovo� prípojko� �i�tra�

�ýro�ok �o� ��hv��ený pod�a p�atný�h n�rodný�h pred pi�ov a ��erní� a zodpoved� nor���

��

C¡



��eobecn	 �o�is funkcie

�onkajší �i�ter 
�
�� professionel II �i�tí vod� akv�ria v �zatvoreno� �irk��a�no� �y�t	�e�  Prito�
�a po�tar� za��dovan	 �erpad�o� ktor	 nevy�ad�je �d r���� o per�anentn� �irk����i�: voda �a
odv�dza z akv�ria �ez r�zne vr�tvy �i�trov� pri�o� � a �pra�ov�va �e�hani�ko�� �io�o
i�ko�
a ad�orp�no� �e�to� a poto� je veden� na�p!� do akv�r ia� Pre �i�tra�n� ��nk�i� je n�tn	� pred
�p��tení� zariadenia od�tr�ni� vzd��h zo �y�t	��� � o �a ���e �a�o�tatne �ro�i� po�o�o�
za��dovanej na��va�ej po���ky�

Upozornenie: Optim‡lny v�kon filtrovania a bezporuch ov‡ funkcia sa dosiahne iba
nasaden’m origin‡lnych EHEIM filtra�n�ch l‡tok �poz ri kapitolu ��‡pl� filtra�ne� hmoty��

�e�hni�k	 z�eny vyhraden	�

�onka��
 filter ���
 a ���� pre ��adk� a �or�k� vod�
�ermofilter ���
 a ���� i�a pre ��adk� vod� (verzia pri morskœ vodu na dotaz)

� "r�iak hadi�e� � �dapt	r � inte
rovaný�i �zatv�ra�í�i koh�tik�i� � P�ka adapt	r�� �� �n�
dik�tor�  � #�k�opka� � $erpad�o � inte
rovano� na��va�o� po���ko�� � �orn� �a�� �i�tra�
	 Pro�i�ov	 te�nenie�  
 %�tr��ky� � &ry�ia �rie�ka� � �ikro�i�ter� �ie�y� 
 �ikro�i�ter�
�odrý� � '��ov	 prie�hodky�  � (i�tra�n	 v�o�ky� � )vorka �z�ver�� � �e�e�o �i�tra�
� %a��va�ia tr��ka� � (i�tra�ný k�š� � �ýp��tný o���k� � "ýza � �zatv�ra�o� z�tko��
�21 Prí�avka �o �vorko�� �22 �adi�ky� �23 P�av�k � dr�iako� a pr��ino� �24 �aze�ína�

Termofilter: �25 �v��da�ia jednotka� �26 )ní�a� tep�oty� �27 )��hý zip��

Pri vy�a�ení výro�k� �kontro��jte� �i �� pri�o�en	 všetky die�y�

Obsah )trana

�y�edzenie poj�ov *+,

��adenie adapt	ra *+-

�nšta���ia hadi�e *+-

%�p�� �i�tra�nej h�oty *++

)p��tenie do prev�dzky *+.

/dr��a a �taro�t�ivo�� *+0

$o �ro�i� ak ��� *+1

Preh�ad n�hradný�h die�ov *23
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Nasadenie ada�tŽra

�y�erte �i�ter a �epar�tne pri�o�ený adapt	r z �a�eni a a zo�tavte i�h na��ed�j��i� �p��o�o��

Poi�tka �z�ver� adapt	ra ���í �y� vyk�open� ��ero� hore v ��ere hadi�ový�h prípojok� a�y
�a da�i �zavrie� inte
rovan	 �zatv�raj��e koh�tiky�

$erven� poi�tk� �z�ver� na vr�hnej �a�ti �i�tr� zat �a�te ��ero� von a ���a�ne potiahnite
p��k� adapt	r� dopred� a� na doraz�

�dapt	r na��n�� na n�tr��ok vr�hnej �a�ti �i�tra a p oto� p��k� adapt	r� �k�opi� na�p!� a�
na doraz� �ý� �a vtiahne adapt	r do �vojho te�nenia  a hadi�ov	 prípojky �� a�to�ati�ky 
otvoren	�

�n�tal‡cia hadice

(1/2) %a��va�i� tr��k� a �i�tra�ný k�š za���te dohro�ady a po�o�o� prí�avn	ho dr�iaka i�h
za��d�jte do akv�ria�

(3)����k výtok� a tr��ka � dýzo� �a �poja kr�tko� hadi�k o� a tie� �a �pevnia po�o�o� prí�avn	ho
dr�iaka na vn�torný okraj akv�ria�

4Pri�o�en� z�tka pre otvoren� �tran� tr��ky � dýzo� �a a� poto� v�adí� ke� ��de �i�ter pra�ova��5

Tip: (3) Pod�a �e�anej intenzity pohy�� na povr�h� vody �a � ��e tr��ka � dýzo� za��dova� a�e�o
pod h�adin�� a�e�o na h�adine vody�

�adi�ky odre�te v�dy na potre�n� d6�k� a na���te i�h  naj�enej * �� na na��va�i� tr��k�
a výp��tný o���k� "�ajte prito� na to� a�y hadi�ky n epreví�a�i a ne�o�i za�o�en	�

Tip: Prípadn	 za�o�enia �a daj� vyrovna�� ak z�!k�íte ha di�ky tep�o� vodo��

(4)%apoji� hadi�k� z na��va�ej tr��ky na n�tr��ok adapt 	ra 4ozna�enie � 5 a výp��tný o���k �poji�
� vý�t�pný� n�tr��ko� 4ozna�enie � 5�

��a kon�e hadi�iek na��n�� a� na doraz 4popr� vopre d z�!k�i� hadi�k� tep�o� vodo�5�

(5/6) Poto� �a po�o�í dvojdie�ne vedenie hadi�iek na na�o ntovan	 kon�e� zave�í �a po�tranne
a zai�tí poi�tko��

Upozornenie: Po��ívajte z��adne i�a 
�
�� ori
in��ne hadi�ky�

&ontro��jte ko�p�etn	 hadi�kov	 �pojenia v pravide�n ý�h �a�ový�h od�t�po�h na i�h korektn	
��o�enie�

	ostavenie filtra


(7) Pri po�tavení �i�tra v �podnej �krinke pod akv�rio� dodr�te predpí�aný výškový rozdie��

��y �a do�ie�i�a opti���na �ezpe�no�� ��nk�ie� ne�� ie �y� výškový rozdie� �edzi h�adino� vody
v akv�ri� a dno� �i�tra v!�ší ako *23 ���

Pozor: (i�ter ���e �y� z��adne prev�dzkovaný i�a v �tojato�  �tave�

a�

�b

�c
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Termofilter: �n�tal‡cia ohrieva�a

(8) )ní�a� tep�oty ov��da�ej jednotky �pevni� dvo�i �vo rka�i a prí�avko� v akv�ri� taký�
�p��o�o�� a�y �a v�dy na�h�dza� pod vodo�� %enainšt a�ova� ho v ��ízko�ti výtok� z �i�tra�

(9) �v��da�ia jednotka ���e �y� po�taven�� a�e�o pripev nen� na kryt akv�ria ���hý� zip�o��
���í �a �hr�ni� pred �triekaj��o� vodo� a v�hko��o��

(10) Poto� po�o�i� riadia�e vedenie od te�e�a �i�tra k ov ��da�ej jednotke a napoji� z��tr�kový
e�e�ent� a� ký� po��te�ne nezapadne� Pred6�enie ved enia riadenia o d6�ke *�+ � je k do�tati�
v predajnia�h � prí���šen�tvo� pre �hovate�ov zvierat  pod o�j� �� 0.0.713�

Pozor: 
šte nenapojte �ie�ov� prípojk� ohrieva�a na �ie��

C¡

N‡�l� filtra�ne� hmot�

Zloži� �������

(11) P��k� adapt	r� vytiahn�� ��ero� dopred� a� na doraz  a ���a�ne �t�a�i� �erven� �zatv�ra�i�
z�padk� ��ero� doprava� Prípojky hadi�iek �� teraz �zatvoren	 a adapt	r vy�ko�í zo �vojej
poi�tky�

��	o�i� 
il����

(12/13) �yk�opte �vork� �z�ver� na te�e�e �i�tra� pre���te j� ��ero� hore a odo�erte vr�hn� �a��
�i�tra�

(14) �do�erte po�t�pne kry�i� �rie�k�� �ikro�i�ter� ako i jednot�iv	 �i�tra�n	 v�o�ky�

)p��ten� r�kov!� �a d� vytiahn�� ��ero� nahor�


��l���i��

)podn� v�o�k� �i�tra nap��te tak vy�oko 
�
�� �
8�o �� a�y �a da� v�o�i� �odrý �ikro�i�ter
pod r�kov!� k vy�ahovani��

(15) "r�h� 4a treti�5 v�o�k� nap��te te�ne pod okraj �io �o
i�ko� �i�tra�no� ��tko� )�9)�;�� pro�

Pozor: %eprep�ni�� tr��kov� prie�hodk� ne�p�ha��

(16)Poto� �a �i�tra�ný �ateri�� vo �i�tra�nej v�o�ke pr e�yje za ���a�n	ho �iešania� a� ký� ne��de
odteka� i�a �i�t�� nezaka�en� voda�

(17)��adi� znov� �podn� �i�tra�n� v�o�k� < � �odrý� �ikr o�i�tro� a na�adi� 
��ov� prie�hodk�
na tr��k�� ��y �a za�ezpe�i�o �ezpe�n	 �te�nenie vo �i n�do�e� zat�a�í �a �i�tra�n� v�o�ka �i�ne
��ero� do�� na pod�o�k��

Termofilter:

(17-1) � ter�o�i�trov	ho prevedenia �a ���í d�a� na to� a�y  n�tr��ky �i�tra�ný�h v�o�iek ne�e�a�i
na prípojko� ohrieva�a�

C¡



(18) "r�h� 4a treti�5 �i�tra�n� v�o�k� v�adi� tie� po pr e�ytí� pri�o� n�tr��ky ���ia �e�a� nad �e�o�
a 
��ov	 prie�hodky ���ia tvori� �ezpe�n	 �pojenie� ����k r�kov!te za�e �k�opi� a d�a� na to�
a�y všetky �i�tra�n	 v�o�ky �e�a�i zviazane nad �e� o�� %a��n�� dr�h� popr� treti� 
��ov�
prie�hodk� na vr�hn� �i�tra�n� v�o�k��

(19) Poto� po�o�i� �ie�y �ikro�i�ter na najvyšši� v�o�k� taký� �p��o�o�� a�y �e�a� nad v��n �to�
r�kov!�o��

Pozor: 9ie�y �ikro�i�ter ne��ie �e�a� pod r�kov!�o�= vývrt  pre otvor tr��ky ���í zo�ta� vo�ný�

%a�adi� kry�i� �rie�k� 4vývrt pre otvor tr��ky5�

Upozornenie: �k �a �� prídavne �i�trova� i �h�í�� poto� �a �h�ov�  špon
ia 4o�j� �� 7.727.35 v�o�í
do hornej �i�tra�nej v�o�ky pod r�kov!�� 9ie�y �ikr o�i�ter �e�í poto� ako po��edn� vr�tva nad
za��n�to� r�kov!�o� �i�tra�nej v�o�ky�

Z�	�i�� 
il���� �����i� ��������

(20) )kontro�ova� pre�n	 ��o�enie pro�i�ov	ho te�nenia n a vr�hnej �a�ti �i�tr� < popr� od�tr�ni�
z neho ne�i�toty� %a�adi� vr�hný die� na te�e�o �i�t ra� pri�o� ���í �y� �tr�ený n�tr��ok vr�hnej �a�ti
�i�tr� do otvor� tr��ky �i�tra�ný�h v�o�iek� �zavri e� všetky štyri �vorky �z�ver��

(21) Poto� na�a�te adapt	r na hrd�o 4�z�vero� dopred�5 a �t�a�te p��k� a� na doraz ��ero�
k adapt	r�� �ý� �a adapt	r v��nie do �vojho te�nenia  a ���a�ne �a a�to�ati�ky otvorí�

S�ustenie do �rev‡d�k�

(22)& �p��teni� �a �erpad�o po�a�y pre��nie ��ero� do�� a� na doraz a �vo�ní �a� )i�ný� t�ako�
pr��iny �a pre��nie na�p!� do vý�hodzej po�ohy a na� aje prito� vod� do te�e�a �i�tra�

(23) �kon�h�e �a te�e�o �i�tra nap�ní� poto� �a ���e za� tr�i� �ie�ov� z��tr�ka do �ie�ovej z���vky
a �i�ter �a �p��tí do prev�dzky�

(24) Poto� �a v��nie z�tka �z�ver� do otvoren	ho kon�a d ýzovej tr��ky�

Upozornenie: �k �y na z�k�ade nepriazniv	ho ��o�enia hadi�iek ne priš�o k �p�n	�� prietok� vody�
���e �a po��i� �p�š�a�ia po���ka i via�ej kr�t�

����l��i� ��ož��	� ��i��o���

(25) & na�taveni� �i�tra�n	ho �no��tva pod�a potre�y �a d � na t�akovej �trane p��ka adapt	r�
po�a�y pre��n�� ��ero� dopred� a� k �ezpe�no�tn	�� � �okovani�� Prito� �k��e p�av�k
v priezore akt���ne prietokov	 �no��tvo vody�

�o���ol�� ����o	�����

(26) �ndik�tor �d�va �t��e in�or���ie o pretekaj��o� �no� �tve vody a �i
na�iz�je tý� event���ne
por��hy�

�k �a p�av�k dotkne �ervenej o��a�ti ozna�enia� pot o� �a nedo�ah�je p�ný výkon a �i�tra�ný
�y�t	� �a ���í �kontro�ova��
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�ož�� ����i��

(i�tra�n� �a�a je zne�i�ten�

%a��va�í k�š je �p�hatý

#a�o�enie a�e�o ne�i�toty
v hadi�k��h

%a�tavenie p��ky adapt	ra
nie je �pr�vne

�dapt	r je zne�i�tený

Prí�iš ve�a prí���šen�tva je
nainšta�ovan	ho v
hadi�kovo� �y�t	�e

%a��va�ia po���ka ��
�a�ký �hod

�o���ol�� o��������i�

�y�i�ti� �i�tra�n� �a��� popr� j� vy�eni��

�r��	 ne�i�toty od�tr�ni�� �i�tra�ný k�š vy�i�ti��

)kontro�ova� hadi�ky a za�o�eniny vyrovna�� �adi�ky
d�k�adne vy�i�ti� ke�ko� na �i�tenie 4o�j� �� -33.+ 035�

)kontro�ova� na�tavenie p��ky a popr� ho opravi��

�y�ra� adapt	r= �t�a�i� �z�ver ��ero� do�� a otvory vy�i�ti�
ke�ko� na �i�tenie 4o�j� �� -33.+035�

%apojen	 prí���šen�tvo zni��je t�ak vodn	ho o�eh��
)kontro��jte prí���šen�tvo� popr� nepotre�n	 prí��� šen�tvo
od�tr��te�

"r�h� natrie� vaze�íno� 4o�j� �� 0,-+1225�

Termofilter:

Pozor: (27) �� ke� ��de �i�ter rovno�erne pra�ova�� a� poto� �a  zapne ohrieva� �epar�tno�
�ie�ovo� prípojko� na �ie�ov� z��tr�k��

Ohrieva� �i��� �e�rev����	va
 v ��
h	� ��ave�

(28) %a di�p�ay ov��da�ej jednotky ��de �k�zan� �k�to�n� tep�ota vody v akv�ri��
%a�tavova�í� 
o��íko� �a d� na�tavi� �iadan� tep�ot a 4napr� 70>85�

)y��o� 4 � 5 �kaz�je� ak ohrieva� pra��je� �k �y��o� zha�ne� p oto� �a do�iah�a �iadan� tep�ota
a ohrieva� �a a�to�ati�ky vypne� �k k�e�ne tep�ota v akv�ri� pod na�taven� hodnot�� poto� �a
za�e �a�o�inne zapne ohrieva�� ?ahký� nato�ení� na� tavova�ieho 
o��íka �a d� previe��
je�n	 na�tavenie tep�oty�

Upozornenie: �vp�yvnen	 tep�oto� oko�ia� �od��o� na�tavenia a to� eran�ný�i hodnota�i
�k��e di�p�ay �k�to�n� tep�ot� za �r�itý�h pod�ieno k a� po nieko�ký�h hodin��h� Pri
por��h��h v �ieti �a z�ení �kazovate� a ohrieva� �a a �to�ati�ky vypne� Po por��he pra��je
ohrieva� za�e nor���ne�

Pozor: (29) Pri �dr���r�ky�h pr��a�h �a ���í napred vytiahn�� � ie�ov� z��tr�ka ohrieva�a
a poto� �ie�ov� z��tr�ka �erpad�a�

Ohrieva� �i��� �e�rev����	va
 v ��
h	� ��ave�

C¡

�dr�ba a starostlivos�

Pozor: %apred vytiahn�� �ie�ov� z��tr�k��

(30) �do�ra� adapt	r� pri�o� zat�a�i� ��okova�i� z�padk�  ��ero� doprava a ���a�ne potiahn��
p��k� adapt	r� ��ero� dopred��

(31) (i�ter vy�ra� za r�kov!te zo �krinky� otvori� všetk y �z�very a odo�ra� vr�hn� �a�� �i�tra�
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(32) �do�ra� kry�i� �rie�k�� �ikro�i�ter a �i�tra�n	 v�o� ky z te�e�a �i�tra� (i�tra�n� �a�� a �i�tra�n	
v�o�ky d�k�adne pre�y� pod te���o� vodo� < tak d�ho  pre�ýva�� a� ne��de �adate�ný �iadny
z�ka��

9ie�y �ikro�i�ter ����i �e�hani�k	�� �i�trovani�� % a �o� �ipn��e �ia�to�ky ne�i�toty �a nedaj�
�p�ne vy�y�� preto �a ���e tento �ikro�i�ter po��i�  i�a raz� Po��i� nový �ikro�i�ter 4o�j� �� 7.*.7.+5 �
�o i�t	 p�atí i o ad�orp�no� �i�trovaní �ez �h�ový �i kro�i�ter� �a� ��o�en	 škod�iv	 ��tky �a ���� pri
jeho d�ho� po��ívaní znov� �vo�ni�� Preto �a ���e n a�adzova� i�a kr�tkodo�o 4* < 7 tý�dne5�
Poto� po��ite nový �h�ový �ikro�i�ter 4o�j� �� 7.72 7.35�

�odrý �ikro�i�ter 4v �ade *@ pri�o�ený� o�j� �� 7.* .7.35 �a d� po��i� 7 a� ,�kr�t� Pred nový�
na�adení� ho opatrne vy�yte pod te���o� vodo�� a�y zo�ta�i za�hovan	 podie�y v �o� �a
na�h�dzaj��i�h �akt	rií�

Tip: Pri novo� na�adení )�9)�;�� pro z�ieša� v�dy ��a *A, po��itej �i�tra�nej �a�y � nový �
�ateri��o�� a�y �a �akt	rie rý�h�ejšie roz�no�ova�i �

(33)�e�e�o �i�tra vy�y� a poto� v��n�� nov	 �i�tra�n	 v� o�ky� %aj�podnejši� �i�tra�n� v�o�k� zat�a�i�
a� po pod�o�k� a d�a� na zviazan	 ��o�enie na��ed�j� �i�h �i�tra�ný�h v�o�iek� �r��kov	 otvory
�i�tra�ný�h v�o�iek ���ia �e�a� nad �e�o� a ���ia �y � �te�nen	 
��ový�i prie�hodka�i�
& �i�trovani� �h�í� �a po�o�í nad �h�ie �h�ový �ikro �i�ter 4o�j� �� 7.727.35 do najvyššej �i�tra�nej
v�o�ky pod r�kov!� k vytiahn�ti� �i�tra�ný�h v�o�iek � Poto� �a ���í po�o�i� nový �ikro�i�ter na
najvyšši� v�o�k�� pri�o� ���í �y� r�kov!� za��n�t��  %a�a�te kry�i� �rie�k��

Pozor: 9ie�y �ikro�i�ter ne��ie �y� v�o�ený pod r�kov!� �i �tra�nej v�o�ky�

)kontro��jte pro�i�ov	 te�nenie na vr�hnej �a�ti �i �tr� na �pr�vne ��o�enie a �i�tot�� %a�adi� vr�hný
die� na te�e�o �i�tra� �zatvori� �z�ver a �i�ter po� tavi� do �krinky pod akv�ri���

(34) %a�adi� adapt	r hadi�iek a �pevni� ho zak�apn�tí� p� �ky�

Upozornenie: &ontro�ova� ko�p�etn	 hadi�kov	 �pojenia v pravide�n ý�h �a�ový�h od�t�po�h na
i�h �pr�vne ��o�enie�

(35) ��y �a te�e�o znov� nap�ni�o vodo�� aktiv�je �a t�a ko� na �erpad�o po���k� na��vania�
Poto� �a �p��tí �i�ter do prev�dzky za��n�tí� �ie�o vej z��tr�ky do z���vky�

Termofilter: 

(36) Napred vytiahnu� sie�ov� zástr�ku ohrieva�a a a� poto� �ie�ov� z��tr�k� �erpad�a�

(i�tra�n� �a�� o�i�ti� ako popí�an	� �e�e�o �i�tra vy�y�� Bpir��� ohrieva�a z �a�� na �a� o�i�ti�
od ��adenín �!kko� ke�ko��

Pozor: Bpir��� ohrieva�a neohn��� �e�e�o ohrieva�a nepon�r a� do vody� 
�ektronik� ohrieva�a
�hr�ni� pred �triekaj��o� vodo��

(37) Poto� znov� v�o�i� �i�tra�n	 v�o�ky� pri�o� tr��kov 	 otvory ne��� �e�a� nad prípojko�
ohrieva�a�

Po ko�p�etnej inšta���ii aktivova� na��va�i� po���k � a poto� �p��ti� �erpad�o �i�tra do
prev�dzky po�o�o� �ie�ovej z��tr�ky�

Pozor: )ie�ov� z��tr�k� ohrieva�a za�tr�i� a� poto� do �ie �ovej z���vky� ak ��de �i�ter
rovno�erne pra�ova��

Ohrieva� �i��� �e�rev����	va
 v ��
h	� ��ave�

C¡
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!i����i� "��i�i��

�adi�ky �i�ti� z �a�� na �a� v�dy � 
�
�� �niverz��no � �i�tia�o� ke�ko� 4o�j� �� -33-+035�

!i����i� �o�o�� ������l�

(38)�eko �erpad�a otvori� t�ako� na �z�ver a odo�ra� ho�

(39) �do�ra� te�e�o �o�i�ka � kríd�ový� ko�ie�ko��

(40) �� opatrne ��y� 4ne�ezpe�en�tvo z�o�enia5 a všetky d ie�y� vr�tane te�e�a �erpad�a a veka
�erpad�a o�i�ti� �!kko� ke�ko� 4�ada ke�iek o�j� ��  -331+035� & nov	�� �zatvoreni� veka �erpad�a
zak�opi� veko �erpad�a a ne�ha� zapadn�� �z�very�

��i��i� i��i���o�

(41) "r�iak� pr��ina a p�av�k �a daj� pri odo�rato� adapt 	ry vy�ra� z �kazovate�a�

(42) �ndik�tor o�i�ti� � 
�
�� ke�ko� na hadi�ky 4o�j� ��  -33-++35� Poto� v�adi� znov� p�av�k�
pr��in� a dr�iak�

Pozor: "�a� na �pr�vne ��o�enie p�av�k��

#��ž$� ����	���% �o�&���

(43) Pri �a�ko� �hode na��va�ej po���ky na�a�ti� dr�h� � �kr��k� pri�o�eno� vaze�íno� 4o�j� ��
0,-+1225�

& to�� �a hodí p�o�h� ke�ka� a�e�o p�o�ho �t�a�ený C ��ip��

Vr�hná �as� filtru sa nedá uzavrie�

Pr’�ina �dstr�nenie

#�� po�oha za��dovania (i�tra�n	 v�o�ky v��n�� tak� a�y tr��kov	 prie�hodky 
�i�tra�ný�h v�o�iek �e�a�i nad �e�o�

(i�tra��n	 v�o�ky (i�tra�n	 v�o�ky neprep��ova��
�� prep�nen	 
vent���ne nad �e�o� �a dotýkaj��e p�o� hy o�i�ti��

�r��kov	 prevody vo �y�i�ti� tr��kov	 pre�hody�
�i�tri �� zne�i�ten	

Pro�i�ov	 te�nenie nie �e�nenie v�adi� korektne do zo dpovedaj��ej dr��ky�
je �pr�vne za��dovan	

�ilter netesní na vr�hnej �asti telesa filtra

Pr’�ina �dstr�nenie

�z�ver nie je �šetky �z�very �pr�vne �zavrie��
�pr�vne �zatvorený

�o urobi�� ak ���
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�ilter netesní na vr�hnej �asti telesa filtra

Pr’�ina �dstr�nenie

�e�nia�e p�o�hy� a�e�o pro� P�o�hy te�nenia o�i�ti��
�i�ov	 te�nenie �� zne�i�ten	

�e�nenie nie je v�ontovan	�
a�e�o je z�e v�o�en	� �e�nenie v�adi� �pr�vne� popr�  ho vy�eni��
a�e�o je poškoden	

�erpadlo nebe�í

Pr’�ina �dstr�nenie

8hý�a �ie�ov	 z��o�ovanie� #a�tr�i� �ie�ov� z��tr�k� �

�� �a z�o�i�a� �y�eni� o��

&o�o �erpad�a �hý�a�
popr� je ��okovan	 pie�ko�� ��adi� ko�o �erpad�a� vy �i�ti� ko�or� �erpad�a�
��ita�i� a pod�

�iltra�n� v�kon sa ve	mi zní�il

Pr’�ina �dstr�nenie

Po�oha p��ky adapt	r� )kontro�ova� po�oh� p��ky a popr � j� opravi��
nie je �pr�vna�

�dapt	r je zne�i�tený� �do�ra� adapt	r= �z�ver �t�a� i� ��ero� do��
a otvor vy�i�ti� �i�tia�o� ke�ko� 4o�j� �� -33.+035�

�nšta���ia hadi�iek� )kontro�ova� inšta���i� hadi�ie k popr� za�o�enia a�e�o �i�n	
z��enia prierezov�

�adi�ky �� zne�i�ten	� � pravide�ný�h �a�ový�h od�t�p o�h pre�i�ti� hadi�kov�
inšta���i�= to zna�en� � �niverz��no� �i�tia�o� ke�k o�
4o�j� �� -33.+035  pre�i�ti� �a�ie a t�akov	 vedenie  vr�tane
�a�ej a t�akovej dýzovej tr��ky�

%a��va�í k�š je �p�hatý� �d�tr�ni� hr��	 ne�i�toty�

(i�tra�n	 �a�y �y�i�ti� �i�tra�n	 �a�y�
�� �i�ne zne�i�ten	�

(i�tra�n	 �a�y ako 
�
�� "�hodo�	 �i�tra�n	 �	dia ni kdy nev�o�i� do �ie�ky
�
8�A)�9)�;�� pro a�e�o ny�Dnový�h pan���h� �oto vedie �eho� kr�tkej
�� nap�nen	 v �ie�ka�h� do�y k e@tr	�nej �trate výkon�  �erpad�a�

(i�tra�n� �a�a (i�tra�n� �a�� vy�ra� z koša �i�tra�ne j �a�y
ne�o�a �pr�vne vy�i�ten�� a pre�y� j� tep�o� vodo��

%e�pr�vne z�o�enie )kontro�ova� z�o�enie �i�tra�nej �a�y na dopor��en	 vr�tvov	
�i�tra�nej �a�y� �i�trovanie� %aj�podnejší �i�tra�ný  k�š nap�ni� tak 
�
��

�
8�o�� a� ký� �a ne��de ���� po�o�i� �odrý �ikro�i �ter
pod r�kov!�� �r�hný �i�tra�ný k�š nap�ni� a� te�ne po okraj �o
)�9)�;�� pro�

�o urobi�� ak ���
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�iltra�n� v�kon sa ve	mi zní�il

Pr’�ina �dstr�nenie

�ikro�i�ter je z�e v�adený� Po v�adení košov ��de �i e�y �ikro�i�ter v�adený tak�
�e vývrt ��de �e�a� nad tr��kový� otvoro��

P�#�;: �ikro�i�ter nepo�o�i� nikdy pod r�kov!��

�ikro�i�ter ne�o� o�novený� �ikro�i�ter vy�eni� n�tn e pri ka�do� �i�tení�

$erpad�o je zne�i�ten	� �y�i�ti� ko�or� �erpad�a� �h �adia�eho a �a�tia�eho kan���
�o �ado� �i�tia�i�h ke�iek 4o�j� �� -331+035
4pozri kapito�� E/dr��a a �taro�t�ivo��F5�

�odný okr�h ne�o� )p��ti� �i�ter do prev�dzky na�iat í� 4ako popí�an	 v n�vode5�
�pr�vne vytvorený� Prito� d�a� na to� �e �a po�a� p� nenia na�h�dza výtok vody

4t�akov� �trana � 5 nad povr�ho� vody� �í� �a prí�troj 
opti���ne odvzd�šní�

Prí�iš ve�a prí���šen�tva %apojen	 prí���šen�tvo zni ��je �i�tra�ný výkon�
�o�o nainšta�ovan	ho )kontro��jte a popr� od�tr��te n epotre�n	 prí���šen�tvo�
v hadi�ovo� �y�t	�e�

Vzdu�h vo filtri

Pr’�ina �dstr�nenie

��ie�tnenie �i�tra� �orn� hrana koša �erpad�a �y �a �a�a na�h�dza� naj�enej
*3 �� pod h�adino� vody� �epšie je ��o�enie pod akv �rio��

�zd��h �a na��va �adi�ov	 �pojenia �kontro�ova� na � pr�vne ��o�enie�
do hadi�ov	ho �y�t	��� hadi�e prípadne vy�eni� za no v	�

"i��zor nie je �pr�vne "i��zor nie je vy�entrovaný � �ero� na na��va�í k�š�
nainšta�ovaný�

Prídavn	 z��o�ovanie �ýtok nenainšta�ova� v ��ízko�ti  na��va�ieho koša�
vzd��ho�
4�e��r�nov	 �erpad�o5�

(i�tra�n	 �a�y �y�i�ti� �i�tra�n	 �a�y�
�i�ne zne�i�ten	�

(i�tra�n	 �a�y �y�ra� �i�tra�n	 �a�y pri �i�tení z ko ša �i�tra�ný�h
ne�o�i �pr�vne o�i�ten	� ��� a pre�y� i�h tep�o� vodo �

(i�tra�n	 �a�y ako 
�
�� "�hodo�	 �i�tra�n	 �	di� ni kdy nep�ni� do �ie�ok a�e�o
�
8�A)�9)�;�� pro ny�Dnový�h p�n�o�h� �o vedie �eho� kr�tkeho
�o�i nap�nen	 v �ie�ka�h� �a�� k e@tr	�ne�� zní�eni� v ýkon� �erpad�a�

Nasáva�ia pom
�ka s �a�k�m �hodom

Pr’�ina �dstr�nenie

�e�nenie nie je na�a�ten	� 8hod te�nia�eho kr��k� na �a�ti� vaze�íno� 4o�j� �� 0,-+1225
po�o�o� pa�i�ky � vato� 4C��ip�5�

�o urobi�� ak ���



Navodilo za uporabo
in tehni�ne in�or�a�i�e

Zunanji filter za akvarije 2026 in 2028
Termo filter za akvarije 2126 in 2128

Izvedba:
glej tipsko ploš�i�o �a zgo��ji st�a�i �ilt�a

Na�lep�a hvala

za �ak�p vašega �ovega �ilt�a �ig��te�� ge�e�a�ije 	
	I� professionel II� I�ovativ�i siste
 ��di s
svojo i�teg�i�a�o po
o��o p�ip�avo za vsesava�je� s  �ev�i
 adapte�je
� p�i�eje�i
 za p�avil�o
delova�je i� z viz�al�o ko�t�olo p�etoka opti
al�o �dobje i� �ajve�jo va��ost� �elik vol�
e�
posode v povezavi z �sklaje�o ko�st��k�ijo iz
e� �i lt�a p�i te
 sk�bi za še ��i�kovitejšo ob�a
bo
p�ed škodljivi
i s�ov
i�

�aze� tega �ajdete v obse��e
 �avodil� vse� ka� je v�ed�o vedeti o p�vi i�stala�iji� �egi i�
vzd��eva�j��

�a izvedbo s te�
o �ilt�o
 p�osi
o� da �poštevate p osebej oz�a�e�e �apotke�

geprŸfte
Sicherheit

162

�arno�tna dolo�ila

�a
o za �po�abo v p�osto�i�� �a pod�o�je �po�abe v akva�iji��

��ede� potopite �oko v vodo akva�ija� 
o�ate vse el ekt�i��e �ap�ave� 
ki se �a�ajajo v vodi� izklj��iti iz elekt�i��ega o 
�e�ja�

�e�
o �ilt�i so p�i
e��i sa
o za akva�ije s sladko vodo�
�e�zije� ki so p�i
e��e za 
o�sko vodo i� ki se dob avijo po �a�o�il�� 
so �st�ez�o oz�a�e�e�

��iklj���i vod �ap�ave se �e 
o�e za
e�jati�
� p�i
e�� poškodbe kabla se �ap�ava �e s
e ve� �po� abljati�
� te
 p�i
e�� se ob��ite �a vašega st�okov�ega t�go v�a ali �a vašo 	
	I� se�vis�o sl��bo�

�a�adi vaše last�e va��ost�i va
 p�ipo�o�i
o�
da z o
�e��i
 kablo
 �ap�avite odkapljal�o
pe�tljo� ki bo p�ep�e�evala� da bi vzdol� kabla
tekla voda v vti��i�o�

� p�i
e�� �po�abe �azdelil�e vti��i�e 
o�a biti
le�ta �a
eš�e�a �ad o
�e��i
 p�iklj��ko

�ilt�a�

��od�kt je p�eve�je� v sklad� s posa
i��i
i de�el�i 
i p�edpisi i� s
e��i�a
i i� odgova�ja
�o�
a
 	��

C¡



	plo�ni opi� delovan�a

	
	I� professionel II z��a�ji �ilte� �isti vodo v akva�ij� v zap�te
 obto ��e
 siste
�� ��i te
 sk�bi
vg�aje�a ��palka� ki �e pot�eb�je vzd��eva�ja� za p e�
a�e�t�o �i�k�la�ijo: �oda se vodi iz ajva�ija
p�eko �azli��i� �ilt�ski� slojev� p�i te
 pa se �a 
e�a�ski� biološki ali adso�p�ijski �a�i� obdela i�
�ato te�e �azaj v akva�ij� �a delova�je �il�a je po t�eb�o� da se p�i sta�t� odst�a�i z�ak iz siste
a� to
pa se la�ko sa
odej�o izvede s po
o�jo vg�aje�ega p �ipo
o�ka za sesa�je�

Napotek: Optimalna zmogljivost filtra in nemoteno delovanje se doseže z uporabo EHEIM
originalnih filtrskih mas (glej poglavje »Polnjenje  s filtrsko maso«).

�e��i��e sp�e
e
be p�id��a�e�


unan�i �ilter ���
 in ���� za sladko i� 
o�sko vodo
�er�o �ilter ���
 in ���� sa
o za sladko vodo (verzija, odporna na morsko vodo po naro�il��

� ���alo za �ev � �dapte� z i�teg�i�a�i
i zapo��i
i pipa
i � �dapte�ska��o�i�a � I��
dikato�  � �apo��i zapa� � ��palka z i�teg�i�a�o po
o�jo za vsesava�je � �go��ji del �ilt�a
	 ��o�il�o tes�ilo  
 ���alo �evi � ��e�a pok�ova � �ilt�sko ���o� belo 
 �ilt�ska blazi�a�

od�a � ��
ijasti �astavki � �ilt�ski vlo�ki � �apo��e p�i�e
ke � �ilt�ska posoda
� �sesal�a �ev � �ilt�ska koša�a � Izto��i lok � �ev šobe z zapo��i
 �epo
 �21 �esal�ik
s p�i�e
�i
 loko
 �22 �evi �23 �love� z d��alo
 i� vz
etjo �24 �azeli��

�er�o �ilter� �25 �p�avljal�i del �26 �e
pe�at���o tipalo �27 �p�ije
al�i t�ak�

��osi
o� da po odpi�a�j� e
bala�e p�eve�ite� �e obs tajajo vsi deli�

��ebina �t�a�

�olo�itev poj
ov 163

�a
estitev adapte�ja 164

�ev�a i�stala�ija 164

�ol�je�je �ilt�ske 
ase 165

�ago� 166

�zd��eva�je i� �ega 167

�aj sto�iti� �e��� 169

��egled �ado
est�i� delov 180

163



Na�e�titev adapter�a

�ilte� i� posebej p�ilo�e�i adapte� vze
ite i� e
ba la�e i� 
o�ti�ajte kot sledi:

�ob zapo�e adapte�ja 
o�a biti p�ekloplje� �avzgo� v s
e�i �ev�i� p�iklj��kov� da bi se zap�le
i�teg�i�a�e zapo��e pipe�

�de�i zapo��i zas�� �a zgo��je
 del� �ilt�a p�itis� ite �avzve�i� obe�e
 �o�i�o adapte�ja
povle�ite �ap�ej do o
ejevala�

�dapte� vtak�ite v �astavke zgo��jega dela �ilt�a i � zate
 �o�i�o adapte�ja po�ov�o p�eklopite
�azaj do o
ejevala� � te
 se adapte� �a
esti �a svo je tes�ilo i� �ev�i p�iklj��ki so avto�

atsko odp�ti�

�n�tala�i�a �evi

(���� �sesal�o �ev i� �ilt�sko koša�o vtak�ite sk�paj i� j� 
o�ti�ajte s po
o�jo d��ala sesala �a
akva�ij��

(�� Izto��i lok i� �ev p�še se pove�eta s k�atki
 koso
  �evi i� se p�av tako p�it�dita �a �ot�a�ji
ste�i posode s po
o�jo sesal�

���ilo�e�i zapo��i �ep za odp�to st�a� �evi šobe se  �a
esti šele� ko �ilte� dela!

Namig: (�� "dvis�o od �ele�e i�te�ziv�osti pov�ši�skega giba�j a se la�ko �ev šobe i�stali�a ali 
pod �ivo ali �a �ivo vod�e gladi�e�

�evi p�i�e�ite �a posa
i��o pot�eb�o dol�i�o i� ji�  �aj
a�j # �
 dale� potis�ite �a vsesal�o �ev
i� �a izto��i lok� �azite �a to� da �evi �e visijo i� da �iso p�ega�je�e�

Namig: �o�ebit�i p�egibi se la�ko iz�av�ajo� �e �evi o
e�� ate v topli vodi�

(�� �ibko �ev vsesal�e �evi p�iklj��ite �a �ev�i �astav ek adapte�ja �oz�a�ba � ! i� izto��i lok s
tla��i
 �astavko
 �oz�a�ba � ! pove�ite �a adapte��

"ba ko��a �evi potis�ite do o
ejevala �po pot�ebi j � pop�ej o
e��ajte v topli vodi!�

(	�
� �ate
 se okoli 
o�ti�a�i� ko��ev polo�i dvodel�o d� �alo �evi � ki se st�a�sko obesi i� stis�e
sk�paj�

Napotek: �a�el�o �po�abljajte o�igi�al�e 	
	I� �evi�

�o
plet�e �ev�e povezave v �ed�i� �asov�i� zapo�edj i� p�eve�ite glede ko�ekt�ega polo�aja�

Postavitev filtra.

(�� ��i postavitvi �ilt�a v spod�ji o
a�i pazite �a p�e dpisa�o viši�sko �azliko�

�a�adi zagotovitve opti
al�e va��osti ob�atova�ja s �e z�ašati �az
ak 
ed pov�ši�o vode i� d�o

�ilt�a 
aks� #$% �
�

Pozor: �ilte� �a�el�o �po�abljajte sa
o v poko���e
 sta�j� �

a�

�b

�c
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�er�o �ilter� �n�tala�i�a �relni�a

(�� �e
pe�at���o tipalo �p�avljal�ega dela z & p�i�e
ka 
a i�  sesalo
a p�it�dite �a akva�ij�
tako� da je ved�o pozi�io�i�a�o pod vod�o pov�ši�o�  �e i�stali�ajte ga v bli�i�i iz�oda �ilt�a�

(
� �p�avljal�i del se la�ko postavi ali s po
o�jo p�il o�e�ega sp�ije
�ega t�ak� p�it�di �a
pok�ov� akva�ija� �aš�itite ga p�ed b�izgajo�o vodo  i� vlago�

(��� �ate
 �apeljite k�
il�i vod s posode �ilt�a do �p�a vljal�ega dela i� p�iklj��ite vti��i del tako�
da le�ta sliš�a zasko�i� �odaljšek k�
il�ega voda v dol�i�i #�' 
 se dobi v zoološki� st�okov�i�
t�govi�a� pod �a�o��� št� ()()&*%�

Pozor: "
�e��ega p�iklj��ka za g�el�ik še �e p�iklj��ite�

C¡

�oln�en�e �iltr��e �a�e

Snemite adapter.

(��� �o�i�o adapte�ja do o
ejevala povle�ite v des�o i� isto�as�o potis�ite �de�i zapo��i zas�� v
des�o� �ev�i p�iklj��ki so sedaj p�iklj��e�i i� ada pte� izsko�i iz svojega va�ovala�

Odpiranje filtra.

������� �apo��e p�i�e
ke �a posodi �ilt�a p�eklopite �avzve �� potis�ite ji� �avzgo� i� s�e
ite
zgo��ji del �ilt�a�

(��� �apo�ed�o s�e
ite pok�ov�o 
�e�o� �ilt�sko ���o i� p osa
i��e vlo�ke �ilt�a�

�p�š�e�i loki �o�aja se la�ko izvle�ejo �avzgo��

Polnjenje

�ajbolj spod�ji �ilt�ski vlo�ek �apol�ite z 	
	I� �	 �
 sa
o tako dale�� da se 
od�a �ilt�ska
blazi�a la�ko polo�i pod d��aj�

(�	� ���gi �i� t�etji vlo�ek! �apol�ite sko�aj do �oba z  biološko �ilt�sko 
aso ��+����� pro�

Pozor: �e pol�ite p�eko
e��o� �e za
ašite p�e�oda �evi�

(�
� �ate
 se �ilt�ska 
asa v vlo�k� �ilt�a pod teko�o v odo ob isto�as�e
 
eša�j� izpe�e� dokle�
�i ve� vid�a 
ot�a voda�

(��� �ajbolj spod�ji vlo�ek , z 
od�o �ilt�sko blazi�o ,  po�ov�o �a
estite v �ilt�sko posodo i� �a
odp�ti�o �evi �a
estite g�
ijasti �astavek� �a bi s e zagotovilo va��o tes�je�je p�oti posodi� se
�ilt�ski vlo�ek 
o��o potis�e �avzdol �a sloj�o p�e �ko�

�er�o �ilter�

(����� ��i izvedbi s te�
o �ilt�o
 se 
o�a paziti �a to� d a odp�ti�a �evi �ilt�ski� vlo�kov �e le�i
�ad p�iklj���i
 delo
 g�el�ika�

C¡



(��� ���gi �i� t�etji! vlo�ek �ilt�a po izpi�a�j� p�av t ako �a
estite� p�i te
 pa 
o�ajo biti odp�ti�e �evi
d��ga �ad d��go te� 
o�ajo z g�
ijasti
i �astavki t vo�iti va��o povezavo�-ok d��ala po�ov�o
sp�stite i� pazite �a to� da se �ilt�ski vlo�ki p�i legajo d��g �ad d��gi
� �ad zgo��ji
 vlo�ko

�atak�ite d��gi oz� t�etji g�
ijasti �astavek�

(�
� �ate
 belo �ilt�sko ���o  polo�ite na �ajbolj zgo��ji vlo�ek tako� da je pozi�io�i�a� �ad
vtak�je�i
 loko
 �o�aja�

Pozor: +elo ���o �e s
e le�ati pod �o�aje
. v�ti�a za vode �je �evi 
o�a ostati p�osta�

�olo�ite pok�ov�o 
�e�o �v�ti�a �ad vodilo
 �evi!�

Napotek: � p�i
e��� da �aj se �ilt�i�a�je izvede dodat�o p�e ko oglja� se 
�lj oglja ��a�o��� št�
&)&$&)%! vlo�i v �ajbolj zgo��ji vlo�ek �ilt�a pod �o�aje
+elo �ilt�sko ���o le�i kot zad�ji sloj �ad
vtak�je�i
 �o�aje
 �ilt�skega vlo�ka�

Zapiranje filtra, nameš�anje adapterja.

(��� ��eve�ite �ata��e� polo�aj p�o�il�ega tes�ila 
�a z go��je
 del� �ilt�a �� po pot�ebi odst�a�ite
�
aza�ijo� �go��ji del polo�ite �a �ilt�sko posodo�  p�i te
 se 
o�a �ev�i �astavek zgo��jega dela
�ilt�a vtak�iti v p�e�od za �ev �ilt�ski� vlo�kov� � ap�ite vse šti�i zapo�e�

(��� �ate
 �a
estite adapte� �a �astavek �zapo��i vlo�ek  �ap�ej! i� p�eklopite �o�i�o do o
ejevala
p�oti adapte�j��  � te
 se adapte� �avle�e  �a svoj e tes�ilo i� isto�as�o avto
atsko odp�e�


a�ete� obratovan�a

(��� �a sta�ta�je se ��palka do o
ejevala potis�e �avzdo l i� spet sp�sti� � 
o��i
 p�itisko

vz
eti se avto
atsko v��e v svoj iz�od�i polo�aj i�  p�i te
 sesa vodo v �ilt�sko posodo�

(��� �akoj� ko se posoda �apol�i� se la�ko vtak�e o
�e�� i vtika�� da se vklj��i �ilte��

(��� �ate
 se zapo��i �ep vtak�e v zgo��ji ko�e� �evi s šobo�

Napotek: �  p�i
e��� da bi za�adi �e�god�ega poteka �evi �e p�išlo do popol�ega p�etoka vode�
se la�ko po
o��a p�ip�ava za sta�t t�di ve�k�at akt ivi�a�

�eguliranje koli�ine pretoka.

(�	� �a bi se la�ko z
ogljivost �ilt�a �a st�a�i tlaka p olj�d�o �astavila� se la�ko �o�i�a �a adapte�j�
po�asi povle�e �avzgo� do va��ost�e zapo�e� ��i te
  plove� v ko�t�ol�e
 oke��� i�dikato�ja
p�ikaz�je akt�al�o koli�i�o p�etoka vode�

�ontrolni prikaz.

(�
� I�dikato� daje stal�o i��o�
a�ijo o t�e��t�i koli�i �i p�etoka vode i� s te
 sig�alizi�a 
o�ebit�o
�astale 
ot�je�

� p�i
e��� da se plove� dotak�e �de�ega pod�o�ja oz �a�be� se �e dosega ve� pol�a z
ogljivost
i� �ilt�ski siste
 se 
o�a p�eve�iti�
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Možni vzroki 

�ilt�ske 
ase za
aza�e

�esal�a koša�a za
aše�a

��egib ali za
aza�ija v
�eve�

�olo�aj �o�i�e adapte�ja �i
p�avile�

�dapte� za
aza�

�a �ev�e
 siste
� je
i�stali�a�o p�eve� p�ibo�a

�e�ko delova�je po
o�i za
vsesava�je

Oreverjanje, odpravljanje

"�istite oz� za
e�jajte �ilt�ske 
ase

"dst�a�ite g�obo �
aza�iji� o�istite �ilt�sko koša� o

��eve�ite �evi i� iztis�ite �pog�je�a 
esta� �evi t e
eljito
o�istite s �istil�o š�etko ��a�o��� št� /%%)'(%!�

��eve�ite i� ko�igi�ajte polo�aj �o�i�e�

��e
ite adapte�. zapo��o p�e�ko potis�ite �avzdol i � odp�ti�e
o�istite s �istil�o š�etko ��a�o��� št� /%%)'(%!�

��iklj��e�i p�ibo� z
a�jš�je tlak vod�ega k�ogotoka � ��eve�ite
i� po pot�ebi odst�a�ite �epot�eb�i p�ibo��

�tezo �a
a�ite z vazeli�o
 ��a�o��� št� (0/'*$$!� 

�er�o �ilter�

Pozor: (��� 1ele ko �ilte� e�ako
e��o dela� se  g�ele� p�eko po seb�ega o
�e��ega kabla
p�iklj��i �a vti��i�o�

Nikoli ne uporabljajte grelca na suho.

(��� �isplej �a �p�avljal�e
 del� p�ikaz�je deja�sko te
 pe�at��o vode v akva�ij�� � po
o�jo
g�
ba za �astavlja�je se izbe�e �ele�a te
pe�at��a ��p�� &(2�!�

�i
bol � � ! p�ikaz�je� da g�ele� del�je� �e z�ak �gas�e� je � astavlje�a te
pe�at��a dose�e�a i�
g�etje se avto
atsko izklopi� �e se te
pe�at��a v a kva�ij� z�i�a pod �astavlje�o v�ed�ost� se
g�etje spet sa
odej�o vklj��i� � �a�li
 v�te�je
 �a stavitve�ega g�
ba se la�ko izvede �i�a
�astavitev�

Napotek: �a�adi te
pe�at��e v okoli�i� �astavitve�ega 
od�sa  i� tole�a���i� v�ed�osti se �a
displej� deja�ska te
pe�at��a poka�e pod dolo�e�i
i  pogoji šele po �ekaj ��a�� ��i 
ot�ji
o
�e��ega voda se sp�e
e�i p�ikaz i� g�etje se sa
o dej�o izklj��i� �o 
ot�ji g�ele� del�je
�o�
al�o dalje�

Pozor: (�
� ��i vzd��eval�i� deli� i� �egi ved�o �ajp�ej izvle� ite o
�e��i vtika� g�etja i� zate

o
�e��i vtika� ��palke�

Nikoli ne uporabljajte grelca na suho.

C¡

�zdr�evan�e in ne�a

Pozor: �ajp�ej izvle�ite o
�e��i vtika��

(��� ��e
ite adapte�� p�i te
 zapo��i zapa� potis�ite �a  des�o i� isto�as�o povle�ite �o�i�o
adapte�ja �ap�ej�

(��� �ilte� s po
o�jo �o�ajev izvle�ite iz o
a�e� odp�it e vse zapo��e zati�e i� s�e
ite zgo��ji del
�ilt�a�
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(��� Iz �ilt�ske posode vze
ite pok�ov�o 
�e�o� ���o i� �ilt�ske vlo�ke� �ilt�sko 
aso pod teko�o

la��o vodo te
eljito izpe�ite , tako dolgo� da se �e vidi �ikak�š�a kal�ost ve��

+elo �ilt�sko ���o sl��i 
e�a�ske
� �i�e
� �ilt�i�a �j�� �e� se del�i za
aza�ije �e 
o�ejo v �eloti
izp�ati� se s
e �ilt�sko ���o �po�abiti sa
o e�k�at � �po�abite �ovo ���o ��a�o��� št� &)#)&)'!� Isto
velja za adso�b�ijsko �ilt�i�a�je p�eko oglje�ega � ��a� 1kodljive s�ovi� ki se ta
 �abe�ejo� se la�ko
p�i daljši �po�abi po�ov�o �aztopijo� �ato se s
e � po�abljati sa
o k�atek �as �# � & ted�a!�
�po�abite �ovo oglje�o ���o ��a�o��� št� &)&$&)%!�

�od�a �ilt�ska blazi�a �#3 vsebova�a v ko
plet�� �a �o��� št� &)#)&)%! se la�ko �po�abi & , 0�k�at�
��ed po�ov�o �po�abo jo pod teko�o vodo p�evid�o iz pe�ite� da se la�ko o��a�ijo deli bakte�ij� ki
so ta
 �aselje�e�

Namig: ��i �ovi �po�abi ��+����� pro p�ibl� #40 po�ablje�e �ilt�ske 
ase po
ešajte z �ov i


ate�ialo
� da se bakte�ijske k�lt��e �it�eje �az
� o��jejo�

(��� �ilt�sko posodo izpe�ite i� zate
 po�ov�o �a
estite  �ilt�ske vlo�ke� �ajbolj spod�ji vlo�ek
potis�ite �a p�vo p�e�ko i� pazite� da se �asled�ji  �ilt�ski vlo�ki dob�o p�ilegajo� �ev�e odp�ti�e
�ilt�ski� vlo�ko
 
o�ajo p�i te
 le�ati d��g �ad d� �gi
 i� 
o�ajo biti zates�je�i�i z g�
ijasti
i
�astavki� ��i �ilt�i�a�j� p�eko oglja� se oglje�o � ��o ��a�o��� št�  &)&$&)%! vlo�i v vlo�ek �ilt�a po d
�o�aje
� �ate
 vlo�ite �ovo �ilt�sko ���o na  �ajbolj zgo��ji vlo�ek� p�i te
 pa 
o�a biti lok �o �aja
vtak�je�� �a
estite pok�ov�o 
�e�o�

Pozor: +elo �ilt�sko ���o �e s
e biti vlo�e�o pod loj �ilt �skega vlo�ka�

��eve�ite p�o�il�o tes�ilo �a zgo��je
 del� �ilt�a glede p�avil�ega polo�aja i� �isto�e� �a
estite
zgo��ji del �a posodo� zap�ite zapo��e p�i�e
ke i� postavite �ilte� v spod�jo o
a�o 

(��� �a
estite �ev�i adapte� i� ga p�it�dite s p�eklopo
  �o�i�e�

Napotek: �o
plet�e �ev�e povezave v �ed�i� �asov�i� zapo�edj i� p�eve�ite glede ko�ekt�ega
polo�aja�

(�	� �a bi se posoda po�ov�o  �apol�ila z vodo� se s p�i tisko
 �a ��palko aktivi�a po
o� za
vsesava�je� �ate
 vklj��ite �ilte� p�eko o
�e��ega vtika�a�

�er�o �ilter�

(�
� Na�pre� izvle�ite o�re�ni vti�a� �ret�a i� zate
 o
�e��i vtika� ��palke�

�ilt�ske 
ase o�istite kot je opisa�o� Izpe�ite pos odo �ilt�a � � g�el�e spi�ale od �asa do �asa s
po
o�jo 
e�ke š�etke odst�a�ite obloge za
aza�ije�

Pozor: ��el�e spi�ale �e zvijajte� �ilt�ske posode �e pota pljajte pod vodo� ��el�o elekt�o�iko
zaš�itite p�ed b�izga�je
 vode�

(��� �ate
 po�ov�o �a
estite �ilt�ske vlo�ke� p�i te
 pa  �ev�a odp�ti�a �e s
e le�ati �ad
p�iklj���i
 delo
 g�el�a�

�o ko
plet�i i�stala�iji aktivi�ajte po
o� za vsesa va�je i� zate
 p�eko o
�e��ega vtika�a
vklj��ite �ilt�sko ��palko�

Pozor: "
�e��i vtika� g�el�a vtak�ite šele� ko �ilte� e�ak o
e��o dela�

Nikoli ne uporabljajte grelca na suho.

C¡
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�iš�enje �evi.

�evi od 5asa do �asa o�istite z 	
	I� ��ive�zal�o � istil�o š�etko ��a�o��� št� /%%/'(%!�

�iš�enje komore �rpalke.

(��� �ok�ov ��palke odp�ite s p�itisko
 �a zapo��o p�i�e 
ko i� ga s�e
ite�

(�
� ��e
ite telo le�aja s k�il�ati
 koleso
�

(��� "s p�evid�o izpe�ite ��eva��ost lo
a! i� vse dele� vklj���o s ko
o�o ��palke i� pok�ov ��palke
o�istite z 
e�ko š�etko ��istil�i ko
plet� �a�o��� št� /%%*'(%!� �a po�ov�o zapi�a�je zaklopite
pok�ov ��palke dokle� zasko��i kavelj �e zasko�i�

�iš�enje indikatorja.

(��� ���alo� vz
et  i� plove� se la�ko p�i s�ete
 adapte �j� odst�a�ijo iz p�ikaza  p�etoka�

(��� I�dikato� o�istite s po
o�jo 	
	I� �ev�e š�etke ��a �o��� št� /%%/''%!� �ate
 po�ov�o
vstavite plove�� vz
et i� d��alo�

Pozor: �azite �a p�avil�o lego plov�a�

�zdrževanje pomo�i za vsesavanje

(��� � p�i
e��� da se po
o� za vsesava�je te�ko giblje� p�ogo  " ob�o�a �a
astite s p�ilo�e�i

vazeli�o
 ��a�o��� št�(0/'*$$!�

�a to p�i
e��a je ploska š�etka ali sploš�e� 6�tip �vat�a pali�i�a!� 

Zgornji del filtra se ne da zapreti

�zrok �dprava

�apa�e� vg�ad�i �ilt�ske vlo�ke  potis�ite tako� da �ev�i p�e�odi le�ijo d��g �ad 
polo�aj �ilt�ski� vlo�kov d��gi


�ilt�ski vlo�ki �ilt�ski� vlo�kov �e pol�ite p�eko
e ��o�
p�e�apol�je�i �o pot�ebi o�istite sti��e pov�ši�e

�ev�i p�e�odi "�istite �ev�e p�e�ode
v �ilt�� za
aza�i

��o�il�o tes�ilo �es�ilo p�avil�o �a
estite v p�edvi de�i �to�
�i p�avil�o 
o�ti�a�o

Filter na zgornjem delu filtra ne tesni

�zrok �dprava

�apo��a p�i�e
ka ��avil�o zap�ite vse p�iklj���e p�i �e
ke
�i p�avil�o zap�ta

�a� �toriti� �e���
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Filter na zgornjem delu filtra ne tesni

�zrok �dprava

�es�il�e pov�ši�e ali "�istite tes�il�e pov�ši�e
p�o�il�o tes�ilo za
aza�i

�es�ilo �i 
o�ti�a�o�
je �apa��o vlo�e�o �es�ilo p�avil�o vlo�ite oz� za
e �jajte
ali poškodova�o

�rpalka ne te�e

�zrok �dprava

�i osk�be z o
�e�je
 �tak�ite o
�e��i vtika�

�lo
lje�a os �a
e�jajte os

�olo ��palke 
a�jka ali je
bloki�a�o za�adi z�� peska� �a
estite kolo ��palke� o�istite ko
o�o ��palke
pol�ji� �iši� ipd�

Zmogljivost filtra je mo�no zmanj�ana

�zrok �dprava

�olo�aj adapte�ske ��eve�ite i� ko�igi�ajte polo�aj �o�i�e
�o�i�e �i p�avile�

�dapte� za
aza� ��e
ite adapte�. zapo��o p�e�ko poti s�ite �avzdol
i� o�istite odp�ti�o s �istil�o š�etko ��a�o��� št� /%%)'(%!

�ev�a i�stala�ija �ev�o i�stala�ijo p�eve�ite glede 
o�ebit�i� �pogibov
oz� 
o��a zo�e�ja p�e
e�a

�ev�a i�stala�ija � �ed�i� �asov�i� zapo�edji� o�ist ite �ev�e i�stala�ije.
za
aza�a to po
e�i� da ��ive�zal�o �istil�o š�etko � �a�o��� št� /%%)'(%!

povle�ete skozi sesal�o i� tla��o �apeljavo
vklj� vsesal�o �ev i� �ev s šobo�

�sesal�a koša�a za
aše�a "dst�a�ite g�obo �
aza�ijo�  o�istite �ilt�sko koša�o

�ilt�ske 
ase "�istite �ilt�ske 
ase

o��o za
aza�e

�ilt�ske 
ase kot 	
	I� �olgo�o��i� �ilt�ski� 
edije v �ikoli �e pol�ite v 
�e�aste
�	�
4 ��+����� pro v�e�ke ali �ajlo�ske �ogavi�e� �o v �ajk�ajše
 �as�
pol�je�i v 
e�aste v�e�ke vodi do ekst�e
�ega z
a�jš a�ja z
ogljivosti ��palke�

�apa��a sestava �ilt�sko 
aso p�i �iš�e�j� odst�a�it e iz koša�e za �ilt�sko
�ilt�ske 
ase 
aso i� jo o�istite v 
la��i vodi

�ilt�ska 
asa �estavo �ilt�ske 
ase p�eve�ite glede sloj�ega �ilt�i�a�ja� ki ga
�i p�avil�o o�iš�e�a p�ipo�o�a
o� �ajbolj spod�jo �i lt�sko posodo �apol�ite z

	
	I� �	�
 tako dale�� da se 
od�a �ilt�ska blazi�a la�ko
polo�i pod d��aj�
�go��jo �ilt�sko posodo do 
alo pod �obo
 �apol�ite  s
��+����� pro

�a� �toriti� �e���
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Zmogljivost filtra je mo�no zmanj�ana

�zrok �dprava

�ilt�sko ���o �o �a
estitvi koša�  se belo �ilt�sko ���o vlo�i tako�
�apa��o vlo�e�o da le�i v�ti�a �ad �ev�o odp�ti�o�

�"�"�: �ilt�skega ���a �ikoli �e polagajte pod �o�a j

�ilt�sko ���o �i ob�ovlje�o �ilt�sko ���o po vsake
 �iš�e�j� b�ezpogoj�o za
e�jajte

��palka za
aše�a �o
o�o ��palke� �istil�i i� 
azal�i  ka�al o�istite
s ko
pleto
 �istil�i� š�etk ��a�o��� št� /%%*'(%! 
�glej poglavje 7�zd��eva�je i� �ega8!

�od�i k�ogotok �ilte� vklj��ite z vsesava�je
 �kot j e opisa�o v �avodil�!� 
�i vzpostavlje� �azite �a to� da  se 
ed postopko
 p ol�je�ja pov�at�i

tok vode �tla��a st�a� � ! �a�aja �ad pov�ši�o vode�
da se la�ko �ap�ava opti
al�o odz�a�i

I�stali�a�o p�eve� p�ibo�a ��iklj��e�i p�ibo� z
a�jš �je z
ogljivost �ilt�a�
��eve�ite i� po pot�ebi odst�a�ite �epot�eb�i p�ibo �

Zrak v filtru

�zrok �dprava

-oka�ija �ilt�a �go��ji �ob glave ��palke �aj se �a� aja �aj
a�j #% �

pod pov�ši�o vode�
+oljši je polo�aj pod akva�ije
�

��ak se vsesava p�eko ��eve�ite �ev�e povezave glede  p�avil�ega polo�aja�
�ev�e i�stala�ije po pot�ebi za
e�jajte �evi

�i��zo� �i p�avil�o �i��zo�ja �e �s
e�jajte p�oti vs esal�i koša�i
i�stali�a�

�odat�a osk�ba z z�ako
 Iz�oda �e i�stali�ajte v bli �i�o vsesal�e �evi
�
e
b�a�ska ��palka!

�ilt�ske 
ase "�istite �ilt�ske 
ase

o��o za
aza�e

�ilt�ske 
ase �ilt�ske 
ase p�i �iš�e�j� vze
ite iz koša�e za �ilt�sko 
aso
�iso p�avil�o o�iš�e�e i� ji� izpe�ite z 
la��o vodo �

�ilt�ske 
ase kot 	
	I� �olgo�o��i� �ilt�ski� 
edije v �ikoli �e pol�ite v 
�e�aste
�	�
4 ��+����� pro so v�e�ke ali �ajlo�ske �ogavi�e� �o v �ajk�ajše
 �a s� vodi
pol�je�e v 
�e�aste v�e�ke do ekst�e
�ega z
a�jša�ja  z
ogljivosti ��palke�

Te�ko delovanje pomo�i za vsesavanje

�zrok �dprava

�es�il�i ob�o� ��ogo tes�il�ega ob�o�a �a
a�ite s st is�je�o pali�i�o
�i �a
aza� z vato �6��ip! z vazeli�o
 ��a�o��� št� ( 0/'*$$!

�a� �toriti� �e���
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geprŸfte
Sicherheit

C¡

��������	
����
��� �������� ��	�
�� 	�����
�� 
������� 	������������
�� ��
�� ���������� ������ ���������	�
� �� �
����	��������� �������� ��� 	���������� �������� � 
�������������� �!�������� !��� ����
�	� �� !�������
!���	��������
����������������!���"������	��������������#����
�����������������$�"���������������
��������	������ %��� &���� ��� ����� "�����
�� �"'���� 
������� �� ����������� ��!�"������� 
������$(��
���������	�!����
������	�����&

����	����
����������

)����� ��
� � *�� ��#!���� 	�$� ��+��$� ��
������$� ��� ��� 	�#� ����������� � ���!�� �� ������������
�"���+�	���$�
�������

,�"�$!�#�� ���+���#��� ����"������������!������������#������
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�������	� ����

)����������� -./

%�!���!�����������
�	 -.0

,"���� � ���������� 
������ -.0

������$(��� �����������

%��� -.1

2��! � �"���+�	���� -.3

2�� !����� ���������� -..

4��������� -56

�����	� �	���� ����������� !�� ��	������	 � ������# � ������# 	�!�#

���
��	���� ����������� ������ !�� ������	�!��� ��	������	 7!�� ��	������	 � ������# 	�!�# ��
���	��$��� �� �����8

� 9���������������������
�	 � 4!���������	���������������������������� � :���������!������ �� ��!������
� ;���� � <����� ��� 	��������#� �������#� ������� � )������ 
������ 	 2�������������� ������� � 
 %����"��
� :������ � =������$(�#�&������������#���������7"���#8 
 >�"����#�
������7����#8�!������!	���������#��������
� :�����	��� ����!�� � )�������!��� 
������$(�
�� ��������� � ;���� � )������ 
������ �� *����	�$(�#
�����"�� � *��!��#��������#�
����� � *���!��#������"�� � ?=��#��?��� ��
�����# �21 %�������� �� �����+��
�22 @���
� �23 %����	�����!��+������������+���# �24 *�������

���
��	����� �25 A�����# �26 B�����������#�!����� �27 C�����������

%�� �������	�� ��+���#��� ���	����� ������������� 
�������
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7D18� A��� ��
�����	����� ��(������ 
������� �� �������#� �������
��������#��� ������ �!������ � �������� ��!������ ����!	�
������ 	����!
!�� ���������� %��� &���� �����	��� 	� ������	��� ������� � �!�������
�����	��������(�#��"'���	�!��
���������

7D38� ��!������� ���������� �����	���� �"'��� �������$(�#� 	�!�� �� ���
��������
�����������	�������	�����	����+����������!���

E���������	�������!��������������#�����������!������� ����&��������� 
���� 
������$(��� �������� ��"������ ��� ��� �����$� ��(������ �� !��+��
��!	��
����������������������������

�������	
�����	
�����
	��	�	��	�	��

�	���	���������������
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C¡ ���
��	����

"���������#����	�$�$�$

70-8�%�����������!���������+���	������!��+����� ����+�����������	��
�����!��������

70D8�%�����������!�������������(�$�(�����
�����������7F�������
06601168��;�����	���	�����"�����������	�� ����+������!��+������

��	
��	��� ,��!����������	�����#�������	��#������	���
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FŸr Aquarien bis 350 l 600 l 350 l 600 l
For aquariums up to
Pour aquariums jusquÕˆ
Voor aquaria tot
Per acquari fino a
Fšr akvarier upp till 77 Imp. gal. 132 Imp. gal. 92 U. S. gal. 158 U.S. gal.
Tama–o acuarios hasta
For akvarier op til
Akvaarioihin

Pumpenleistung 950 l /h 1050 l /h 950 l /h 1050 l /h
Pump output
DŽbit de la pompe
Pompcapaciteit
Potenza della pompa
Pumpkapacitet 209 Imp. gal./h 231 Imp. gal./h 251 U.S.  gal./h 277 U.S. gal./h
Caudal bomba
Pumpeydelse
Pumppausteho

Fšrderhšhe  H max m 2,0 2,0 2,0 2,0
Delivery head  m wat. col.
Hauteur de rŽf.  m col. dÕeau
Opvoerhoogte  m wk
Prevalenza  / m
Lyfthšjd  m / vst 6 ft. / 7 in. 6 ft. / 7 in. 6 ft. / 7 in. 6 ft. / 7 in.
Altura m‡x. de bombeo / m
L¿fteh¿jde  MVS
Nostokorkeus

Filtervolumen 4,9 l 7,3 l 4,9 l 7,3 l
Filter volume
Volume du filtre
Filtervolume
Volume del filtro
Filtervolym 1.1 Imp. gal./h 1.6 Imp. gal./h 1.3 U.S. g al./h 1.9 U.S. gal./h
Volumen filtrante
Suodatustilavuus

Leistungsaufnahme 20 W 20 W 20 W 20 W
Power consumption
Consommation de courant
Stroomverbruik
Assorbimento
Eleffekt
Consumo
Str¿mforbrug
Tehokulutus

Heizleistung Thermofilter 2126: 2128: 2126: 2128:
Heating power (thermo)
Puissance du chauffage 210 W 210 W 210 W 210 W
Verwarmingscapaciteit
Potenza riscaldatore
VŠrmeeffekt termofilter
Potencia calentador
Varmeydelse termofiltre
LŠmpšsuodattimen teho

230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
240 V / 50 Hz 220 V / 60 Hz

2026 /2126 2028 /2128 2026 /2126 2028 /2128
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230 V 120 V 240 V 240 V 220 V
50 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz

GB AUS

No. No. No. No. No.

1328010 1328090 1328110 1328120 1328180

2026010 2026380 2026500 2026530 2026620

2028010 2028380 2028500 2028530 2028620

7343150

2616265

4005710

4015150

7676000
(2026)

7676020
(2028)

7343858

4015150

7354158

7444578

7444410

7444430

7342200

1328

7344050

2616260

7480650

7480650

7343390

7444450

7271958

7342500  (2026/2126)
7344350  (2028/2128)

7277708

4005940

7275808

7471800

4015150
7444190

7354008

7444440

181

2026/2028
FŸr SŸ§- und Meerwasser/For fresh and marine
water/Pour eau douce et eau de mer/Voor zoet-
en zeewater/Fšr sšt- och saltvatten/For salt- och
ferskvand/Makeaan ja meriveteen/For salt- og
ferskvann/Per acqua dolce e marina/Para agua
dulce y marina/Para ‡gua doce e salgada/���
����	�����
�������	��
�	 /Pro sladkovodni i
moÿrsk‡ akv‡ria/ƒdes- Žs tengerv’zhez/Do wody
s�odkiej i morskiej/Pre sladkú a morskú vodu/Za sla no
in morsko vodo

7444390

7656180
(50 Hz)
7656190
(60 Hz)

7444420

7345988



2126/2128

7655008

4013050

7444490

2616265

4005710

4015150

7343858

4015150

7344050

2616260

7480650

7480650

7343390

7444450

7271958

7277708

4005940

7345988

7275808

7471800

4015150

1328

7676400
(2126) *

7676600
(2128) *

7342500
(2026/2126)

7344350
(2028/2128)

7343150

7354158

7444578

7444410

7444430

7342200

7444190

7444440

7354008

Meerwasser/Marine water/ 
Eau de mer/Zeewater/Salt- 
vatten/Saltvand/Meriveteen/
Saltvann/Acqua marina/ 
Agua marina/çgua salgada
�����������	
� /Jen pro
sladkovodn’ akv‡ria/Tenger-
v’z/wody morska/Pre sladkœ
vodu/Sladka voda

SŸ§wasser/Fresh water/
Eau douce/Zoetwater/Sšt-
vatten/Ferskvand/Makeaan
veteen/Ferskvann/Acqua
dolce/Agua dulce/çgua
doce/���
���	
� /Jen pro
moÿrsk‡ akv‡ria/ƒdesv’z/
woda s�odka /Pre morskú
vodu/Morska voda

7656180
(50 Hz)
7656190
(60 Hz)

7444420

7444390

230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 240 V / 50 Hz

Typ: EUROPA CH USA / CAN GB AUS

No. 2126010 2126130 2126380 2126500 2126530

No. 2128010 2128130 2128380 2128500 2128530

No. 2126800 Ð 2126830 2126850 2126860

No. 2128800 Ð 2128830 2128850 2128860

No. 1328010 1328010 1328090 1328110 1328120

No. 1328010 1328010 1328090 1328110 1328120

No. 7676400* 7676410 7676420 7676430 7676440

No. 7676600* 7676610 7676620 7676630 7676640

No. 7674908 Ð 7674918 7674928 7674938

No. 7674968 Ð 7674978 7674988 7674998
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